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Montageelemente fur Anbautelle

Befestigungslosungen zur nachtraglichen Befestigung von
Anbauteilen an WDVS-Fassaden

Bringing it together.



KatalogUbersicht

In vielen Gewerken zu Hause

Unsere Kataloge im Uberblick

Ob fur professionelle Anwendungen in der AuBenhulle
von Gebauden oder flr Verankerungslésungen von
technischen Anlagen-Systemen im Gebaudeinneren —
bei EJOT finden Sie fur jeden Anwendungsfall die
richtige Befestigungsldsung.

Neben unserem umfangreichen Gesamtkatalog
Building Fasteners bieten wir Innen zusétzlich zum
Einzelkatalog Montageelemente fur Anbauteile weitere
Kataloge zu unseren Geschaftsfeldern an. Anders als

der gedruckte Gesamtkatalog sind die Einzelkataloge
ausschlieBlich in digitaler Form verflgbar.

EJOT

Holzbau

Hochwertige Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau

i i
Industrieller Leichtbau Solar
Hochwertige Verbindungselemente zur Befestigung von Profil- fiir Solar- und
blechen und Sandwichelementen im industriellen Leichtbau Trapezprofil- und Sandwichelementdéchern sowie fur den Ein-
satz auf Faserzementdchemn

EJOT

Flachdach

Befestigungselemente und Montagegeréte zur rationellen Be-
festigung von Dammstoffen und Dachabdichtungsbahnen auf
Fiachcichern und licht geneigten Déchern

EJOT

Vorgehangte Hinterliftete
Fassaden

Komplet m
Verankerungsidsungen, Schrauben und Damimhaltern

EJOT EJOT

Verankerungstechnik Fenster- und Glasfassadentechnik

Komplettes Unterkonstruktionssystem it Wandkonsolen,
Verankerungsiosungen, Schvauben und Damimhatern

und Tiren sowe flr den Ensatz n A Glsiassadsrsystomen

EJOT

Innenausbau
Spezialprodukte zur Befestigung von Spanplatten und zur Be-
festigung von Anbauteilen in Gipskarton, Mauenwerk oder Beton

EJOT

Katalog Building Fasteners

Befestigungstechnik fir professionelle Anwendungen am Bau

Gesamtkatalog Building
Fasteners 2023/2024

Den aktuellen Katalog finden Sie online als E-Paper
und PDF-Version. Sollten Sie Interesse an einer ge-
druckten Version haben, wenden Sie sich bitte an
lhren personlichen Ansprechpartner:
www.ejot.de/bau/kontakt/building-fasteners

EJOT

Eine digitale Ubersicht
unserer Kataloge
finden Sie hier:

www.ejot.de/kataloge




Montageelemente fur Anbauteile

Produktubersicht

Diibel Iso-Dart
Kunststoff/Stahl
Iso-Dart

Maschinen
Akku-Bohrhammer
ABH 18 Select

Werkzeuge
Hammerbohrer SDS plus®
4-Schneiden-SDS-plus

Bit

Innensechsrund TX

EJOT



Montageelemente fUr Anbauteile

|so-Dart

Anwendungsbereich Technische Daten

FUr die nachtragliche Montage von leichten bis mittelschweren
Anbauteilen an WDVS-Fassaden aus EPS, Mineralwolle und
Mineralschaum, wie z. B.:

> Fallrohrschellen

> Klappladenarretierungen

> Schilder und Werbetafeln Zertifizierungen
> Lampen

EE

Eigenschaften

> Montagebuchse aus glasfaserverstéarktem Kunststoff inkl.
hochwertiger EPDM-Dichtscheibe und EJOT FassadendUbel
(@ 8 mm)

> Befestigung der Anbauteile erfolgt durch handelstbliche
Stock- oder Grobgewindeschrauben

> HandelsUbliches Montagewerkzeg

> Empfohlene Gebrauchslast je Befestigungspunkt max. 15 kg

41 mm

|

77 mm

Querverweise Seite Vorteile

Hammerbohrer SDS plus® 8 > Hohe Tragféhigkeit durch Lasterweiterung in den Untergrund
Akku-Bohrhammer 7 ) N . . . (1
! > Reduzierte Warmebriickenwirkung durch thermische Ent-
Bit Innensechsrund TX30 9
koppelung — Chi-Wert 0,002 W/K gemali TR 025
> Abdichtung gegen die Putzschale durch hochwertige EPDM-
Dichtung — Prifung der Schlagregensicherheit in Anlehnung
an DIN EN 12155
> Einfache und schnelle Montage

AR ATAT—I]

Technische Daten Lieferumfang

Verarbeitung in Montagebuchse 10 EJOT Fassadendiibel (1)

Grobgewindeschrauben 09mm 10 Montagebuchsen (2)

10 Dichtungen (3)
Stockschrauben 0 9 mm, M10 10 Reduzierstiicke (4)

Mindesteinschraubtiefe 40 mm 1 Montagebit (5)

Verarbeitung in Montagebuchse + Reduzierstiick

Grobgewindeschrauben @4mm/05mm

Mindesteinschraubtiefe 35 mm
Empfohlene Gebrauchslasten
Untergrund Rohdichteklasse p Mindestdruckfestigkeit f,  axiale Zugtragfahigkeit" Querkrafttragfahigkeit

[kg/dm?] N/mm?] [kN] [kN]

Beton > C12/15 - - 0,30 0,15
Vollziegel >18 12 0,30 0,15
Kalksandvollstein >18 12 0,30 0,15
Leichtbetonvollstein =05 4 0,25 0,15
Hochlochziegel >09 12 0,25 0,15
Kalksandlochstein >16 12 0,25 0,15
Hohlblock aus Leichtbeton =05 2 0,15 0,15
Porenbeton =05 4 0,20 0,15
Spanholz- und 0SB-Platten,d > 18 mm - - 0,20 0,10
Konstuktionsvollholz (KVH), d =60 mm - - 0,30 0,15

Angaben gelten fiir die Querkrafteinleitung unmittelbar nach der Buchse. " Bei Verwendung des Reduzierstiickes ist die axiale Kraft auf max. 0,2 kN begrenzt.
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Montageelemente fur Anbauteile

Anwendungsmatrix

'[Jm]msmﬁd"’ke Beton und Mauerwerk? Vollholz? '("(;’S'gwgg;s:sg’t’t':%gz; )
80 EJOT Iso-Dart 80 - -

100 EJOT Iso-Dart 100 - -

120 EJOT Iso-Dart 120 EJOT Iso-Dart 100 EJOT Iso-Dart 80
140 EJOT Iso-Dart 140 EJOT Iso-Dart 120 EJOT Iso-Dart 100
160 EJOT Iso-Dart 160 EJOT Iso-Dart 140 EJOT Iso-Dart 120
180 EJOT Iso-Dart 180 EJOT Iso-Dart 160 EJOT Iso-Dart 140
200 EJOT Iso-Dart 200 EJOT Iso-Dart 180 EJOT Iso-Dart 160
220 EJOT Iso-Dart 220 EJOT Iso-Dart 200 EJOT Iso-Dart 180
240 EJOT Iso-Dart 240 EJOT Iso-Dart 220 EJOT Iso-Dart 200
260 EJOT Iso-Dart 260 EJOT Iso-Dart 240 EJOT Iso-Dart 220
280 EJOT Iso-Dart 280 EJOT Iso-Dart 260 EJOT Iso-Dart 240
300 - EJOT Iso-Dart 280 EJOT Iso-Dart 260
320 - - EJOT Iso-Dart 280

" Toleranzausgleich bis 30 mm. 2 Verwendung der Schraube ohne Diibelhiilse — nur bis zum Untergrund vorbohren

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung \[ISPtIichk] ES::]/ ! Artikelnummer EAN

EJOT Iso-Dart 140 10 8500140440 4039161012801
EJOT Iso-Dart 160 10 8500160440 4039161012818
EJOT Iso-Dart 180 10 8500180440 4039161012825
EJOT Iso-Dart 200 10 8500200440 4039161012832
EJOT Iso-Dart 220 10 8500220440 4039161012849
EJOT Iso-Dart 240 10 8500240440 4039161012856

Bestellhinweis: Produkt im Online-Shop nicht kaufbar.

Weitere Langen
auf Anfrage erhaltlich
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Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Maschinen
Ersatztelle
Werkzeuge

EJOT



Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Akku-Bohrhammer ABH 18 Select

Anwendungsbereich B e G AT R

> FUr das Bohren in Beton bis 20 mm Durchmesser Garantie

inkl. Akku und Ladegerat
(bei Online-Registrierung)

Eigenschaften

> Hoher Arbeitsfortschritt durch burstenlosen Motor mit hoher
Schlagenergie

> Ermudungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und
geringe Vibrationen

> Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheits-

Lieferumfang kupplung und Uberlastschutz

1 ABH 18 Select > Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren
(ohne Akku und ohne Ladegerat) und MeiBeln
1 Handgriff

> Blrstenloser Motor mit 30 % hoéherem Wirkungsgrad und
langer Lebensdauer

> 100 Bohrungen (10 x 75 mm) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
maoglich

> Setzen von 68 mm-Steckdosenldchern mit Bohrkrone in
Mauerwerk maéglich

> Staubarmes Arbeiten mit optionaler BohrstaubdUse

> Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s?

> FEIN SafetyCell Technology. Schitzt den Akku und die
Maschine vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung

> Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar

1 Tiefenanschlag
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Technische Daten

Akku-Spannung 18V

Motor biirstenlos

Leerlaufdrehzahl 0-1200 1/min

Schlagzahl 0-4400 1/min

Schlagenergie 2,0J

Werkzeugaufnahme SDS-plus

Bohr-@ Beton 20 mm

Bohr-@ Mauerwerk 68 mm

Bohr- Stahl 13 mm

Bohr-0 Holz 22 mm Produkt im Online-Shop
Gewicht ohne Akku 2,30 kg

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Bestellbezeichnung

VPE Preis/1

[Stiick] [EUR] Artikelnummer EAN

Akku-Bohrhammer ABH 18 Select

1 9150320000 4014586889214
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Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Hammerbohrer SDS plus®

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich

Technische Daten

> FUr Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein usw.

Vorteile

> Lange Lebensdauer

> Zentrierspitze fur einfaches, punktgenaues Anbohren

> Kurze Spiralanlaufe fur optimierten Bohrmehltransport

> Radial geformter Armierungsschutz gegen Einhaken bei
Armierungstreffern

> 4x4 Design erlaubt einen prézisen Rundlauf und minimiert
VerschleiB und Reibungsverluste

> Hochwertiger Vergutungsstahl fUr harteste Anwendungen

4-Schneiden

e —— N RO H
5 S =N SN SN SN SN

Bestellbezeichnung me] [L;m] [anm] }';Eck] FErS';]/ 1 Artikelnummer AN

4 Schneiden

4-Schneiden-SDS-plus 5x160 5,0 160 100 1 9270005160 4061245080208
4-Schneiden-SDS-plus 5x260 5,0 260 200 1 9270005060 4061245080314
4-Schneiden-SDS-plus 5x410 50 410 350 1 9270005350 4061245080239
4-Schneiden-SDS-plus 6x160 6,0 160 100 1 9270006160 4061245080253
4-Schneiden-SDS-plus 6x260 6,0 260 200 1 9270006260 4061245080277
4-Schneiden-SDS-plus 8x160 8,0 160 100 1 9270008160 4061245080284
4-Schneiden-SDS-plus 8x260 8,0 260 200 1 9270008260 4061245080307
4-Schneiden-SDS-plus 8x360 8,0 360 300 1 9270008360 4061245080338
4-Schneiden-SDS-plus 8x600 8,0 600 540 1 9270008600 4061245080369
4-Schneiden-SDS-plus 10x160 100 160 100 1 9270010160 4061245080376
4-Schneiden-SDS-plus 10x260 100 260 200 1 9270010260 4061245080390
4-Schneiden-SDS-plus 10x360 100 360 300 1 9270010360 4061245081137
4-Schneiden-SDS-plus 10x460 100 460 400 1 9270010460 4061245080406
4-Schneiden-SDS-plus 12x160 12,0 160 100 1 9270012160 4061245081144
4-Schneiden-SDS-plus 12x260 120 260 200 1 9270012260 4061245081151
4-Schneiden-SDS-plus 14x160 14,0 160 100 1 9270014160 4061245081175
4-Schneiden-SDS-plus 14x310 140 310 250 1 9270014310 4061245081267
4-Schneiden-SDS-plus 16x260 160 260 200 1 9270016260 4061245081212

Weitere Abmessungen
auf Anfrage erhaltlich

EJOT



Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bit Innensechsrund TX

Anwendungsbereich Technische Daten
> Zur Verschraubung aller EJOT Befestiger mit Antrieb
Innensechsrund TX E]

1L

Form C 6,3
Form E 6,3
Form M6

) Abtrieb und Lange VPE Preis/1 ) Produkt im Online-Shop
Bestellbezeichnung GriBe [mm [Stiick] (EUR] Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4“ Sechskant DIN IS0 1173-C 6,3

TX20-1/4"/Cx25 TX20 25 1 9150010000 4050623100553
TX20W-1/4“/Cx25* TX20W 25 1 9150008000 4050623100744
TX25-1/4“/Cx25 TX25 25 1 9150009000 4061245021072
TX25W-1/4“/Cx25* TX25W 25 1 9150003000 4061245021102
TX30-1/4“/Cx25 TX30 25 1 9250431000 4050623100584
TX30W-1/4“/Cx25* TX30W 25 1 9250431002 4050623100775
TX40-1/4"/Cx25 TX40 25 1 9250480000 4050623100591
Antrieb: 1/4“ Sechskant DIN 1SO 1173-E 6,3

TX25HF-1/4“/Ex50** TX25 50 1 9506008401 4013288106926
TX30-1/4“/Ex50 TX30 50 1 9250431001 4050623102670
TX30-1/4“/Ex200 TX30 200 1 9253014200 4039161010975
TX30-1/4“/Ex350 TX30 350 1 9253014350 4061245021096
Antrieb: Gewindeanschluss M 6

TX25-M6x33 TX25 33 1 9250251425 4061245021089
TX30-M6x33 TX30 33 1 9250251430 4050623103936

*Sonderbit: Konische Ausfiihrung fiir Klemmsitz im Schraubenkopf fiir lackierte Schrauben
**Bit mit Haltefunktion fiir unlackierte Schrauben

EJOT 9
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Produkt- und Hinweisgrafiken

Technische Daten | Zertifizierungen | Sonstiges
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EJOT

EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction
In der Stockwiese 35

57334 Bad Laasphe

T +49 2752 908-0

F +49 2752 908-731
bau@ejot.com
www.ejot.de/bau

Bringing it together.
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