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EJOT

Solar

Befestigungstechnik fur Solar- und Photovoltaikanlagen auf
Trapezprofil- und Sandwichelementdachern sowie flr den Ein-
satz auf Faserzementdachern

Bringing it together.



KatalogUbersicht

In vielen Gewerken zu Hause

Unsere Kataloge im Uberblick

Ob fur professionelle Anwendungen in der AuBenhulle
von Gebauden oder flr Verankerungslésungen von
technischen Anlagen-Systemen im Gebaudeinneren —
bei EJOT finden Sie fur jeden Anwendungsfall die
richtige Befestigungsldsung.

Neben unserem umfangreichen Gesamtkatalog
Building Fasteners bieten wir Innen zusétzlich zum
Einzelkatalog Solar weitere Kataloge zu unseren
Geschéftsfeldern an. Anders als der gedruckte

Gesamtkatalog sind die Einzelkataloge ausschlieBlich

in digitaler Form verflgbar.

EJOT

Holzbau

Hochwertige Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau

EJOT

Flachdach

Belestigungselements und Montagegeréte 2ur rationelen Be-
festigung von Dammstoffen und Dachabichtungsbahnen auf
Fiachdicher und licht genelgten Déchern

Industrieller Leichtbau
Hochwertie Verbindungselemente zur Befestigung von Profi-
blechen und Sandwichelementen im industriellen Leichtbau

EJOT

Vorgehangte Hinterluftete
Fassaden

Komplttes Unterkonstruktionssystem it Wandkonsoen,
Verankerungslosungen, Schrauben und Dammhatern

EJOT

Verankerungstechnik

Verankerungsidsungen, Schrauben und Damrmhaltern

EJOT EJOT

Innenausbau
‘Spezialprodukte zur Befestigung von Spanplatten und zur Be-
festigung von Anbauteilen in Gipskarton, Mauenwerk oder Beton

Fenster- und Glasfassadentechnik

und Tiren s i den Ensatz i A Gisfssadersystomen

EJOT

Montageelemente fiir Anbauteile

0 o
Anbavtailen an WDVS-Fassaden

EJOT

Katalog Building Fasteners

Befestigungstechnik fir professionelle Anwendungen am Bau

Gesamtkatalog Building
Fasteners 2023/2024

Den aktuellen Katalog finden Sie online als E-Paper
und PDF-Version. Sollten Sie Interesse an einer ge-
druckten Version haben, wenden Sie sich bitte an
lhren personlichen Ansprechpartner:
www.ejot.de/bau/kontakt/building-fasteners
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Eine digitale Ubersicht
unserer Kataloge
finden Sie hier:

www.ejot.de/kataloge




Solar

Produktubersicht

EJOFAST® Bohrschrauben

JF3 (Edelstahl A2 + Stahl)
JF3-2-5,5xL
Bohrschrauben

JT3 (Edelstahl A2 + Stahl)
JT3-2-6,0xL

Befestigungs-Set
fiir Metalldacher
Solarbefestiger JT3-SB
(Edelstahl A2 + Stahl)
Set JT3-SB-3-8,0xL E16
Solarbefestiger JA3-SB
(Edelstahl A2)

Set JA3-SB-8,0xL E16

Befestigungs-Set

fiir Faserzementdacher
Solarbefestiger JT3-SB
(Edelstahl A2 + Stahl)

Set JT3-SB-3-8,0xL FZD
Solarbefestiger JA3-SB
(Edelstahl A2)

Set JA3-SB-8,0xL FZD

Zubehor

Flachstahl (Edelstahl A2)
SB-Flachstahl fir EJOT®
Solarbefestiger
Dichtmanschetten
DEKTITE® Premium 3
DEKTITE® Premium 5
DEKTITE® Premium 12

Maschinen
Akku-Schrauber
ASCS 6.3 Select
ASCM 18 QM Select

Werkzeuge
Prazisionsbohrer HSS
Bohrer S
Steckschliisseleinsatz
Klemmnuss Sechskant
Bit

Sechskant

Bittrager
BT-1/4“-1/4“xL
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13

14
14

15
15

17
18

19

21

21

22

EJOT


https://www.ejot.de/p/JT3-X-2-6_0?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT3-ST-2-6_0?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT3-WD-6-5_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT3-2H-40-80-6_0-6_0?qr=0003
https://youtu.be/FTqsnzYhdCs

Anwendungsberater

Technische Abkurzungen

Kiirzel Beschreibung Einheit

DC Bohrkapazitat mm

Befestigung von Solar- und
Photovoltaik-Anlagen

Beschreibung

Der EJOT Solarbefestiger ist das erste vom
Deutschen Institut fur Bautechnik (DIBt) bauaufsicht-
lich zugelassene Verbindungselement aus Edelstahl
mit Bohrspitze, mit dem PV-Anlagen auf Stahltrapez-
profil- und Sandwichelementdachern montiert werden
konnen. Zudem eignet sich der Solarbefestiger fur
den Einsatz auf Faserzementdachern.

Nr.  Anwendung Produkt Seite Nr.  Anwendung Produkt Seite
1 Zﬁp:tza?:ﬁﬂ:fmm Bohrschraube 6 9 ZLigSStZ t:rrlf( Bohrschraube 6
0.4-0,88 mm JF3-2-5,5xL E16 0.4-0,88 mm JF3-2-5,5xL E16

4 EJOT



Anwendungsberater

-
-
-
|3 [
Nr.  Anwendung Produkt Seite Nr.  Anwendung Produkt Seite
Solarbefestiger Solarbefestiger Solarbefestiger Solarbefestiger
3 flir Trapezprofil JT3-SB-3-8,0xL 10 6 & fiir Trapezprofil JA3-SB-8,0xL 1
auf Stahl-UK Kalotte auf Holz-UK Kalotte
Solarbefestiger Solarbefestiger Solarbefestiger Solarbefestiger
4 3 fiir Sandwichprofil JT3-SB-3-8,0xL 10 7 fiir Sandwichprofil JA3-SB-8,0xL 1
auf Stahl-UK Kalotte auf Holz-UK Kalotte
Solarbefestiger fir Solarbefestiger Solarbefestiger fiir Solarbefestiger
5 Faserzement-Wellprofil JT3-SB-3-8,0xL 12 8 Faserzement-Wellprofil JA3-SB-8,0xL 13
auf Stahl-UK FzD auf Holz-UK FZD

EJOT 5



EJOFAST® Bohrschrauben JF3 (Edelstahl A2 + Stahl)

EJOFAST® Bohrschraube JF3-2-5,5

Anwendungsbereich

EJOFAST

Anwendungen

Befestigung von Bauteilen und Halteelementen auf dinn-

wandigen Metallprofilen fur PV-Anlagen:

> Verschraubung von Trapezblechschuhen, Klemmdachhaltern
(Klipps) oder vorgelochten Halteleisten auf diinnwandigen
Stahlunterkonstruktionen (z. B. profilierte Bleche)

> Fixierung von Windleitblechen an Profilelementen

Eigenschaften

> Edelstahl A2 mit geharteter Stahlspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl

> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
> Rutschfestes Ansetzen

> Spanreduzierte Verschraubung

>

Technische Daten

=
-
='mm| |1/min U

\|||'|

i

Querverweise Seite Hohe Tragfahigkeit @
frei
Steckschlisseleinsatz SW8 20 srannzen sremt
Akku-Schrauber ASCS 6.3 17
Zertifizierungen
E®
APPROVED
ETA-10/0200
Produkt im Online-Shop U
2-14.4-426
. Lénge Klemmdicke VPE Preis/100 .
Bestellbezeichnung (mm] [mm] [Stiick] [EUR] Artikelnummer EAN
Dichtscheibe E 16, @ 16 mm
JF3-2-5,5x25 E16 25 0-7 500 3597211391 4061245015040
JF3-2-5,5x25 E16 VE100 25 0-7 100 6597211391 4061245014609
JF3-2-5,5x35 E16 35 0-17 500 3597511391 4061245015026
Auch in Edelstahl A4
auf Anfrage erhaltlich
Bohrschraube

JF6-2-5,5

EJOT


https://www.ejot.de/p/JF3-2-5_5?qr=0003

Bohrschrauben JT3 (Edelstahl A2 + Stahl)

Bohrschraube JT13-2-6,0

Querverweise

Anwendungsbereich

Anwendungen

> Verschraubung von Aluminiumprofilblechen auf dinnwandige
Stahl-, Aluminium- und Holzunterkonstruktionen
> Verschraubung von Klemmdachhaltern (Klipps)

Eigenschaften

> Edelstahl A2 mit geharteter Stahl-Bohrspitze

> Dichtscheibe aus Edelstahl

> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Seite

SteckschlUsseleinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCS 6.3

20
17

Technische Daten

[TT] I
= =
= D
=mm| [1/min U
oL oraifo
Rost
frei
Tl e
Zertifizierungen
B U | U
ETA-10/0200| | Z-14.4-426 | | Z-14.4-901

o @

Produkt im Online-Shop

[=] IE_I1
Bk

Bestellbezeichnung I['[i:?]e I[(rLer:}mdicke \[ISPtf]ck] Eﬁ:’]/ 100 Artikelnummer EAN
Dichtscheibe E16, @ 16 mm

JT3-2-6,0x25 E16 25 0-7 500 3595511321 4061245015200
JT3-2-6,0x35 E16 35 0-16 500 3595711321 4061245015149

EJOT


https://www.ejot.de/p/JT3-2-6_0?qr=0003

Solarbefestiger

Solarbefestiger von EJOT®

Der Solarbefestiger ist das erste vom Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassene Ver-
bindungselement aus Edelstahl mit Bohrspitze, mit dem PV-Anlagen auf Trapezprofil- und Sandwichelement-
dachern montiert werden kénnen. Vorbohren war gestern — der neue EJOT Solarbefestiger aus Edelstahl A2
(AISI 304) oder A4 (AISI 316) verflgt Uber eine gehartete Stahlbohrspitze. Damit kann in einem Arbeitsgang
gebohrt, Gewinde geformt und verschraubt werden.

Vorteile

> Schnelles Nachrtsten auf vorhandenen Déchern

> Verwenden von vorhandenen Léchern in der Dachhaut

> Einsatz bewahrter Dichtsysteme

> Kein Spezialwerkzeug flr die Montage erforderlich

> Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die Unterkonstruktion

Gewindestift M10 x L
g} mit Antrieb SW5

@ﬁ Sicherungsmutter M10 DIN 985

@:’7 U-Scheibe M10
@ (@ Sechskantmutter M10 DIN 934

@ﬁ Dichtscheibe E16
@7 Faserzementdichtung FZD mit

Druckscheibe Edelstahl A2

ORKAN-Kalotte
(@ Dichtschraube JA3-8,0xL

(@ Botrschraube JT3-SB-8,0xL

@7 Gehartete Stahl-Bohrspitze

mit 1,5 — 3 mm Bohrleistung

8 EJOT



Solarbefestiger

Produktauswahl je nach Dachauflbau

JA-Gewinde fur Holzunterkonstruktionen:

JA3-SB-8,0xL JA3-SB-8,0xL
mit Faserzementdichtung FZD mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte
flr Faserzementeindeckung flr Sandwichelemente

JT-Gewinde fUr Stahlunterkonstruktionen:

JT3-SB-3-8,0xL JT3-SB-3-8,0xL
mit Faserzementdichtung FZD mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte
flr Faserzementeindeckung flr Sandwichelemente

EJOT

JA3-SB-8,0xL

mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte
fUr Trapezprofile

JT3-SB-3-8,0xL

mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte
fUr Trapezprofile



Solarbefestiger

Solarbefestiger JT3-SB-3-8,0xL

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Befestigung von Aufstdnderungen fur Solar- und
Photovoltaikanlagen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5-3 mm

> Vorgebohrt auch fiir Stahlunterkonstruktionen > 3,0 mm ver-
wendbar

> Fur hochfeste Stahlunterkonstruktionen bis S4560GD

> Passend fur Trapez- und Wellprofile aus Metall sowie flr

Sandwichelemente

Eigenschaften

> Edelstahl A2 mit geharteter Stahl-Bohrspitze Rt ]

> Im Set mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte frel
Querverweise Seite > ETA-22/0762 E—
Bit Sechskant SW5 21
Bittrager 22 R
Akku-Schrauber ASCM 18 15 Vorteile
Bokrer HSS 19 > Schnelles Nachristen auf vorhandenen Dachern
SB-Flachstahl 14

> Verwenden von vorhandenen Lochern in der Dachhaut

> Einsatz bewahrter Dichtsysteme

> Kein Spezialwerkzeug flr die Montage erforderlich

> Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die
Unterkonstruktion

> Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
> Projektbezogene Vorbemessung
Jetzt Video anschauen:
https://youtu.be/CpZM2zCx3B; . .
ps://youtu.be/Cp. zCx3Bo Hinweis

Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235—EN 10025-1)

Produkt im Online-Shop Unterkonstruktions- 4 5 34 30<50 50<75 7.5<10 =10
dicke [mm]
53:::1(:1(1)233& [mm] \[;Z:ltfohren 68 70 72 74
Bestellbezeichnung I['rir:r?]e Schraube I[(rLe:]mdicke \[,SPtIichk] rErS:]/ ! Artikelnummer EAN
Gewindestift M10 x 50 mm
Set JT3-SB-3-8,0x85/50 E16 DIN 934 85 18-60 25 3340891905 4061245021201
Set JT3-SB-3-8,0x115/50 E16 DIN 934 115 48-90 25 3341191905 4061245021218
Set JT3-SB-3-8,0x155/50 E16 DIN 934 155 88-130 25 3341591905 4061245021225
Set JT3-SB-3-8,0x195/50 E16 DIN 934 195 128-170 25 3341991905 4061245021232
Gewindestift M10 x 70 mm
Set JT3-SB-3-8,0x85/70 E16 DIN 934 85 18-60 25 3340891907 4061245041117
Set JT3-SB-3-8,0x115/70 E16 DIN 934 115 48-90 25 3341191907 4061245041094
Set JT3-SB-3-8,0x155/70 E16 DIN 934 155 88-130 25 3341591907 4061245041070
Set JT3-SB-3-8,0x195/70 E16 DIN 934 195 128-170 25 3341991907 4061245041056

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten miissen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden.
Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhdltlich.

10 EJOT


https://www.ejot.de/p/JT3-SB-8-0-E16?qr=0003
https://youtu.be/CpZM2zCx3Bo

Solarbefestiger

Solarbefestiger JA3-SB-8,0xL

Querverweise Seite
Bit Sechskant SW5 21
Bittrager 22
Akku-Schrauber ASCM 18 18
Bohrer HSS 19
SB-Flachstahl 14

Jetzt Video anschauen:
https://youtu.be/gNxjwEI8Rxw

Anwendungsbereich

Anwendungen

> Zur Befestigung von Aufstdnderungen fur Solar- und
Photovoltaikanlagen auf Holzunterkonstruktionen

> Passend fur Trapez- und Wellprofile aus Metall sowie flr
Sandwichelemente

Eigenschaften

> Edelstahl A2
> Im Set mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte
> ETA-22/0762

Vorteile

> Schnelles Nachriisten auf vorhandenen Déachern
Verwenden von vorhandenen Lochern in der Dachhaut
Einsatz bewahrter Dichtsysteme

Kein Spezialwerkzeug flr die Montage erforderlich

Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die
Unterkonstruktion

Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
Projektbezogene Vorbemessung

V V. V V

vV Vv

Hinweis

Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-

elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

=, Rost
“Eom @

STANLESS STEEL

Bohrlochdurchmesser

Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke 532 Produkt im Online-Shop

[mm]

Bohrlochdurchmesser

[mm] 55
Bestellbezeichnung I['[i:?]e Schraube \[,SPtIichk] ES::]/ ! Artikelnummer EAN
Gewindestift M10 x 50 mm
Set JA3-SB-8,0x80/50 E16 DIN 934 80 25 3150891905 4061245016924
Set JA3-SB-8,0x100/50 E16 DIN 934 100 25 3151091905 4061245016887
Set JA3-SB-8,0x130/50 E16 DIN 934 130 25 3151391905 4061245016849
Set JA3-SB-8,0x150/50 E16 DIN 934 150 25 3151591905 4061245016801
Set JA3-SB-8,0x180/50 E16 DIN 934 180 25 3151891905 4061245016764
Set JA3-SB-8,0x200/50 E16 DIN 934 200 25 3152091905 4061245016726
Gewindestift M10 x 70 mm
Set JA3-SB-8,0x80/70 E16 DIN 934 80 25 3150891907 4061245016917
Set JA3-SB-8,0x100/70 E16 DIN 934 100 25 3151091907 4061245016870
Set JA3-SB-8,0x130/70 E16 DIN 934 130 25 3151391907 4061245016832
Set JA3-SB-8,0x150/70 E16 DIN 934 150 25 3151591907 4061245016795
Set JA3-SB-8,0x180/70 E16 DIN 934 180 25 3151891907 4061245016757
Set JA3-SB-8,0x200 /70 E16 DIN 934 200 25 3152091907 4061245016719

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten miissen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden.
Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhdltlich.

EJOT


https://www.ejot.de/p/JA3-SB-8_0xL-50-E16-DIN?qr=0003
https://youtu.be/gNxjwEI8Rxw

Solarbefestiger

Solarbefestiger JT3-SB-3-8,0xL

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Befestigung von Aufstdnderungen fur Solar- und
Photovoltaikanlagen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 — 3 mm

> Vorgebohrt auch fiir Stahlunterkonstruktionen > 3,0 mm ver-
wendbar

> Fur hochfeste Stahlunterkonstruktionen bis S4560GD

> Passend fUr Faserzement-Wellprofile

Eigenschaften

> Edelstahl A2 mit geharteter Stahl-Bohrspitze
> Mit Faserzementdichtung FZD

cosLsTar |0
Rost
frel

STAINLESS STEEL

Querverweise Seite Vorteile —_—
Bit Sechskant SW5 21 > Schnelles Nachriisten auf vorhandenen Dachern
Bittrager 22 .. .

>
AKKU-SchraUber ASCM 18 18 V(Iarvvenden \./.on vorhandenen Léchern in der Dachhaut
Bohrer HSS 19 > Einsatz bewahrter Dichtsysteme
SB-Flachstahl 14 > Kein Spezialwerkzeug flr die Montage erforderlich

> Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die

Unterkonstruktion
> Projektbezogene Vorbemessung
Hinweis

Faserzementplatten missen mit 11 mm vorgebohrt werden.
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-

Jetzt Video anschauen: elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

https://youtu.be/CpZM2zCx3Bo

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235—EN 10025-1)

Unterkonstruktions- 4 5 30 30<50 50<75 75<10 =10
Produkt im Online-Shop dicke [mm}

23:1;(::1:235& [mm] 32:;ohren 68 7.0 72 74
Bestellbezeichnung [Lil:,?]e Schraube :(r:f:]mdicke \[ISPtll'Eick] ESI:]/ ! Artikelnummer EAN
Gewindestift M10 x 50 mm
Set JT3-SB-3-8,0x85/50 FZD DIN 934 85 17-58 25 3340898905 4061245021249
Set JT3-SB-3-8,0x115/50 FZD DIN 934 115 47-88 25 3341198905 4061245021256
Set JT3-SB-3-8,0x155/50 FZD DIN 934 155 87-128 25 3341598905 4061245021263
Set JT3-SB-3-8,0x195/50 FZD DIN 934 195 127-168 25 3341998905 4061245021270
Gewindestift M10 x 70 mm
Set JT3-SB-3-8,0x85/70 FZD DIN 934 85 17-58 25 3340898907 4061245041100
Set JT3-SB-3-8,0x115/70 FZD DIN 934 115 47-88 25 3341198907 4061245041087
Set JT3-SB-3-8,0x155/70 FZD DIN 934 155 87-128 25 3341598907 4061245041063
Set JT3-SB-3-8,0x195/70 FZD DIN 934 195 127-168 25 3341998907 4061245041049

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhéltlich.
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https://www.ejot.de/p/JT3-SB-8-0-FZD?qr=0003
https://youtu.be/CpZM2zCx3Bo

Solarbefestiger

Solarbefestiger JA3-SB-8,0xL

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Befestigung von Aufstdnderungen fur Solar- und
Photovoltaikanlagen auf Holzunterkonstruktionen
> Passend fur Faserzement-Wellprofile

Eigenschaften

> Edelstahl A2

L1} i
> Mit Faserzementdichtung FZD @ i Ii)%
= mm frel

STANLESS STEEL

Vorteile

> Schnelles Nachristen auf vorhandenen Déachern
Querverweise Seite > Verwenden von vorhandenen Ldchern in der Dachhaut
Bit Sechskant SW5 21 > Einsatz bewahrter Dichtsysteme
>
>

Bittrager 22 Kein Spezialwerkzeug fur die Montage erforderlich
Akku-Schrauber ASCM 18 18 Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die
Bohrer HSS 19 Unterkonstruktion

SB-Flachstahl 14

\Y

Projektbezogene Vorbemessung

Hinweis

Faserzementplatten missen mit 11 mm vorgebohrt werden.
Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individu-
elles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Jetzt Video anschauen:
https://youtu.be/gNxjwEI8Rxw

Bohrlochdurchmesser

Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke

(mm] =32 ) )

Produkt im Online-Shop

Bohrlochdurchmesser

[mm] 55
Bestellbezeichnung Ifir:]?]e Schraube \[ISPtIiEick] [:8':1/ ! Artikelnummer EAN
Gewindestift M10 x 50 mm
Set JA3-SB-8,0x80/50 FZD DIN 934 80 25 3150898905 4061245016900
Set JA3-SB-8,0x100/50 FZD DIN 934 100 25 3151098905 4061245016863
Set JA3-SB-8,0x130/50 FZD DIN 934 130 25 3151398905 4061245016825
Set JA3-SB-8,0x150/50 FZD DIN 934 150 25 3151598905 4061245016788
Set JA3-SB-8,0x180/50 FZD DIN 934 180 25 3151898905 4061245072005
Set JA3-SB-8,0x200/50 FZD DIN 934 200 25 3152098905 4061245016702
Gewindestift M10 x 70 mm
Set JA3-SB-8,0 x80/70 FZD DIN 934 80 25 3150898907 4061245016894
Set JA3-SB-8,0x100/70 FZD DIN 934 100 25 3151098907 4061245016856
Set JA3-SB-8,0x130/70 FZD DIN 934 130 25 3151398907 4061245016818
Set JA3-SB-8,0x150/70 FZD DIN 934 150 25 3151598907 4061245016771
Set JA3-SB-8,0x180/70 FZD DIN 934 180 25 3151898907 4061245016733
Set JA3-SB-8,0x200/70 FZD DIN 934 200 25 3152098907 4061245016696

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhéltlich.

EJOT 13


https://www.ejot.de/p/JA3-SB-8_0xL-50-FZD-DIN?qr=0003
https://youtu.be/gNxjwEI8Rxw

Zubehor

SB-Flachstahl fur EJOT® Solarbefestiger

Anwendungsbereich Anwendungen

> Anschlussplatte fur die Befestigung unterschiedlicher Solar-
systeme

Eigenschaften

> Edelstahl A2

> Mit Langloch
> Abmessungen: 40 x 5 x 100 mm

> Lochdurchmesser: 10 mm )
JA3-SB-8,0xL E16 DIN 934 11 Technische Daten

Querverweise Seite

JA3-SB-8,0xL FZD DIN 934 13
JT3-SB-3-8,0xL E16 DIN934 10

JT3-SB-3-8,0xLFZDDIN 934 12 @
freil

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung \[ISPtll'Eick] ;_:8:]/ ! Artikelnummer EAN

SB-Flachstahl 40x5x110 A2 / Loch 10 mm 25 3110001000 4061245017600

DEKTITE® Premium 3

Anwendungsbereich Lieferumfang

> Optimal flr Solarthermie und PV 1 Dichtmanschette

N 1 Kartusche Fugendichtstoff
> F 4- Roh
Ur bis zu 2 Kabel @ 8 mm und 1 Rohr @ < 35 mm EJOPLAST

1 Bohrschraubenset — optional

- Presslaschenblindniet-Set
Eigenschaften

> Ausfiihrung EPDM (Schwarz)
> Temperaturbestandigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C
> Temperaturbestandigkeit Silikon (Rot)
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C
> 20 Jahre Garantie auf Material

Produkt im Online-Shop Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.
Profilhdhe max. 45 mm.

Fiir Rohr- . . Inhalt Inhalt .
Bestellbezeichnung durchmesser ([;n:l::]d fléche ?}e}lchnelgung Kartusche Schrauben \[I;Eck] ESI:]/ ! Artikelnummer EAN
[mm] [mI] [Stiick]
DFE 100 BS 0-35 100 x 100 0-60 80 8 1 8250004704 4061245013633

Bestellhinweis: Alle Ausfiihrungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhltlich.

14 EJOT


https://www.ejot.de/p/solar_adaptor_plate?qr=0003

Zubehor

DEKTITE® Premium 5

Anwendungsbereich

> Optimal fur Solarthermie und PV
> Fir bis zu 4 Kabel @ 4-8 mm und 1 Rohr @ 5-55 mm

Eigenschaften

> Ausfihrung EPDM (Schwarz)
> Temperaturbestandigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C
> Temperaturbestandigkeit Silikon (Rot)
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C
> 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.
Profilhdhe max. 45 mm.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette

1 Kartusche Fugendichtstoff
EJOPLAST

1 Bohrschraubenset —
optional Presslaschenblindniet-Set

Produkt im Online-Shop

Fiir Rohr- Inhalt Inhalt

Bestellbezeichnung durchmesser ?nr]l::]d flache ?e]mhnmgung Kartusche Schrauben \[ISPtliE]ck] ESI:]/ ! Artikelnummer EAN
[mm] [mi] [Stiick]
DFE 101 BS 5-55 139x 139 0-60 80 8 1 8250104704 4061245013626

Bestellhinweis: Alle Ausfiihrungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhaltlich.

DEKTITE® Premium 12

Anwendungsbereich

> Optimal fur PV
> FUr bis zu 12 Kabel @ 4-8 mm

Eigenschaften

> Ausfiihrung EPDM (Schwarz)

> Temperaturbestandigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

> 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.
Profilhdhe max. 45 mm.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette

1 Kartusche Fugendichtstoff
EJOPLAST

1 Bohrschraubenset —
optional Presslaschenblindniet-Set

Produkt im Online-Shop

. A Inhalt Inhalt .
Bestellbezeichnung ([En:l::]d fléche El?chnmgung Kartusche Schrauben \[/SPtl'LE'lck] Eﬁ':f Artikelnummer EAN
[mI] [Stiick]
DFE 101 BM 139x 139 0-60 80 8 1 8250000704 4061245013640

Bestellhinweis: Alle Ausfiihrungen auch in Grau (EPDM) erhéltlich.

EJOT


https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_12?qr=0003
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Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select

Lieferumfang

1ASCS 6.3
(ohne Akku und ohne Ladegerat)
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
1 Gerlsthaken
1 Tiefenanschlag
1 Einsatz fir Sechskantschrauben
SW 8

Anwendungsbereich

3 Jahre FEIN PLUS
Garantie

> Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber fur Verschrau-

. . inkl. Akku und Ladegerat
bungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm ' i e

(bei Online-Registrierung)

Eigenschaften

> Wegorientierte Verschraubung durch Tiefenanschlag
ermoglicht optimalen Sitz der Dichtscheiben

> Elektronische Drehmomentabschaltung flir prazise Ergeb-
nisse auch ohne Tiefenanschlag

> Wartungsfreier, birstenloser EC-Motor mit besonders hohem
Wirkungsgrad

> Getestet fur Uber 500.000 Verschraubungen

> Mehr als 1000 Ladezyklen pro Akkupack

> Extrem leichtes Gewicht

> Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff fir hohen Anpress-
druck

> Leistungsstark bis 30 Nm

Neu: Getestet flr tber 1 Million

Verschraubungen

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Lastdrehzahl 0-1500 1/min
Leerlaufdrehzahl 0-1700 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich) 30/10 Nm
Schnellwechselfutter 1/4* Produkt im Online-Shop
Schrauben 06,3 mm
Akku nicht im Lieferumfang enthalten
Bestellbezeichnung \[ISPtll'Eick] ;_:8:]/ ! Artikelnummer EAN
Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select 1 9150200003 4014586881461
Zubehér
Tiefenanschlaghiilse 1 9150508100 4014586251318
Adapter fiir Dichtscheiben @ 16 mm 1 9150508016 4014586251288
Adapter fiir Dichtscheiben @ 22 mm 1 9150508022 4014586251295
Schraubenhaltevorsatz SH2 inkl. Nusshalter, Adapter und Nuss SW8 1 9150508111 4250483605087
Stecknuss SW8—1/4" x 25 1 9150315000 4061245020976
Adapter fiir Dichtscheiben bis @ 22 mm 1 9151701029 4250483605094
Adapter fiir FZ-Dichtscheiben @ 25 mm 1 9151701129 4250483605100

EJOT 17


https://www.ejot.de/p/ASCS-6_3-S?qr=0003

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Akku-Schrauber ASCM 18 QM Select

Lieferumfang

1 ASCM 18 QM Select
(ohne Akku und ohne Ladegerat)
1 Handgriff
1 abnehmbares Bohrfutter
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich

> |eistungsstarker Akku-Bohrschrauber
> |eicht und extrem ausdauernd (18V/4Ah)

Eigenschaften

Garantie

> 4-Gang Vollmetall-Getriebe

> Burstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % hdherem

Wirkungsgrad

> Li-lonen Akku mit FEIN SafetyCell Technology. Schiitzt den
Akku und die Maschine vor Uberlastung, Uberhitzung und

Tiefenentladung

> Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter

> Elektronische Drehmomenteinstellung

> Motor und Elektronik sind komplett staubgeschtitzt

> Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren in Holz
> Hohe Drehmomente bis 90 Nm

> Hartmetallbestlickte Spannbacken halten runde Bohrer-

schéfte extrem zuverlassig

Technische Daten

Akku-Spannung 18V

Motor biirstenlos

Getriebe 4-Gang

Leerlaufdrehzahl 400/ 800 /1950 / 3850 1/min
max. Drehmoment (hart / weich) 90/ 45 Nm
Drehmomentstufen 15+1

Bohrfutter-Spannweite 1,5-13mm

Schrauben 10 x 400 mm

Bohr-@ Holz 50 mm

Bohr- Stahl 13 mm

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

3 Jahre FEIN PLUS

inkl. Akku und Ladegerat
(bei Online-Registrierung)

VPE Preis/1

Bestellbezeichnung [Stiick] [EUR] Artikelnummer EAN
Akku-Schrauber ASCM 18 QM Select 1 9150340000 4014586887340
Zubehor

Bithalter ASCM 18 QM 1 9150340001 4014586404820
Stecknussadapter ASCM 18 QM 1 9150340002 4014586404844

18
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https://www.ejot.de/p/ASCM-18_QM-S?qr=0003

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Prazisionsbohrer HSS

Anwendungsbereich

> FUr Baustahl

Eigenschaften

> Form S
> Kurze Spiralnut

d _:.““‘ )
L1

Produkt im Online-Shop
Bestellbezeichnung me] I[_rllm] ?l?/?;?r:]d rehzah \[ISPtI[chk] F:JI;]/ ! Artikelnummer EAN
Bohrer S 4,1/55 41 55 1000 10 9250405000 4031093054782
Bohrer S 4,5/60 4,5 60 900 10 9250434000 4031093054904
Bohrer S 4,5/175 45 175 900 10 9250436000 4061245020136
Bohrer S 4,5/235 45 235 900 10 9250450235 4031093070973
Bohrer S 4,5/295 4,5 295 900 10 9250450295 4031093071550
Bohrer S 5,0/60 5,0 60 900 10 9250409000 4061245020280
Bohrer S 5,0/125 5,0 125 900 10 9250411000 4061245020273
Bohrer S 5,0/220 50 220 900 10 9250413000 4061245020266
Bohrer S 5,0/250 5,0 250 900 10 9250414000 4061245020259
Bohrer S 5,1/62 5,1 62 900 10 9250439000 4031093055093
Bohrer S 5,3/60 53 60 800 10 9250415000 4061245020242
Bohrer S 5,3/125 53 125 800 10 9250417000 4061245020235
Bohrer S 5,3/220 53 220 800 10 9250419000 4061245020228
Bohrer S 5,3/290 53 290 800 10 9250438000 4061245020129
Bohrer S 5,5/65 55 65 750 10 9250420000 4061245020211
Bohrer S 5,5/125 55 125 750 10 9250422000 4061245020204
Bohrer S 5,5/220 55 220 750 10 9250423000 4061245020198
Bohrer S 5,5/290 55 290 750 10 9250424000 4061245020181
Bohrer S 5,7/65 57 65 700 10 9250425000 4061245020174
Bohrer S 5,7/125 57 125 700 10 9250427000 4061245020167
Bohrer S 5,7/220 5,7 220 700 10 9250429000 4061245020150
Bohrer S 5,7/290 57 290 700 10 9250433000 4031093438230
Bohrer S 6,2/101 6,2 101 600 10 9250620101 4061245081113
Bohrer S 6,5/101 6,5 101 600 10 9250650101 4061245081120
Bohrer S 6,8/75 6,8 75 600 10 9250430000 4061245020143
Bohrer S 6,8/225 6,8 225 600 10 9250510000 4061245020051
Bohrer S 6,8/325 6,8 325 600 10 9250680325 4061245020044

EJOT


https://www.ejot.de/p/Precision_drill_bit_HSS_Form_S?qr=0003

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bestellbezeichnung [Dmm] I[_rllm] ?l?;:;i:]d refzaf \[ISPtIichk] ESI;]/ ! Artikelnummer EAN

Bohrer S 7,0/125 7,0 125 600 10 9250499000 4061245020082
Bohrer S 7,0/225 7,0 225 600 10 9250493000 4061245020112
Bohrer S 7,0/325 7,0 325 600 10 9250700325 4061245020037
Bohrer S 7,2/125 72 125 600 10 9250504000 4061245020075
Bohrer S 7,2/225 72 225 600 10 9250494000 4061245020105
Bohrer S 7,2/325 72 325 600 10 9250720325 4061245019970
Bohrer S 7,4/125 74 125 600 10 9250506000 4061245020068
Bohrer S 7,4/225 74 225 600 10 9250497000 4061245020099
Bohrer S 7,4/325 74 325 600 10 9250740325 4061245019963
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Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Steckschllsseleinsatz
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Querverweise Seite
Akku-Schrauber ASCS 6.3 17

Produkt im Online-Shop

Bit Sechskant
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L
Querverweise Seite
Bittrager 22
JT3-SB-3-8,0xL 12
JA3-SB-3-8,0xL 13

Produkt im Online-Shop

=

Anwendungsbereich Technische Daten

> Zur Verschraubung aller EJOT Befestiger mit Sechskantkopf

Eigenschaften SW

> Klemmfeder mit Kugel
> Sicherer Sitz der Schraube

. Abtrieb und Lénge VPE Preis/1 .
Bestellbezeichnung ariBe (mm] [Stiick] (EUR] Artikelnummer EAN
Antrieb: 1/4“ Sechskant DIN ISO 1173-E 6,3
K-SW8-1/4"x50
mitKugal und Bandieder SW8 50 1 9250705104 4061245020006
K-SW3/B-1/4"%50 SW3/8¢ 50 1 9250705105 4061245019994
mit Kugel und Bandfeder
Anwendungsbereich Technische Daten

> Zur Verschraubung aller EJOT Solarbefestiger

O

. Lange VPE Preis/1 .
Bestellbezeichnung (mm] [Stiick] [EUR] Artikelnummer EAN
Antrieb: 1/4“ Sechskant DIN I1SO 1173—-Form C 6,3
SW5-1/4*/Cx25 25 1 9250514025 4050623101154

EJOT
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https://www.ejot.de/p/socket_wrench_insert?qr=0003
https://www.ejot.de/p/bit_hexagon?qr=0003

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Bittrager
Anwendungsbereich Technische Daten
> Zur Aufnahme aller Bits mit Antrieb Form C @
SW1/4¢
!
©
L
£
£
Querverweise Seite
Akku-Schrauber ASCS 6.3 17

Lénge VPE Preis/1
[mm] [Stiick]  [EUR]

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung Artikelnummer EAN

Antrieb: 1/4“ Sechskant DIN 1SO 1173-E 6,3
BT-1/4“-1/4“x57 57 1 9150506031 4050623800019
BT-1/4-1/4" x 250 250 1 9250010120 4061245021126

22 EJOT


https://www.ejot.de/p/Bit_holder_BT_1_4?qr=0003

Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

EJOT 23



Service

Produkt- und Hinweisgrafiken

Anwendungen

Solar
Klipp auf Klipp auf Klipp auf Klipp auf Solarbefestiger Solarbefestiger Solarbefestiger jer iger olarbefestiger h- Tragschiene auf
Distanzprofil Distanzprofil Trapezprofil Holzschalung/ fur Trapezprofil fur Sandwich- fur Faser- flr Trapezprofil fur Sandwich- fur Faser- schuh auf Stahl-UK
OSB-Platte auf Holz-UK element zementplatte auf Stahl-UK element zementplatte Stahl-UK
auf Holz-UK auf Holz-UK auf Stahl-UK auf Stahl-UK
fechnische Daten | Zertifizi | Sonsti
Technische Daten
~{mmj- -/ mm |- ~/mmj--
- - -
] - -
i /_‘ = = = =
Bohrkapazitét Bohrkapazitat Einschraub- Schraube mit Klemmdicke Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser
t+t, t, drehzahl spanreduzieren-  Schraube Sechskantkopf Senkkopf Senkkopf mit Linsenkopf Linsenkopf LT Linsenkopf LT
der Spitze angepresster mit Schneidring
Scheibe
~immj- —t L
- = T =T
H] = =
B i ﬂ
Durchmesser Durchmesser Hohe Sechs- Hohe Linsen- Hoéhe Linsen- Héhe Flach- Héhe Zylinder- Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser
Flachrundkopf Zylinderkopf kantkopf kopf LT kopf LT mit rundkopf kopf Schraube mit Schraube mit Schraube mit Schraube mit Schraube mit
Schneidring Sechskantkopf Senkkopf Senkkopf STS Linsenkopf Linsenkopf LT
= o1 | Wi A
| = = ..|T|..
.U' - mm = mm mm
Durchmesser Durchmesser Durchmesser Schaftfraser Flagelbohr- Durchmesser Hinterschnitt Durchmesser Lange gewinde-  Lange gewinde-  Lange gewinde- Durchmesser
Schraube mit Schraube mit Schraube mit schraube angepresste Stitzgewinde freier Bereich freier Bereich freier Bereich Nietsetzkopf
Linsenkopf LT Flachrundkopf Zylinderkopf Scheibe Sechskantkopf- Linsenkopf- Linsenkopf-
mit Schneidring schraube schraube LT schraube LT-XT
B H d 1) XT = m - mm |- - -
] —
[ | - .y yil [V £
B o -
l mm mm mm mm
Héhe Nietsetz- Durchmesser Durchmesser Bohrlochdurch- Abdeckkappe Zentrierhtilse Nutzbare Durchmesser Durchmesser Klemmdicke Durchmesser Durchmesser
kopf Nietdorn Nietschaft messer Niete Schaftlange Flachdach- Flachdach-Hal- Metallanker Gewindestift Innengewinde
duibel teteller
- mm |~ ovo —x]
T Nm A :/\:
e -Sctmeiden
AuBendurch- Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser Anzugsdreh- Antrieb Bohrer mit PGM Priif- Dichtscheibe Antrieb Antrieb
messer Ge- Dammhalter- Dammhalter- Kunststoff- Metallanker moment SDS plus® 4-Schneiden- gemeinschaft GroBe und Innenkreuz- AuBenkreuz-
windehtilse Schaft Teller dtibel Geometrie Mauerbohrer Werkstoff schlitz H schlitz H
Antrieb Antrieb Antrieb Antrieb Antrieb Antrieb Antrieb Antrieb AuBen- Antrieb Antrieb Bohrernenn- Bohrlochdurch-
Innenkreuz- AuBenkreuz- Innenvierkant AuBenvierkant AuBendreikant AuBensechs- Innensechs- sechskant/ Innensechs- AuBensechs- durchmesser messer
schiitz Z schiitz Z kant kant Innensechsrund  rund rund
[T T1 [T 1] - b= ﬁ 000000
7777773 7777773 72 vz
T |B_8 [ ¢
—~—
VY v L2
: !
Bohrlochtiefe Bohrlochtiefe Nenn-Veran- Effektive Veran- Verankerungs- Durchgangs- Trittsicherheit Trittsicherheit Gepriftes Widerstands- Wasserdicht Vor Feuchtigkeit
kerungstiefe kerungstiefe tiefe loch Bauteil | durch Teleskop-  durch Stiitz- Befestigungs- klasse einbruch- schiitzen
system wirkung mittel entspr. hemmender
ETB-Richtlinie Bauteile
Werte ermittelt
N e
sramiess sTee. §Z A1 F-bestindig
Werkstoff aus Geeignet r Auch in lackier- Werte ermittelt Brandklasse Feuerwider- Feuerbestandig Eignung nach Beschichtung Beschichtung Beschichtung Beschichtung
Edelstahl hoherfeste ter Ausfuhrung durch das nach euro- standsklasse seismischer C 1000 CLIMADUR EJOGUARD EJOGUARD+
Unterkonstruk- erhaltiich Passivhaus paischer Norm nach DIN Leistungs-
tionen Institut und DIN 4102-2 kategorie

24

-



Service

M ]
u U iff o
ey @
P-BWUO2- APPROVED Priifbericht Nr. LEED
ETA-10/0200 2-14.4-426 Z-21.2-2122 168012 509 20107/1+2 TESTED
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Solar
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Solar
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EJOT

EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction
In der Stockwiese 35

57334 Bad Laasphe

T +49 2752 908-0

F +49 2752 908-731
bau@ejot.com
www.ejot.de/bau

Bringing it together.
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