
KERI-Anker
Perfekte Sanierung von Dreischicht-Außenwänden  
durch Wetterschalensicherung
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Verankerungstechnik

2

Verankerungstechnik
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Innere Spreizhülse

Äußere Spreizhülse

Doppel-
konusbolzen

Verfügbar in den Längen 
205 und 240 mm

Verarbeitung: nur ein 
Bohr durchmesser mit 
durchgängig 42,5 mm 
notwendig

Langlebig und sicher 
durch vollständige Edel-
stahlkomponenten A4

Brandverhalten 
Baustoffklasse A1 
„Nichtbrennbar“

KERI-Anker
Nachträgliche Sicherung von Wetterschalen
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Verankerungstechnik

KERI-Anker

Anwendungsbereich

 > Zur nachträglichen Sicherung von Wetterschalen
 >  Horizontale und vertikale Anordnung der Anker

Eigenschaften

 > Edelstahl A4
 > Sofort belastbar

Vorteile

 > Einfache und schnelle Montage
 > Geringe Lärmbelästigung der Hausbewohner durch Kern-
bohrung, kein Hammerbohren

 > Direkt belastbar dank rein mechanischer Verankerung

Hinweis
Zur Objektberatung steht Ihnen unser kompetentes EJOT® 
Team zur Verfügung, Telefon +49 351 4 53 67-0.

Bestellbezeichnung
Länge
[mm]

Durchmesser
[mm]

Befestigungsdicke B
≤ [mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

KERI-40x205 205 40 128 10  - 9710000205 -

KERI-40x240 240 40 163 10 9710000240

Zertifizierungen

Z-21.8-1265

Technische Daten

A1

Technische Daten

zul. Querlast F
Q

8,5 kN

zul. Biegemoment M
Z

1070 Nm



EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe 
T +49 2752 9080
F +49 2752 908731
bau@ejot.com 
www.ejot.de/bau
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