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Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen dem Original vollstindig entsprechen und missen als solche

gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollstandig und ungekirzt wiedergegeben werden (mit
Ausnahme der oben genannten vertraulichen Anhange). Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine
teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.



Besonderer Teil

1  Technische Beschreibung des Produkts

Die Sormat Betonschraube S-CSA A4 / EJOT Betonschraube JC6 ist eine Betonschraube
aus Edelstahl in der Grofie 8. Die Betonschraube wird in ein vorgebohrtes zylindrisches
Bohrloch eingeschraubt. Das Spezialgewinde der Betonschraube schneidet beim
Einschrauben ein Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch
eine mechanische Verriegelung mit dem speziellen Gewinde.

Montierte Betonschraube siehe Abbildung in Anhang A (1/2).

2  Spezifizierung des/der Verwendungszwecks/
Verwendungszwecke gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument (im Folgenden EAD)
Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die

Betonschraube entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang
B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer der Betonschrauben von 50
Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte in Bezug auf
die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Bewertungsverfahren
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die grundlegenden Anforderungen an die Nutzungssicherheit sind in den Anhéngen C
(1/5), C (2/5) und C (5/5) aufgefihrt.

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Die grundlegenden Anforderungen an den Brandschutz sind in den Anhédngen C (3/5) und
C (4/5) aufgefihrt.

Hinsichtlich des Brandverhaltens wird das Produkt in die Klasse A1 nach EN 13501-1
eingestuft.

3.3 Allgemeine  Aspekte hinsichtlich der Brauchbarkeit fiir den
Verwendungszweck

Die Langlebigkeit und Funktionsféahigkeit sind nur sichergestellt, wenn die Spezifikationen
zum Verwendungszweck gemal Anhang B (1/3) eingehalten werden.
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4  Angewandtes System zur
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit (im Folgenden
AVCP) mit Angabe der Rechtsgrundlage

Gemaly Beschluss 96/582/EC der Européaischen _Kommission1 gilt das in der folgenden
Tabelle angegebene System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit
(siehe Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) 1.

5  Fiir die Durchfilhrung des AVCP
Systems erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem EAD

Technische Einzelheiten, die fir die Durchflhrung des Systems zur Bewertung und
Uberpriiffung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind in Abschnitt 3 des EAD
330232-01-0601 hinterlegt.

Ausgestellt in Ljubljana am 23. 3. 2023

Untlgr‘%ichnet von:

i

Franc Capuder, M.Sc.
Dienststellenleiter TAB

! Official Journal of the European Communities L 254 of 8.10.1996
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Sormat Betonschraube S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6
nach der Montage
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Sormat Betonschraube S-CSA A4/
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Produktbezeichnung Anhang A (1/2)
Einbauzustand
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Tabelle A1: Materialien und Typen

Werkstoff
Spitze: geharteter Stahl
Schaft und Kopf: Edelstahl (A4)
Teil Bezeichnung Bezeichnungen Konstruktion
S-CSA A4 HEX/ | Sechskantkopf mit oder chne AT R YT
'l JcekB angepresster Scheibe SARRERRRRRWIE B

S-CSAA4CS/ Senkkopfschraube mit

2 | JcesT T-Antrieb
S-CSAA4P/ . . .
3 JC6 ER Linsenkopf mit T-Antrieb
4 S-CSA A4/ innengewinde mit
JCBIT Sechskantantrieb

Tabelle A2: Schraubenabmessungen und Kopfkennzeichnung

S-CSA A4/
Schraubengrofie JC6 Kennzeichnung:
8 Herstellerkennung: S
Nenndur Ankeridentifizierung: CSA A4
Nenndurchmesser:  dnom

chmesse | dnom [mm] 8 Schraubenldnge: L

r Beispiel: S-CSA A4 8x 100/

Gewinde JC6 8x100

aufiendu

rchmess den [mm] 9,90

er |
1

Kerndurc .

hresser | G | [mm] 7,35 ét a <

Durchme f

sser ds [mm] 7,85

Schaft

Spannun

gsquersc | A [mm?] 42,43

hnitt

Sormat Betonschraube S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6

Anhang A (2/2)
Produktbezeichnung

Materialien, Typen und Abmessungen
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

o Statische und quasi-statische Belastung.
e Brandeinwirkung.

Verankerungsgrund:

o Gerissener und ungerissener Beton.

¢ Bewehrter und unbewehrter Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse von min. C20/25 bis max.
C50/60 gemaf EN 206:2013+A1:2016.

Anwendungsbedingungen (Umwelthedingungen):

¢ Die Schrauben kénnen in Beton unter den Bedingungen trockener Innenraume sowie auch im
Freien (einschlieBlich Industrieatmosphédre und Meeresnahe) oder in Feuchtrdumen verwendet
werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Bemessung:

e Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

¢ Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi-statischen Lasten erfolgt nach
EN 1992-4:2018.

o Die Bemessung von Verankerungen unter Brandbeanspruchung erfolgt in Ubereinstimmung mit
EN 1992-4:2018.

e Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der
Schraube angegeben (z.B. Lage der Schraube zur Bewehrung oder zu den Auflagern etc.).

Einbau:

e Einbau der Betonschrauben durch entsprechend geschultes Personal und unter der
Verantwortung des Bauleiters.

e Der Einbau der Schraube erfolgt nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch einzelner
Teile.

e Einbau der Betonschrauben gemadfR den Herstellervorgaben und Zeichnungen unter
Verwendung geeigneter Werkzeuge.

e Vor dem Setzen des Ankers muss uberprift werden, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in
den der Anker gesetzt werden soll, dem entspricht, fiir den die charakteristischen
Tragfahigkeiten gelten, und keinesfalls niedriger ist.

o Es muss uberpriift werden, ob der Beton einwandfrei verdichtet ist und z.B. keine signifikanten

Hohlrdume vorliegen.

Reinigung des Bohrlochs vom Bohrmehl.

Montage der Betonschraube unter Berlicksichtigung der spezifizierten Verankerungstiefe.

Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabsténde ohne Minustoleranzen.

Anordnung der Bohrlcher ohne Beschadigung der Bewehrung.

Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der

doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die

Fehlbohrung mit hochfestem, nicht schrumpfenden Mortel verfillt wird. In Richtung einer nicht

verfiilliten Fehlbohrung sind keine Quer- oder Schragzuglasten zuléssig.

¢ Das maximale Montagedrehmoment gemafl Anhang B (2/3) ist einzuhalten.

Sormat Betonschraube S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6

Anhang B (1/3)
Verwendungszweck

Spezifikation
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Tabelle B1: Montagekennwerte Typ CS/ST
SchraubengroBe
Sormat Betonschraube S-CSA A4 / S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6 JC6
8

Nenn-Verankerungstiefe Nnom [mm] 65
Bohrloch-Durchmesser do [mm] 8
Schneidendurchmesser am
oberen Toleranzgrenzwert doutmax < [mm] 8,45
(maximaler Bohrerdurchmesser)
Tiefe des Bohrlochs bis zum
tiefsten Punkt hq2 [mm] 5
Effektive Verankerungstiefe het [mm] 48,5
Durchmesser des
Durchgangslochs im Anbauteil dr [mm] <12
Max. Montagedrehmoment Tinst < [Nm] 40
Max. Montagedrehmoment fiir
Schlagschrauber Tso [Nm] <00

Tabelle B2: Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstande

SchraubengroBe
Sormat Betonschraube S-CSA A4/ S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6 JC6
8
Mindestbauteildicke Nimin [mm] 100
Mindestachsabstand Smin [mm] 35
Minimaler Randabstand Cin [mm] 35

Sormat Betonschraube S-CSA A4/

EJOT Betonschraube JC6

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B (2/3)
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Montageanweisungen

Zylindrische Bohrung erstellen

Bohrloch reinigen

Schraube mit Hilfe eines

[ %f/;/ % % o | WL Sch:‘agschratjbehrﬁ odc—ir

= rehmomentschliissels
B e v\\ll ‘E SN eindrehen
L

//;/ Z . ////' / /', \)tQ, — Si

/ S =g icherstellen, dass der
# / = ! AE— Schraubenkopf vollstandig
o L i ohne Spalt auf dem Anbauteil
/i/;/‘ A //Z iasl’:fliegt und nicht beschadigt
|

Sormat Betonschraube S-CSA A4 /
EJOT Betonschraube JC6

Anhang B (3/3)
Verwendungszweck

Montageanweisungen
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Tabelle C1: Charakteristische Zugtragfadhigkeit unter statischer und quasistatischer Belastung fiir

Bemessungen gemal’ SNl rar Aoy t:

Schraubengrofe
Sormat Betonschraube S-CSA A4/ S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6 JC6
8
Stahlversagen
Charakteristische Tragfahigkeit NRrk.s [kN] 33,9
Teilsicherheitsbeiwert Vs [-] 1,4
Herausziehen
Charakteristische Tragfahigkeit
in gerissenem Beton C20/25 Ny kNI 85
Charakteristische Tragfahigkeit
ungerissenem Beton C20/25 Nrkp [kN] 16,6
C25/30 1,104
C30/37 1,198
C35/45 1,285
Erhéh faktor fir N ¥
rhohungstaitor Tur Nree ¢ ["caoss0 1,366
C45/55 1,441
C50/60 1,513
Yinst [-] 1,0
Teilsicherheitsbeiwert " 2)
Yup [-] 1,5
Betonausbruch und Spalten
Effektive Verankerungstiefe hes [mm] 48,5
Faktor fiir gerissenen Beton Ker [-] 7.7
Faktor fir ungerissenen Beton Kuer [-] 11,0
Achsabstand SerN [mm] 145,5
Randabstand CerN [mm] 72,8
Achsabstand (Spalten) Scrsp [mm] 165
Randabstand (Spalten) Cersp [mm] 82,5
Teilsicherheitsbeiwert Ysp " [-1 1,52

Y Sofern keine anderen nationalen Bestimmungen gelten

2 Der Montagesicherheitsbeiwert von yint = 1,0 ist beriicksichtigt

Sormat Betonschraube S-CSA A4/

EJOT Betonschraube JC6
Anhang C (1/5)
Leistungen
Charakteristische Zugtragfahigkeit
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Tabelle C2: Charakteristische Quertragféhigkeit unter statischer und quasistatischer Belastung fir

EN 1992.42018

Bemessungen gemaf S\ EeIPERIkEs

Schraubengrofe
Sormat Betonschraube S-CSA A4/ S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6 JC6
8

Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische Tragfahigkeit V Ris [kN] 24,3
Teilsicherheitsbeiwert Yis [-] 1,5
Faktor fiir Duktilitat ks [-1] 1,0
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristisches 0
Biegemoment M ris [Nm] 45,6
Teilsicherheitsbeiwert Yums " [-] 1,5

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)

k-Faktor kg [-] 2,8
Teilsicherheitsbeiwert VYue [-] 1,5
Betonkantenbruch

Effektive Schraubenlange bei I [mm] 485
Querzuglast

Aufiendurchmesser der d [mm] 8
Schraube nom

Teilsicherheitsbeiwert Yae [-] 1,5

"'Sofern keine anderen nationalen Bestimmungen gelten

Sormat Betonschraube S-CSA A4/

EJOT Betonschraube JC6

Leistungen

Charakteristische Quertragfahigkeit

Anhang C (2/5)
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Tabelle C3: Charakteristische Zugtragfahigkeit bei Brandbeanspruchung fiir Bemessungen geman

EN 1992-4:2018

Schraubengrofe
Sormat Betonschraube S-CSA A4/ S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6 JC6
8
Stahlversagen
R30 [kN] 0,85
Charakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 0,68
Ny s.f R90 [kN] 0,51
R120 [kN] 0,42
Herausziehen
R30 [kN] 2,13
Charakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 2,13
NRi,p,fi R90 [kN] 2,13
R120 [kN] 1,70
Betonausbruch und Spalten "
R30 [kN] 2,82
%harakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 2,82
N Rk c.f R90 [kN] 2,82
R120 [kN] 2,26
Scr N.fi mm 145,5
Achsabstand e mm]
Smin [mm] 35
Coangsi | [mm] 72,8
Brandeinwirkung von einer
Randabstand Seite: Cuin = 2 X hgs
Cmin [mm] Brandeinwirkung von mehr

als einer Seite:

Cmin= 300 mm und 2 2 X hg

Y Im Aligemeinen sind Spalten vernachléssigbar, wenn der Beton als gerissen eingestuft wird und bewehrt

ist.

Die Bemessung der Tragfahigkeit unter Brandbeanspruchung erfolgt gemat dem in der EN 1992-4
angegebenen Bemessungsverfahren.

Unter Brandbeanspruchung wird der Beton als gerissen erachtet. Die Bemessungsgleichungen sind in EN

1992-4 gegeben.

Sofern keine anderen nationalen Regelungen gelten, wird der Teilsicherheitsbeiwert fiir Tragfahigkeit unter

Brandbeanspruchung yus = 1,0 empfohlen.

Sormat Betonschraube S-CSA A4/

EJOT Betonschraube JC6
Anhang C (3/5)
Leistungen
Charakteristische Zugtragfahigkeit unter Brandbeanspruchung
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Tabelle C4: Charakteristische Quertragfahigkeit bei Brandbeanspruchung fiir Bemessungen

EEIIEN 1992-4:2018

Schraubengrofe
Sormat Betonschraube S-CSA A4 / S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6 JC6
8
Stahlversagen ohne Hebelarm
R30 [KN] 0,85
Charakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 0,68
VR sf R90 [kN] 0,51
R120 [kN] 0,42
Stahlversagen mit Hebelarm
R30 [Nm] 1,14
Charakteristisches R60 | [Nm] 0,91
Biegemoment M’gss RO | [Nm] 0,68
R120 [Nm] 0,47
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)
k-Faktor Ks [ 2,80
R30 [kN] 7,90
Charakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 7,90
Vrk,cp,f R90 [kN] 7,90
R120 [kN] 6,33
Betonkantenbruch
VPriesi = 0,25 x Vorec (S RO0)
VPeei= 0,20 x ViR (R120)
Der Ausgangswert Vg, .« der charakteristischen
Brandeimwikung kan bestimmi werden durch, | L \f e a5 Ausgangowertdor
gerissenem Beton C20/25 bei
Normaltemperatur.

Die Bemessung der Tragfahigkeit unter Brandbeanspruchung erfolgt gemal dem in der EN 1992-4
angegebenen Bemessungsverfahren.

Unter Brandbeanspruchung wird der Beton als gerissen erachtet. Die Bemessungsgleichungen sind in EN
1992-4 gegeben.

Das Bemessungsverfahren fur einseitige Brandeinwirkung basiert auf EN 1992-4. Bei Brandeinwirkung von
mehr als einer Seite muss der Randabstand vergréfert werden auf ¢cyin = 300 mm und 2 2 x hgy.

Sofern keine anderen nationalen Regelungen gelten, wird der Teiisicherheitsbeiwert fiir Tragfahigkeit unter
Brandbeanspruchung yms = 1,0 empfohlen.

Sormat Betonschraube S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6

P Anhang C (4/5)

Charakteristische Quertragfahigkeit unter
Brandbeanspruchung
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Tabelle C5: Verschiebungen unter Zuglast bei statischen und quasistatischen Einwirkungen

Schraubengrofle
Sormat Betonschraube S-CSA A4/ S-CSA A4/

EJOT Betonschraube JC6 JC6

8

N [kN] 4,0
Gerissen C20/25 o [mm] 0,234
Onw [mm] 0,687

N [kN] 6,1
Gerissen C50/60 o [mm] 0,242
ONe [mm] 0,687

N [kN] 7,9
Ungerissen C20/25 o [mm] 0,144
ONe [mm] 0,687

N [kN] 12,0
Ungerissen C50/60 Ono [mm] 0,376
O [mm] 0,687

Tabelle C6: Verschiebungen unter Querlast bei statischen und quasistatischen Einwirkungen

Schraubengrofe
Sormat Betonschraube S-CSA A4/ S-CSA A4/
EJOT Betonschraube JC6 JC6
8
\' [kN] 11,6
Gerissener und ungerissener
Beton Ovo [mm] 1,251
C20/25 - C50/60
Oy | [mm] 1,877

Sormat Betonschraube S-CSA A4/

EJOT Betonschraube JC6
Anhang C (5/5)
Leistungen
Verschiebungen unter Zug- und Queriast
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