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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 2024/3110.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europaischen Technischen Bewertung ist der nachtraglich eingemortelte
Anschluss von Betonstahl mit dem "Injektionssystem System EJOT Multifix Hybrid / SORMAT
ITH Hybrid fiir Bewehrungsanschiiisse" durch Verankerung oder UbergreifungsstoR in
vorhandene Konstruktionen aus Normalbeton auf der Grundlage der technischen Regeln flr den
Stahlbetonbau.

Fir den Bewehrungsanschluss wird Betonstahl mit einem Durchmesser ¢ von 8 bis 32 mm oder
der Zuganker ZA in den Grofien M12 bis M24 entsprechend Anhang A und dem Injektionsmortel
MULTIFIX HSF SEISMIC / Sormat ITH-HY Seismic verwendet. Das Stahlteil wird in ein mit
Injektionsmortel gefiilltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund zwischen dem Stahlteil, dem
Injektionsmortel und dem Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europdaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der
Bewehrungsanschluss entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach
Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fiihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Bewehrungsanschlusses von mindestens
50 und/oder 100 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter statischen und

quasi-statische Lasten Siehe Anhang C 1

Charakteristischer Widerstand unter

Erdbebenbeanspruchung Siehe Anhang B 4 und C 2

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 3und C 4

Z208166.26 8.06.01-205/25
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330087-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemadR anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. Marz 2026 vom Deutschen Institut flir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider
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Installation fiir nachtraglichen Bewehrungsanschluss

Bild A1: UbergreifungsstoR fir Bild A2: UbergreifungsstoR einer Stitze oder Wand an
Bewehrungsanschliusse von Platten und Balken ein Fundament; Bewehrungsstabe auf Zug beansprucht
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Bild A3: Endverankerung von Platten oder Balken Bild A4: Bewehrungsanschliusse Uberwiegend auf Druck
(z.B. gelenkig gelagert bemessen) beanspruchter Bauteile; Bewehrungsstéabe auf Druck
beansprucht
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Zugkraftlinie

Hiillkurve Anmerkung zu Bild A1 bis A5:
Med/z +Ned

In den Bildern ist keine Querbewehrung dargestellt; die
nach EN 1992-1-1:2011 erforderliche Querbewehrung
muss vorhanden sein.

‘ Vorbereitung der Fugen gemaR Anhang B 2

Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir
Bewehrungsanschliisse
Produktbeschreibung Anhang A 1

Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fir Bewehrungsanschlisse mit
Betonstahl
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Installation Zuganker ZA

Bild A6: Verankerung einer Stiitze an ein Fundament mit Zuganker ZA.
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3 e e Schubknagge (oder Diibel) zur

P Querkraftiibertragung

4 Langloch in axialer Richtung zur Querkraft
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zur Ubergeifung (UbergreifungsstoR)
Meg 3 Dibel (oder Schubknagge) zur
i\ | ‘ Querkraftiibertragung
‘ 4 Langloch in axialer Richtung zur Querkraft

Anmerkung zu Bild A6 und A7: In den Bildern ist keine Querbewehrung dargestellt; die nach EN 1992-1-1:2011
erforderliche Querbewehrung muss vorhanden sein. Mit dem Zuganker dirfen nur Zugkrafte in Richtung der
Stabachse ubertragen werden. Die Zugkraft muss iiber einen UbergreifungsstoR durch die im Bauteil vorhandenen
Bewehrung weitergeleitet werden. Der Querlastabtrag ist durch geeignete Malnahmen sicherzustellen, z.B. durch
Schubknaggen oder durch Duibel mit einer Européisch Technischen Bewertung (ETA). Allgemeine
Konstruktionsregeln siehe Anhang B 3

Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir
Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 2
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fiir Bewehrungsanschliisse mit
Zugankern ZA

Z247312.25 8.06.01-205/25



Seite 7 der Europaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-24/0648 vom 6. Marz 2026 Institut
fur

Bautechnik

Kartuschensystem

Koaxial Kartusche: Aufdruck:

150 ml, 280 ml, 300 !’n| bis MULTIFIX HSF SEISMIC / Sormat ITH-HY Seismic
333 ml und 380 ml bis 420 ml Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,

Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Side-by-Side Kartusche:
235 ml, 345 ml bis 360 ml und
825 mi H

Aufdruck :

MULTIFIX HSF SEISMIC / Sormat ITH-HY
Seismic

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Statikmischer PM-19E

Verfiillstutzen VS und Mischerverldangerung VL

0 )

Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir
Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 3
Injektionssystem

Z247312.25 8.06.01-205/25
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Betonstahl: @8 bis 232

I

M%WMMM%JMMMMMM_

Mlndeslwerte der bezogenen Rippenflache fg ;, gemal EN 1992-1-1:2011
Die Rippenh&he muss 0,05¢ < h;;, < 0,07¢ betragen

(¢: Nomineller Durchmesser des Betonstahls; h;,: Rippenhdhe des Betonstahls)

Tabelle A1: Werkstoffe

Benennung Werkstoff

Stabe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
Betonstahl gemaR EN 1992-1-1:2011, Anhang C | fyx und k geméaf NDP oder NCI gemaR EN 1992-1-1/NA
fuk = fac = Kefyy

Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir
Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 4

Werkstoffe Betonstahl
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Zuganker: ZA-M12 bis ZA-M24

Pragung: z.B.@ 12 A4

<

Werkzeichen

Werkstoffe Zuganker ZA

ZA  Handelsname > 2
< <
12 Stabdurchmesser / Gewinde |\\ \\ \\28\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\I I]
A4 fur nichtrostenden Stahl A4 | ‘
HCR fur hochkorrosionsbesténdigen |- v -l e tix
Stahl Ie,ges
Tabelle A2: Werkstoffe Zuganker ZA
Werkstoff
Teil | Bezeichnung ZA vz ZA A4 ZA HCR
M12 | M16 | M20 | M24 | M12 | M16 | M20 | M24 | M12 | M16 | M20 | M24
Betonstabstahl If(lafsfe _B Eimar& NDP oder NCI geméaf EN 1992-1-1/NA
1 uk = Tt = KTy
fyi [N/mm?] 500 500 500
Stahl, verzinkt geman nichtrostender Stahl, hochkorrosionsbestandiger
2 Gewindestab EN ISO 683-4:2018 oder 1.4362, 1.4401, 1.4404, Stahl, 1.4529, 1.4565,
EN 10263:2021 1.4571, EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014
3 Unterlegscheibe Stahl, verzinkt gemag nichtrostender Stahl, hochkorrosionsbesténdiger
EN ISO 683-4:2018 oder 1.4362, 1.4401, 1.4404, Stahl, 1.4529, 1.4565,
Mutter EN 10263:2021 1.4571, EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014
Tabelle A3: Abmessungen und Installationsparameter
GréRe ZA-M12 ZA-M16 ZA-M20 ZA-M24
Gewindedurchmesser dg [mm] 12 16 20 24
Betonstahldurchmesser ¢ [mm] 12 16 20 25
Bohrernenndurchmesser dy [mm] 16 20 25 32
Durchgangsloch im d
anzuschlieBendem Anbauteil f [mm] 14 18 22 26
Schlusselweite Sw [mm] 19 24 30 36
Spannungsquerschnitt Ag [mm?] 84 157 245 353
Wirksame Setztiefe ly [mm] entsprechend statischer Berechnung
Lange des verzinkt > 20 > 20 > 20 > 20
eingemertelten le [mm]
Gewindes A4/HCR =100 =100 =100 =100
Min. Anbauteildicke min tg, [mm] 5 5 5 5
Max. Anbauteildicke max tg, [mm] 3000 3000 3000 3000
Max. Installationsmoment max Tt [Nm] 50 100 150 150
Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir
Bewehrungsanschliisse
Produktbeschreibung Anhang A 5

Z247312.25
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung: Nutzungsdauer 50 Jahre Nutzungsdauer 100 Jahre
Statische und quasi- 8 bis @32 &8 bis 32

HD: Hammerbohren statische Lasten ZA-M12 bis ZA-M24 ZA-M12 bis ZA-M24

HDB: Hammerbohren mit Seismische . )

Hohlbohrer Einwirkung 210 bis @32 210 bis @32

CD: Pressluftbohren 8 bis @32 @8 bis @32

Brandbeanspruchung | 75 12 bis zA-M24 ZA-M12 bis ZA-M24-M24
- - 40°C bis +80°C
Temperaturbereich: (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)
Verankerungsgrund:

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemal EN 206:2013 + A1:2016.

- Festigkeitsklasse C12/15 bis C50/60 gemal EN 206:2013 + A1:2016.

- Maximal zuléssiger Chloridgehalt im Beton von 0.40 % (CL 0.40) bezogen auf den Zementgehalt geman
EN 206:2013 + A1:2016.

- Nicht karbonisiertem Beton.
Anmerkung: Bei einer karbonatisierten Oberflache des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem
Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachtraglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser von ¢ + 60
mm zu entfernen.
Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung fir die entsprechenden
Umweltbedingungen nach EN 1992-1-1:2011 entsprechen.
Dies entfallt bei neuen, nicht karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen) mit Zuganker ZA:

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (alle Materialien).
- Fur alle anderen Bedingungen gemafn EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 entsprechend der
Korrosionsbestandigkeitsklassen:
« Nichtrostender Stahl A4 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC I
« Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC V

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

- Unter Berucksichtigung der 2zu verankernden
Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

- Bemessung gemaR EN 1992-1-1:2011, EN 1992-1-2:2011 und Anhang B 2 und B 3.

- Die tatsachliche Lage der Bewehrung im vorhandenen Bauteil ist auf der Grundlage der Baudokumentation
festzustellen und beim Entwurf zu beriicksichtigen.

Lasten sind priafbare  Berechnungen und

Einbau:

- Trockener oder nasser Beton. Installation in wassergefullte Bohrlécher ist nicht erlaubt.

- Uberkopfanwendungen erlaubt.

- Bohrlochherstellung durch Hammer- (HD), Hohl- (HDB) oder Pressluftbohrer (CD).

- Der Einbau von nachtraglich eingemoértelten Bewehrungsstaben ist durch entsprechend geschultes Personal
und unter Uberwachung auf der Baustelle vorzunehmen; die Bedingungen fir die entsprechende Schulung
des Baustellenpersonals und fiir die Uberwachung auf der Baustelle obliegt den Mitgliedstaaten, in denen der
Einbau vergenommen wird.

- Uberprifung der Lage der vorhandenen Bewehrung (wenn die Lage der vorhandenen Bewehrungsstébe nicht
ersichtlich ist, missen diese mittels dafur geeigneter Bewehrungssuchgerdte auf Grundlage der
Baudokumentation festgestellt und fir die UbergreifungsstéRe am Bauteil markiert werden).

Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir
Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 1

Spezifikationen

Z247312.25 8.06.01-205/25
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Bild B1:

werden.

Allgemeine Konstruktionsregeln fiir eingemortelten Betonstahl

Bewehrungsanschlisse dirfen nur fir die Ubertragung von Zugkraften in Richtung der Stabachse verwendet

Die Ubertragung von Querkréaften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist geman
EN 1992-1-1:2011 nachzuweisen.
Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dass die Zuschlagstoffe herausragen.

Betondeckung d

es eingemortelten Betonstahl

Folgende Abklirzungen und Hinweise gelten flr Abbildung B1:

Betonabdeckung an der Stirnseite des einbetonieren Stabes
Mindestbetondeckung geman Tabelle B1 und EN 1992-1-1:2011, Abschnitt 4.4.1.2

Durchmesser des eingemdrtelten Betonstahls
Lénge des Ubergreifungsstoles geman EN 1992-1:2011, Abschnitt 8.7.3 bei statischer Belastung und
geman EN 1998-1:2004+AC:2009, Abschnitt 5.6.3 bei Erdbebenbeanspruchung

wirksame Setztiefe, = |5 + ¢4

Bohrernenndurchmesser, siehe Anhang B 5

= .
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1) Ist der lichte Abstand der gestoRenen Stabe gréfer als 49 oder 50 mm, so muss die Ubergreifungslange um die Differenz
zwischen dem vorhandenen lichten Abstand und dem kleineren Wert von 4¢ bzw. 50 mm vergréRert werden..

Bewehrungsanschliisse

Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir

Verwendungszweck

Allgemeine Konstruktionsregeln fir eingemértelten Betonstahl

Anhang B 2

Z247312.25
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Bild B2: Allgemeine Konstruktionsregeln fiir Zuganker ZA

Die Lange des eingemdrtelten Gewindes darf nicht zur Verankerungslange hinzugerechnet werden.

+  Bewehrungsanschliisse mit dem Zuganker ZA dirfen nur firr die Ubertragung von Zugkréften in Richtung der
Stabachse verwendet werden.
Die Zugkraft muss iiber einen UbergreifungsstoR in die im Bauteil vorhandene Bewehrung weitergeleitet
werden.
Der Querlastabtrag ist durch geeignete zusétzliche Malnahmen sicher zu stellen, z.B. durch Schubknaggen
oder durch Dilbel mit einer européischen technischen Bewertung.

+ In der Ankerplatte sind die Durchgangslocher fiir den Zuganker als Langlécher in Richtung der Querkraft
auszufuhren.
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le.qes Zuganker ZA

1) Ist der lichte Abstand der gestoRenen Stabe gréRer als 4¢ oder 50 mm, so muss die Ubergreifungslange um die Differenz
zwischen dem vorhandenen lichten Abstand und dem kleineren Wert von 4¢ bzw. 50 mm vergréert werden.

Folgende Abkiirzungen und Hinweise gelten fir Abbildung B2:

c Betondeckung des Zuganker ZA
(o Betonabdeckung an der Stirnseite des einbetonierten Stabes
min  Mindestbetondeckung geméaR Tabelle B1 und EN 1992-1-1:2011, Abschnitt 4.4.1.2
¢ Durchmesser des eingemdrtelten Betonstahls
lg Lange des UbergreifungsstolRes gemaf der EN 1992-1-1:2011, Abschnitt 8.7.3

wirksame Setztiefe

le Lange des eingemortelten Gewindes

le,ges 9esamte Setztiefe, 2 |y+c,

dg Behrernenndurchmesser, siehe Anhang B 5

Injektionssystem EJOT Multifix Hybrid / SORMAT ITH Hybrid fiir
Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 3
Allgemeine Konstruktionsregeln fur Zuganker ZA
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