Member of

* X x
*
* oy *

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

www.eota.eu

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten * * e

Bautechnisches Prafamt Benannt

K gemaR Artikel 29 Kk
der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 und Mit-

glied der EOTA (Européa-
ische Organisation

+ fir Technische *

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

* *

Bewertung)
* *
) _
Europaische ETA-16/0107
Technische Bewertung vom 27. Januar 2021
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut flir Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF,
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In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe

DEUTSCHLAND
Herstellungsbetrieb EJOT Herstellwerk 24
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

Z799817.20

Technische Beschreibung des Produkts

Der "EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winder fir Beton" ist ein
Verbunddiibel, der aus einer Mortelkartusche mit Injektionsmortel Multifix USF oder Multifix
USF Winter und einem Stahlteil besteht. Das Stahlteil ist eine handelsibliche Gewindestange
mit Scheibe und Sechskantmutter in den GréRen M8 bis M30 oder ein Betonstahl in den
Gréflen & 8 bis @ 32 mm oder eine Innengewindestange 1G-M6 bis 1G-M20.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel gefiilltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR anwendbarem Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Diubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, flihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung Siehe Anhang
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C1bisC3,C5,C7
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung Siehe Anhang
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C1,C4,C6,C8
Verschiebungen Siehe Anhang
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C9bisC 11
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fr Siehe Anhang
seismische Leitungskategorie C1 C 12 bis C 16

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fir

seismische Leitungskategorie C2 Leistung nicht bewertet

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen

Stoffen Leistung nicht bewertet

8.06.01-702/20
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330499-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 27. Januar 2021 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider

Z799817.20 8.06.01-702/20
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Einbauzustand Ankerstange M8 bis M30
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tix = Dicke des Anbauteils
hes = wirksame Verankerungstiefe
ho = Bohrlochtiefe
hmn = Mindestbauteildicke

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1

799835.20
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Seite 6 der Europaischen Technischen Bewertung

Deutsches
ETA-16/0107 vom 27. Januar 2021

Institut
fur
Bautechnik

Kartusche: Multifix USF oder Multifix USF Winter
150 ml, 280 ml, 300 ml bis 333 ml und 380 ml bis 420 m| Kartusche (Typ: Koaxial)

Aufdruck: Multifix USF oder Multifix USF Winter,

= Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
—_ Lagertemperatur, Gefahrennummern, Aushértezeit und der
Schraubverschluss — ||| ==

Verarbeitungszeit (abhdngig von der Temperatur), sowohl
- mit als auch ohne Kolbenwegskala

235 ml, 345 ml bis 360 ml und 825 ml Kartusche (Typ: “side-by-side”)

Schraubverschluss —

Aufdruck: Multifix USF oder Multifix USF Winter,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Lagertemperatur, Gefahrennummern, Aushartezeit und der
Verarbeitungszeit (abhdngig von der Temperatur), sowohl
mit als auch ohne Kolbenwegskala

165 ml und 300 ml Kartusche (Typ: “Schlauchfolie”)

Aufdruck: Multifix USF oder Multifix USF Winter,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Lagertemperatur, Gefahrennummern, Aushéartezeit und der
Verarbeitungszeit (abhangig von der Temperatur), sowohl mit
als auch ohne Kolbenwegskala

Schraubverschluss —

Statikmischer

CRW 14W

A CCCCCCD

‘1 Y ‘r LR r Y L N ‘it Y % A s (Y r A\ st v
(f Wl N A, i W Wl Wl oo Wl W
RN IR A PR 1) IR IR IV 1)
i AT ’ A i AN r AR ‘s ra ‘r \ rs A P M

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A 2
Injektionssystem

799835.20 8.06.01-702/20
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Ankerstange M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Lges

. Handelsubliche Gewindestange
T 7 mit:

!__ het ad] @ 93@ @ - Werkstqff, Abmgssungen und

mechanische Eigenschaften
/ﬁ S, geman Tabelle A1
) ] ' - Abnahmepriifzeugnis 3.1
gemal EN 10204:2004
- Markierung der Setztiefe

Innengewindeankerstange 1G-M6, IG-M8, IG-M10, IG-M12, 1G-M16, IG-M20

Gewindestange oder Schraube Herstellermarkierung @

I e R T e |
] e
E | Marki:ung: zB. <] >wms 4

Kennzeichnung Innengewinde

<> Werkszeichen

M8 GewindegréRe (Innengewinde)
A4  zusétzliche Kennung fir nichtrostenden Stahl
HCR zusétzliche Kennung fir hochkorrosionsbestandigen Stahl

dncm

Verfiillscheibe und Mischerreduzierstiick zum Verfiillen des Ringspalts zwischen Anker und
Anbauteil

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A 3
Gewindestange, Innengewindeankerstange und Verfillscheibe

799835.20 8.06.01-702/20
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Tabelle A1: Werkstoffe

Teil | Benennung

| Werkstoff

- galvanisch verzinkt 25 pm
- feuerverzinkt
- diffusionsverzinkt

Stahlteile aus verzinktem Stahl (Stahl gemaR EN 10087:1998 oder EN 10263:2001)
gemaR EN 1ISO 4042:1999 oder
240 ym gemal EN ISO 1461:2009 und EN ISO 10684:2004+AC:2009 oder
245 um gemaB EN ISO 17668:2016

1 |Gewindestange

Festigkeitsklasse

Charakteristische
Stahlfestigkeit

Charakteristische
Streckgrenze

Bruchdehnung

geman
EN ISO 898-1.2013

46

f i = 400 N/mm?

fyk= 240 N/mm?

Ag > 8%

4.8

f = 400 N/mm?

fyk= 320 N/mm?

Ag > 8%

56

fux = 500 N/mm?

fyk =300 N/mm?

Ag > 8%

58

f = 500 N/mm?

fyk =400 N/mm?

Ag > 8%

8.8

= 800 N/mm?

fyk= 640 N/mm?

Ag > 8%

EN ISO 898-1:2013

" 4 |fur Gewindestangen der Klasse 4.6 oder 4.8
gema - .
2 |Sechskantmutter EN ISO 898-2:2012 5 fEII’ Gew!ndestangen der Klasse 5.6 oder 5.8
fur Gewindestangen der Klasse 8.8

Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt
3a |Unterlegscheibe (z.B.; EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN I1SO 7093:2000 oder

EN ISO 7094:2000)
3b | Verfillscheibe Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt

L Charakteristische | Charakteristische
. Festigkeitsklasse Stahlfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung

4 |Innengewindeankerstange gemah 5.8|fu= 500 N/mm2 [f,, =400 N/mm? [Ag > 8%

8.8

fuk = 800 N/mm?

fyk= 640 N/mm?2

A5>8%

Nichtrostender Stahl A2 (\Werkstoff 1.4301 / 1.4307 / 1.4311 / 1.4567 oder 1.4541, gemal EN 10088-1:2014)
Nichtrostender Stahl A4 (\Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571/ 1.4362 oder 1.4578, gemanl EN 10088-1:2014)
Hochkorrosionshestidndiger Stahl (Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, gemaR EN 10088-1; 2014)

. . Charakteristische | Charakteristische
Festigkeitsklasse Stahlfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung
1 | Gewindestange™? 50 |fuk=500 N/mm? fyk= 210 N/mm? |Ag > 8%
gemal f =700 N/mm? |f,, =450 N/mm? |A, > 8%
EN ISO 3506-1:2009 _0_|'uk mm” | lyk mm~ | As > S%
80 |fu=800 N/mm? fyk= 600 N/mm? |Ag > 8%

Sechskantmutter”®

geman
EN ISO 3506-1:2009

50

fur Gewindestangen der Klasse 50

70

fur Gewindestangen der Klasse 70

80

fur Gewindestangen der Klasse 80

3a | Unterlegscheibe

EN ISO 7094:2000)

A2: Werkstoff 1.4301/1.4307/1.4311 / 1.4567 oder 1.4541, EN 10088-1:2014
A4: Werkstoff 1.4401/1.4404/1.4571/1.4362 oder 1.4578, EN 10088-1:2014
HCR: Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, EN 10088-1: 2014
(z.B.: EN 1SO 887:2006, EN 1SO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder

3b | Verfillscheibe

Nichtrostender Stahl A4, Hochkorrosionsbestéandiger Stahl

Innengewindeankerstange?

Festigkeitsklasse

Charakteristische
Stahlfestigkeit

Charakteristische
Streckgrenze

Bruchdehnung

geman

50

f = 500 N/mm?

fyk = 210 N/mm?

Ag > 8%

EN 1SO 3506-1:2009 7q

fuk = 700 N/mm?

y
fyk =450 N/mm?2

Ag > 8%

2 far 1G-M20 nur Festigkeitsklasse 50

%) Festigkeitsklasse 80 nur fiir nichtrostenden Stahl A4

1) Festigkeitsklasse 70 fir Gewindestangen bis M24 und Innengewindeankerstange bis |G-M16,

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Produktbeschreibung

Werkstoffe Gewindestangen und Innengewindeankerstangen

Anhang A 4

799835.20

8.06.01-702/20
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Betonstahl & 8, & 10, & 12, & 14, & 16, & 20, & 25, & 28, & 32

LHARARANAR AR AN AR AL TR AR ANY

le
|‘

o

+ Mindestwerte der bezogenen Rippenflache fr min gemaR EN 1992-1-1:2004+AC:2010
+ Die Rippenhdhe muss 0,05d < h < 0,07d betragen (d: Nenndurchmesser des Stabes; h: Rippenhéhe des Stabes)

Tabelle A2: Werkstoffe

Teil | Benennung Werkstoff

Betonstahl

Stabe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
fycund k gemanr NDP oder NCL gemanR EN 1992-1-1/NA
fuk = fic = Kefyk

Betonstahl gemaR
EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Anhang C

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A 5
Werkstoffe Betonstahl

799835.20 8.06.01-702/20
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
- Statische und quasi-statische Lasten: M8 bis M30, Rebar @8 bis @32, IG-M6 bis IG-M20.
+ Seismische Einwirkung flir Anforderungsstufe C1: M8 bis M30, Betonstahl &8 bis @32.

Verankerungsgrund:

+ Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ochne Fasern geman EN 206:2013 + A1:2016.
+ Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 gemaR EN 206:2013 + A1:2016.

+ Ungerissener Beton: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32, |G-M6 bis |G-M20.

- Gerissener Beton: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32, IG-M6 bis 1G-M20.

Temperaturbereich:

« |: -40°C bis +40 °C (max. Langzeit-Temperatur +24 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C)

« |l: -40°C bis +80 °C  (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)
i

AN O Liie 140 v | At Tl SR v Wit L T aiam i mnmdi a1 AN O
[l | = I CINpelawul T1£U v)

. 1. N O femmmn, | : 0 Rl a TV RPNy Jd :
M . =4V U DIS TIZU U (lTaX. LdllyLel CImnperawr T7£ U Ulu Irmax. NuUr£zei

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
+ Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (alle Materialien).
+ Fdur alle anderen Bedingungen gemaR EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der
Korrosionsbesténdigkeitsklassen:
- Nichtrostender Stahl A2 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC Il
- Nichtrostender Stahl A4 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC I
- Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC V

Bemessung:

+ Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels
angegeben (z. B. Lage des Dibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.).

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und Technical Report TR 055, Fassung
Februar 2018.

- Einbau:

+ Trockener oder nasser Beton: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32, 1G-M6 bis 1G-M20.

+  Wassergefillte Bohriécher (nicht Seewasser): M8 bis M16, Betonstahl @8 bis @16, IG-M6 bis IG-M10.

+ Bohrlochherstellung durch Hammer- (HD), Hohl- (HDB) oder Pressluftbohren (CD).

+ Uberkopfmontage erlaubt.

+ Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

+ Der Injektionsmértel wurde fiir den Einbau bei einer Mindestbetontemperatur von -10°C bzw. -20°C
bewertet, wobei anschlieRend die Temperatur im Beton nicht mit einer schnellen Geschwindigkeit ansteigen
darf, z.B. von der Mindesteinbautemperatur auf 24°C innerhalb von 12 Stunden.

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikationen

799835.20 8.06.01-702/20
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Tabelle B1: Montagekennwerte fiir Ankerstangen
DiibelgréRe Ankerstangen M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
AuBRendurchmesser des
d =
Ankers nom [MM] 8 10 12 16 20 24 27 30
Bohrernenndurchmesser do [mm]=| 10 12 14 18 24 28 32 35
h in [mm] = 60 60 70 80 90 96 108 120
Effektive Verankerungstiefe ef,min —
et max [MM]=| 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 540 | 600
Durchgangslochim dImmls| o 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33
anzuschlielRenden Bauteil
Burstendurchmesser dy[mm]z| 12 14 16 20 26 30 34 37
Maximales
T. [Nm] <
Montagedrehmoment max T,st [Nm] 10 20 40 80 120 160 180 200
Mindestbauteiidicke Amin (MM} | her + 30 mm 2 100 mm her + 200
Minimaler Achsabstand Smin [MM] | 40 50 60 80 100 120 135 150
Minimaler Randabstand Crin [MmM] | 40 50 60 80 100 120 135 150
Tabelle B2: Montagekennwerte fiir Betonstahl
GroRe Betonstahl o8 | 010 | D12 | D14 | &16 | D20 | D25 | ©28 | @32
Aulendurchmesser des
d =
Ankers nom LMm] 8 10 12 14 16 20 25 28 32
Bohrernenndurchmesser dg [mm]=| 12 14 16 18 20 24 32 35 40
Effektive Nt min [MM] =1 60 60 70 75 80 90 100 | 112 | 128
Verankerungstiefe Ref max [MM]=| 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 580 | 640
Burstendurchmesser dy[mm]2| 14 16 18 20 22 26 34 37 41,5
. . her + 30 mm
Mindestbauteildicke hemin [MM] ;1 00 mm het + 2do
Minimaler Achsabstand Smin [MM] | 40 50 60 70 80 100 125 140 160
Minimaler Randabstand Cin [MmM] | 40 50 60 70 80 100 125 140 160
Tabelle B3: Montagekennwerte fiir Innengewindeankerstangen
GroRe Innengewindeankerstangen 1IG-M6 IG-M8 | IG-M10 | IG-M12 | IG-M16 | IG-M20
Innendurchmesser des Ankers d, [mm] = 6 8 10 12 16 20
AuBRendurchmesser des Ankers 1 dnom [Mmm] = 10 12 16 20 24 30
Bohrernenndurchmesser dg [mm] = 12 14 18 22 28 35
hef min [MM] = 60 70 80 90 96 120
Effektive Verankerungstiefe :
g et max [MM] = 200 240 320 400 480 600
Durchgangsloch im d -
anzuschlielRenden Bauteil f [mm] 7 9 12 14 18 22
Maximales Montagedrehmoment | max T;,q [Nm] < 10 10 20 40 60 100
Einschraubldnge (min/max) hg[mm]=| 8/20 8/20 10/25 12/30 16/32 20/40
. . her + 30 mm
Mindestbauteildicke hmin [MM] Ef 100 mm hef + 2do
Minimaler Achsabstand Smin [MM] 50 60 80 100 120 150
Minimaler Randabstand Crin [MM] 50 60 80 100 120 150
" Mit metrischem Gewinde gemanr EN 1993-1-8:2005+AC:2009
EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
Verwendungszweck Anhang B 2
Montagekennwerte

799835.20
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Tabelle B4: Parameter fiir Reinigungs- und Setzzubeho6r
: -
x | E :
. E] -’”J’M
‘: i g -
) Innen- do db,min . | Installationsrichtung und
s?::e;n Betonstahl| gewinde- |Bohrer - & Bil ':" o min. :tertf;e!\ln Anwendung von
9 ankerstange| Hp, HDB, ca | ~UTSteN =< |piirsten - | 5 Verfiillstutzen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]|  [mm] ‘ # '
M8 10 RBT10| 12 10,5
M10 8 |G-M6 12 RBT12| 14 12,5 . .. .
V12 10 IG-M8 14 RBT12| 16 145 Kein Verflllstutzen notwendig
12 16 RBT16| 18 16,5
M16 14 IG-M10 18 RBT18| 20 18,5 VS18
16 20 RBT20| 22 20,5 VS20
M20 20 IG-M12 24 RBT24| 26 245 VS24 hee > he >
M24 IG-M16 28 RBT28| 30 28,5 VS28 25; 250ef all
M27 25 32 |RBT32| 34 32,5 VS32 mm mm
M30 28 IG-M20 35 RBT35| 37 35,5 VS35
32 40 RBT40]| 41,5 40,5 VS40

Verfiillstutzen VS
Bohrerdurchmesser (do): 18 mm bis 40 mm

MAC - Handpumpe (Volumen 750 ml)
Bohrerdurchmesser (do): 10 mm bis 20 mm
Bohrlochtiefe (ho): < 10 dnom
Nur im ungerissenen Beton

CAC - Empfohlene Druckluftpistole (min 6 bar)
Bohrerdurchmesser (do): alle Durchmesser

Stahlbiirste RBT
Bohrerdurchmesser (do): alle Durchmesser

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Verwendungszweck
Reinigungs- und Installationszubehér

Anhang B 3
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Setzanweisung

Bohrloch erstellen

Bohrloch drehschlagend mit vorgeschriebenem Bohrerdurchmesser (Tabelle B1, B2 oder
B3) und gewahlter Bohrlochtiefe mit Hammerbohrer (HD), Hohlbohrer (HDB) oder
Druckluftbohrer (CD) erstellen. Der Hohlbohrer (HDB) ist nur in Verbindung mit einem
geeigneten Staubsauger zu verwenden.

Bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt werden.

MAC: Reinigung fiir Bohrerdurchmesser do < 20mm und Bohrlochtiefe ho < 10d,om
(nur ungerissenere Beton!); alle Bohrarten

PZY Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstiandig mit einer Handpumpe® (Anhang B 3)
ausblasen.

E! Blrstendurchmesser prifen (Tabelle B4). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtbirste
> db,min (Tabelle B4) minimum 4x mit Drehbewegungen auszubtirsten.
Wird der Bohrlochgrund mit der Birste nicht erreicht, muss eine Blrstenverlangerung
verwendet werden.

P Abschlielend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 4x vollstandig mit einer
Handpumpe" (Anhang B 3) ausblasen.

) Bohrlécher mit Durchmesser zwischen 14 mm und 20 mm und bis zu einer Setztiefe von 10dnem diirfen
auch in gerissenem Beton mit der Handpumpe ausgeblasen werden.

CAC: Reinigung fiir alle Bohrlochdurchmesser in gerissenem und ungerissenem Beton; alle Bohrarten

#ZY Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstandig mit Druckluft (min. 6 bar)
(Anhang B 3) ausblasen, bis die ausstromende Luft staubfrei ist. Bei tiefen
Bohrléchern sind Verlangerungen zu verwenden.

Eﬂ Blrstendurchmesser prifen (Tabelle B4). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtbirste
> db,min (Tabelle B4) minimum 4x mit Drehbewegungen auszubursten.
Bei tiefen Bohrléchern geeignete Blrstenverldngerung benutzen.

E AbschlieRend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 4x vollstédndig mit Druckluft
(min. 6 bar) (Anhang B 3) ausblasen, bis die ausstrémende Luft staubfrei ist. Bei tiefen
Bohrléchern sind Verlangerungen zu verwenden.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mdrtels vor erneutem
Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung unmittelbar
vor dem Injizieren des Mértels zu wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur
erneuten Verschmutzung des Bohrloches fuhren.

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B 4
Setzanweisung
799835.20 8.06.01-702/20
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Setzanweisung (Fortsetzung)

K] Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und Kartusche in
eine geeignete Auspresspistole einlegen. Den Schlauchfolienclip vor der Verwendung
abschneiden. Bei jeder Arbeitsunterbrechung langer als die maximale Verarbeitungszeit
(Anhang B 6) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

Vor dem Injizieren des Mértels die geforderte Setztiefe auf der Ankerstange
markieren.

/( voﬁ?;”;.gbe I3 Der Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. Daher den Vorlauf

” solange verwerfen, bis sich eine gleichmaRig graue Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min.
% 3 volle Hiibe. Bei Schlauchfoliengebinden sind min. 6 volle Hiibe zu verwerfen.

‘ I} Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundmoértel befiillen.
Wy Langsames Zuriickziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von

- S Lufteinschliissen. Wird der Bohrlochgrund nicht erreicht, muss eine passende
& Mischerverlangerung verwendet werden. Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten

e (Anhang B 8) sind zu beachten.

piy F2 Verfillstutzen und Mischerverlangerung sind gem. Tabelle B4 fir die folgenden
{niet, Anwendungen zu verwenden:
——_ﬁ * Horizontalmontage (horizontal Richtung) und Bedenmontage (vertikal Richtung nach
b unten): Bohrer-@ do 2 18 mm und Setztiefe her > 250mm
e Uberkopfmontage (vertikale Richtung nach oben): Bohrer-@ do = 18 mm

IZ] Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe
einfihren.
Die Ankerstange muss schmutz-, fett-, und élfrei sein.

) Nach der Installation des Ankers muss der Ringspalt komplett mit Mértel ausgefiillt sein.
Tritt keine Masse nach Erreichen der Verankerungstiefe heraus, ist diese Voraussetzung
nicht erfullt und die Anwendung muss vor Beendigung der Verarbeitungszeit wiederholt
werden. Bei Uberkopfmontage ist die Ankerstange zu fixieren (z.B. Holzkeile).

Die angegebene Aushéartezeit muss eingehalten werden. Anker wahrend der Aushartezeit
+205C nicht bewegen oder belasten. (siehe Anhang B 6).

Nach vollstdndiger Aushartung kann das Anbauteil mit bis zu dem maximalen
Drehmoment (Tabelle B1 oder B3) montiert werden. Die Mutter muss mit einem
kalibriertem Drehmomentschllssel festgezogen werden.

Optional kann der Ringspalt zwischen Ankerstange und Anbauteil mit Moértel verfullt
werden. Dafur Unterlegscheibe durch Verfillscheibe ersetzen und Mischerreduzierung auf
den Mischer stecken. Der Ringspalt ist verfullt, wenn Mértel austritt.

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B 5
Setzanweisung (Fortsetzung)
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Multifix USF

Tabelle B5: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushartezeiten

Beton Temperatur

Verarbeitungszeit

Mindest-Aushirtezeit
in trockenem Beton"

-10°C bis -6°C 90 min? 24 h?
-5°C  bis -1°C 90 min 14 h
0°C  bis +4°C 45 min 7h
+5°C bis +9°C 25 min 2h
+10°C bis +19°C 15 min 80 min
+20°C  bis +29°C 6 min 45 min
+30°C bis +34°C 4 min 25 min
+35°C bis +39°C 2 min 20 min
+40°C 1,5 min 15 min
Kartuschentemperatur +5°C bis +40°C

" Die Aushartezeiten in feuchtem Beton sind zu verdoppeln.
2) Die Kartuschentemperatur muss min. +15°C betragen.

Tabelle B6: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushartezeiten
Multifix USF Winter

Beton Temperatur

Verarbeitungszeit

Mindest-Aushirtezeit
in trockenem Beton?

-20°C  bis -16°C 75 min 24 h
-15°C  bis -11°C 55 min 16 h
-10°C  his -6°C 35 min 10 h
-5°C  bis -1°C 20 min 5h
0°C bis +4°C 10 min 2,5h
+5°C bis +9°C 6 min 80 Min
+10°C 6 min 60 Min
Kartuschentemperatur -20°C bis +10°C
) Die Aushartezeiten in feuchtem Beton sind zu verdoppeln.
EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
Verwendungszweck Anhang B 6
Aushartezeit
799835.20 8.06.01-702/20
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Tabelle C1: Charakteristische Werte der Stahlzugtragfahigkeit und
Stahlquertragfahigkeit von Gewindestangen

GroRe Gewindestangen M3 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30

Spannungsquerschnitt |As  |Imm7| 366 | 58 |843]157 | 245 | 353 | 459 | 561

Charakteristische Zugtragfiahigkeit, Stahlversagen "

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8 Nris | [kN] [15(13)[23 (21)| 34 | 63 | 98 | 141 | 184 | 224

Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8 Nris | [kN] [18 (17)[29 (27)| 42 | 78 | 122 | 176 | 230 | 280

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Nris | [kN] |29 (27) |46 (43)| 67 | 125 | 196 | 282 | 368 | 449

Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50 NRk,s [kN] 18 29 42 79 | 123 | 177 | 230 | 281

Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70 NRis | [kN] 26 41 59 | 110 | 171 | 247 | @ -3

Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80 NRrks | [kN] 29 46 67 | 126 | 196 | 282 | @ -3)

Charakteristische Zugtragfahigkeit, Teilsicherheitsbeiwert?

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 5.6 YMsN | [-] 2,0

Stahl, Festigkeitsklasse 4.8, 5.8 und 8.8 YMs N [-] 1,5

Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50 YMs,N [-] 2,86

Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70 YMs,N [-] 1,87

Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80 YMs. N [-] 1,6

Charakteristische Quertragfihigkeit, Stahlversagen "

c Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8 VORk,S [KN]| 9(8) |14 (13)| 20 | 38 59 85 | 110 | 135

5| Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8 Vs | [kN] [11 (10)[17 (16)| 25 | 47 | 74 | 106 | 138 | 168

% Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Vris| [kN] [15(13)[23 (21)| 34 | 63 | 98 | 141 | 184 | 224

ﬁ Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50 |V°rks| [KN] | 9 15 21 | 39 | 61 | 88 | 115 | 140

g Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70 VORk,s [kN] 13 20 30 | 55 86 | 124 | -® -3
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80 VORk,S [kN] 15 23 34 | 63 98 | 141 | 2 -3
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8 MORK,S [Nm]|15(13)[30(27)| 52 | 133 | 260 | 449 | 666 | 900

% Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8 MCgy s| [Nm] |19 (16)|37 (33)| 65 | 166 | 324 | 560 | 833 (1123

| Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Mgk s| [Nm] |30 (26) |60 (53)| 105 | 266 | 519 | 896 |1333 (1797

% Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50 MORk,s [Nm] 19 37 66 | 167 | 325 | 561 | 832 [ 1125

§ Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70 MORk,s [Nm] 26 52 92 | 232 | 454 | 784 | D -3)
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80 MORk,s [Nm] 30 59 105 | 266 | 519 | 896 | - -3

Charakteristische Quertragfihigkeit, Teilsicherheitsbeiwert?

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 5.6 YMs,V [-] 1,67
Stahl, Festigkeitsklasse 4.8, 5.8 und 8.8 YMs,V [-] 1,25
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50 YMs,V [-] 2,38
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70 YMs V [-] 1,56
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80 YMs,V [-] 1,33

EN ISO 10684:2004+AC:2009.
2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen
3 Dubelvariante nicht in ETA enthalten

) Werte sind nur guiltig fir den hier angegebenen Spannungsquerschnitt As. Die Werte in Klammern gelten fur
unterdimensionierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt As fir feuerverzinkte Gewindestangen gemaR.

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Leistungen

Charakteristische Werte der Stahlzugtragfahigkeit und Stahlquertragfahigkeit von Gewindestangen

Anhang C 1
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Tabelle C2: Charakteristische Werte fiir Betonausbruch und Spalten fiir alle
Belastungsarten

DiibelgréRe | Alle Diibelarten und -gréBen
Betonausbruch
ungerissener Beton kucr,N [-] 11,0
gerissener Beton Ker,N [-] 7
Randabstand Cer N [mm] 1,5 hgs
Achsabstand SerN [mm] 2¢Cer N
Spalten

h/hgs 22,0 1,0 hgs

( h
Randabstand 20>h/hg>13  |Corgp [mm] 2-hep| 25— —
' { Net )

h/hg< 1,3 2,4 hg

Achsabstand Scr,sp [mm] 2Cersp

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Leistungen Anhang C 2

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung
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Tabelle C3: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter statischer und quasi-
statischer Belastung
DiibelgréRe Gewindestangen | M8 [ M10 | M12| M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragféhigkeit NRk.s [kN] As * fk (oder siehe Tabelle C1)
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im ungerissenen Beton C20/25
[:  40°C/24°C 10 12 12 12 12 11 10 9
S trockener und feuchter
‘o Il: 80°C/50°C B 7.5 9 9 9 9 85| 75 | 6,5
o eton
€ 1l 120°C/72°C 55| 65| 65| 65| 65| 65| 55| 50
g TRKuer | IN/mm?]
5 | 40°C/24°C 751 85 1| 85| 85
Q.
g [I:  80°C/50°C |wassergefiilltes Bohrloch 55| 6,5 | 6,5 | 6,5 | Keine Leistung bewertet
|_
lll: 120°C/72°C 4.0 50 5,0 5,0
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im gerissenen Beton C20/25
- [:  40°C/24°C 40 | 50 | 55| 55| 55 | 55| 65 | 65
@ Il go°c/s0ec  [rockenerund feuchter 25| 35| 40| 40| 40| 40| 45/ 45
o eton
€ 1l 120°C/72°C 20| 25| 30| 30| 30| 30| 35| 35
=}
5 TRk,er | [N/mm?]
5 | 40°C/24°C 40 | 40 | 55 | 55
Q.
% [I: 80°C/50°C |wassergefiilltes Bohrloch 25 | 3,0 | 40 | 4,0 | Keine Leistung bewertet
|_
lll: 120°C/72°C 2,0 2,5 3,0 3,0
Reduktionsfaktor \I/Osus im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25
L I:  40°C/24°C 0,73
®5 trockener und feuchter
L ol 80°C/50°C |Beton, sowie \uosus [-] 0,65
g 3 wassergefiilltes Bohrloch
~ Ill: 120°C/72°C 0,57
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor fir Beton C35/45 1,07
Ve C40/50 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Betonausbruch
Relevante Parameter ‘ siehe Tabelle C2
Spalten
Relevante Parameter ‘ siehe Tabelle C2
Montagebeiwert
fur trockenen und feuchten Beton 1,0 | 1,2
fir wassergefiilltes Bohrloch Yinst [ 14 Keine Leistung bewertet
EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
Leistungen Anhang C 3
Charakteristische Werte der Zugtragféhigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung
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Tabelle C4: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit unter statischer und quasi-
statischer Belastung

DiibelgroRe Gewindestangen M3 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 M30
Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristische Quertragféhigkeit .

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6, 4.8, 5.6 und |V°r¢s | [kN] 0,6 * A * T (oder siehe Tabelle C1)

5.8

Charakteristische Quertragféhigkeit

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 V0 05-A -f d iehe Tabelle C1
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, | Rks | [KN] 5" As * iy (oder siehe Tabelle C1)

alle Festigkeitsklassen

Teilsicherheitsbeiwert YMs,V [-] siehe Tabelle C1

Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristisches Biegemoment M°zis | INm] 1,2 + Wy, * T (oder siehe Tabelle C1)
Elastisches Widerstandsmoment Wy [imm]| 31 | 62 | 109 | 277 | 541 | 935 | 1387 | 1874
Teilsicherheitsbeiwert YMsV [-] siehe Tabelle C1

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor kg [-1 2,0

Montagebeiwert Yinst [-] 1,0

Betonkantenbruch

Effektive Diibellénge It [mm] min(hes; 12 * dpom) min(hgs, 300mm)
Aullendurchmesser des Dibels dhom [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Leistungen Anhang C 4
Charakteristische Werte der Quertragféhigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung
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Tabelle C5: Charakteristische Werte der Zugtragfidhigkeit unter statischer und quasi-
statischer Belastung

DiibelgréRe Innengewindeankerstangen | 1G-M6 | IG-M8 | IG-M10 | IG-M12 | IG-M16 | 1G-M20

Stahlversagen”

Charakteristische Zugtragféhigkeit, Stahl, 5.8 |\ KN 10 17 29 42 76 123
Festigkeitsklasse gg | Res | [KN] 16 27 46 67 121 196
Teilsicherheitsbeiwert 5.8 und 8.8 YMs,N [-] 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Nichtrostender StahI?M Snd I—?CR, Klasse 702 NRk’S [kN] 14 26 41 59 110 124
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] 1,87 2,86
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im ungerissenen Beton C20/25
I 40°C/24°C 12 12 12 12 11 9
5 _ i._80°C/50°C ;mCKhi”erB“rt‘d S 9 9 9 85 6,5
g .% lll: 120°C/72°C euchier seton . [N/mm?] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,0
2 g I 40°C/24°C wassergefiilies Rk,uer 8,5 8,5 8,5
2 [I: 80°C/50°C Bohrloch 6,5 6,5 6,5 Keine Leistung bewertet
lll: 120°C/72°C 5,0 5,0 5,0
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im gerissenen Beton C20/25
. I: 40°C/24°C trockener und 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
= < I 80°C/50°C feuchter Beton 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 45
.9 ||I: 120°C/72°C 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5
Lo YD TRkcr |[N/mm?] ’ ’ ’ ' ’ ’
gg | 40°C/24°C wassergefiilltes ’ 4.0 5,5 5.5
2 [l 80°C/50°C Bohrloch 3,0 4,0 4,0 Keine Leistung bewertet
lll: 120°C/72°C 2,5 3,0 3,0
Reduktionsfaktor w0 ¢ im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25
5 |: 40°C/24°C trockener und 0,73
G feuchter Beton,
8 & 1. so°cr50°C sowie Wsis | [ 0,65
= wassergefiilites
lll: 120°C/72°C Bohrloch 0,57
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor fiir Beton C35/45 1,07
e C40/50 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Betonausbruch
Relevante Parameter | siehe Tabelle C2
Spalten
Relevante Parameter | siehe Tabelle C2
Montagebeiwert
fur trockenen und feuchten Beton 1,2
fiir wassergefiilltes Bohrloch Yinst [-] 14 Keine Leistung bewertet

) Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) miissen mindestens der gewéhlten Festigkeitsklasse
der Innengewindehiilsen entsprechen. Die charakteristischen Tragfahigkeiten fir Stahlversagen der angegebenen
Festigkeitsklasse gelten fur die Innengewindestange und die zugehdrigen Befestigungsmittel.

2 fur IG-M20 Festigkeitsklasse 50 gultig

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Leistungen Anhang C 5
Charakteristische Werte der Zugtragféhigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung
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Tabelle C6: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit unter statischer und quasi-
statischer Belastung

DiibelgroRe Innengewindeankerstangen IG-M6 IG-M8 | IG-M10 | IG-M12 | IG-M16 1IG-M20
Stahlversagen ohne Hebelarm"

Charakter.i_st_isch_e 58 VORk,s [kN] 5 9 15 21 38 61
Quertragfahigkeit, o

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Rks | [kN] 8 14 23 34 60 98
Teilsicherheitsbeiwert 5.8 und 8.8 | Yms v [-] 1,25

Charakteristische

Quertragfahigkeit, \/O

nicht-rostender Stahl A4 und HCR, Rk.s [kN] 7 13 20 30 55 40
Festigkeitsklasse 70

Teilsicherheitsbeiwert TMs,V -1 1,56 2,38
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm"

Charakteristisches 58 MoRk,s [Nm] 19 37 66 167 325
Biegemoment, 5

Stahl, Festigkeitsklasse 88 |M Rks | [Nm] 12 30 60 105 267 519
Teilsicherheitsbeiwert 5.8 und 8.8  [vYms v [-] 1,25

Charakteristisches Biegemoment,

nicht-rostender Stahl A4 und HCR, MORk,s [Nm] 11 26 52 92 233 456
Festigkeitsklasse 702

Teilsicherheitsbeiwert YMs,V [-] 1,56 2,38
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor kg [-1 2,0

Montagebeiwert Yinst [-] 1,0

Betonkantenbruch

Effektive Dubellénge l¢ [mm] min(hes 12+ dyom) min(hgs;, 300mm)
AuBendurchmesser des Diibels dhom [mm] 10 12 16 20 24 30
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0

) Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) miissen mindestens der gewéahlten Festigkeitsklasse
der Innengewindehillsen entsprechen. Die charakteristischen Tragfahigkeiten fur Stahlversagen der angegebenen
Festigkeitsklasse gelten fur die Innengewindestange und die zugehdrigen Befestigungsmittel.

2 fur IG-M20 Festigkeitsklasse 50 giiltig

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Leistungen

Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung
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Tabelle C7: Charakteristische Werte der Zugtragféhigkeit unter statischer und quasi-
statischer Belastung

DiibelgréRe Betonstahl | 28 |@10|@12|@14| @16| @ 20| @ 25| @ 28] @ 32
Stahlversagen

Charakteristische Zugtragféahigkeit NRi s [kN] Ag
Stahlspannungsquerschnitt As [mm? | 50 | 79 | 113 | 154 | 201 | 314 | 491 | 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [] 1,42

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragféhigkeit im ungerissenen Beton C20/25

I: 40°C/24°C trock d 10 12 12 12 12 12 11 10 8,5
S [l so°Cc/s0°C [ ockenerun 75| 9 | 9 | 9| 9 | 9 | 80| 70] 60
i - . feuchter Beton
& .Q[: 120°C/72°C 55| 65| 65| 65| 65| 65| 60 | 50 | 45
g 8 . AMSTS AT TRkL!C.r [N/mmZ] - = o= oo oo o
g g|l- 40°C/24°C wasserqefiilltes : 75| 85| 85| 85| 85
o [I: 80°C/50°C 9 55| 65| 65 | 65 | 65 | Keine Leistung bewertet
— Bohrloch
lll: 120°C/72°C 4.0 5,0 5,0 5,0 5,0
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
I:  40°C/24°C trockener und 40| 50| 55| 55| 55| 55| 55| 65| 65
< . o ° u
% < [I:_80 CO)/50 C feuchter Beton 25| 35| 40| 40| 40| 40 | 40 | 45 | 45
B'% [ll: 120°C/72°C . IN/mm?] 20| 25| 30| 30| 30| 30| 30| 35| 35
2 g[l: 40°C/24°C il Rk.cr 40 | 40 55| 55| 55
@~ [II:_80°C/50°C ggﬁﬁi;ghe uftes 25| 30| 40 | 40 | 40 | Keine Leistung bewertet
[l: 120°C/72°C 20| 25| 30| 30| 3,0
Reduktionsfaktor wosus im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25
5 I: 40°C/24°C trockener und 0,73
®5 feuchter Beton,
8 2|11 80°C/50°C | sowie Wosis -] 0,65
£ wassergefiilltes
~ |lll: 120°C/72°C |Bohrloch 0,57
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor fiir Beton C35/45 1,07
We C40/50 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Betonausbruch
Relevante Parameter | siehe Tabelle C2
Spalten
Relevante Parameter | siehe Tabelle C2
Montagebeiwert
far trockenen und feuchten Beton 1,0 | 12
fur wassergefiilltes Bohrloch Yinst [ 1,4 Keine Leistung bewertet

" fuk ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen
2 Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Leistungen Anhang C 7
Charakteristische Werte der Zugtragféhigkeit unter statischer und quasi-statischer
Belastung
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Tabelle C8: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit unter statischer und quasi-
statischer Belastung
DiibelgroRe Betonstahl 08 | 010 | ¥12 | 14| ©16 | ©20 | J26 | J28 | & 32
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische 0 2
V 0,50-A -f,2
Quertragfahigkeit Rk.s [kN] s uk
Stahlspannungsquerschnitt Ag [mm?]| 50 79 113 154 | 201 314 | 491 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert TMs,V [-] 1,52
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristische Biegemoment | Mgy ¢ [Nm] 1.2« Wy f, "
Elastisches Widerstandsmoment | Wy [mm3]| 50 98 170 | 269 | 402 | 785 | 1534 | 2155 | 3217
Teilsicherheitsbeiwert TMs.V [-] 1,52
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor kg [-] 2,0
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0
Betonkantenbruch
Effektive Dibelldnge l¢ [mm] min(hgs; 12 * dpom) min(hgs, 300mm)
AuRendurchmesser des Diibels |dnom [mm] 8 10 12 14 16 20 25 28 32
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0
" fuk ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen
2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen
EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
Leistungen Anhang C 8
Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit unter statischer und quasi-statischer
Belastung
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Tabelle C9: Verschiebung unter Zugbeanspruchung" (Gewindestange)
DiibelgroRe Gewindestange M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich | Sno-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,045 | 0,049
I: 40°C/24°C Sne-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,060 | 0,065 | 0,071
Temperaturbereich | Sno-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,119
IIl: 80°C/50°C | 5y.-Faktor | [mm/(N/mm3)] 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,159 | 0,172
Temperaturbereich | Sno-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,119
I1:120°C/72°C | 5y.-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,159 | 0,172
Gerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich dno-Faktor [mm/(N/mmz)] 0,090 0,070
I: 40°C/24°C Sno-Faktor | [mm/(N/mm2)] 0,105 0,105
Temperaturbereich dno-Faktor [mm/(N/mmz)] 0,219 0,170
II: 80°C/50°C | §y.~Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,255 0,245
Temperaturbereich Ono-Faktor [mm/(N/mmz)] 0,219 0,170
1:120°C/72°C | §y.-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,255 0,245
) Berechnung der Verschiebung
SNo = dno-Faktor - 1; 1. einwirkende Verbundspannung unter Zugbelastung
ONe = dNw-Faktor - 1;
Tabelle C10: Verschiebung unter Querbeanspruchung' (Gewindestange)
DiibelgroRe Gewindestange M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Alle dvo-Faktor | [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Temperaturbereiche | 5, _Faktor |[mm/kN] 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05
Gerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Alle dvo-Faktor | [mm/kN] 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07
Temperaturbereiche | 5, -Faktor | [mm/kN] 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10
) Berechnung der Verschiebung
Svo = dvo-Faktor - V; V: einwirkende Querlast
Ove = dve-Faktor - V;
EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
Leistungen Anhang C 9
Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung (Gewindestange)

799835.20

8.06.01-702/20




Seite 25 der Européaischen Technischen Bewertung
ETA-16/0107 vom 27. Januar 2021

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Tabelle C11: Verschiebung unter Zugbeanspruchung' (Innengewindeankerstange)

DiibelgréRe Innengewindeankerstange IG-M6 1IG-M8 IG-M10 | IG-M12 | IG-M16 | IG-M20
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich | dno-Faktor [mm/(N/mm?)] 0,023 0,026 0,031 0,036 0,041 0,049
I: 40°C/24°C Sn--Faktor [mm/(N/mm2)] | 0,033 0,037 0,045 0,052 0,060 0,071
Temperaturbereich | dno-Faktor [mm/(N/mm?)] 0,056 0,063 0,075 0,088 0,100 0,119
II: 80°C/50°C Sne-Faktor [mm/(N/mm3)] | 0,081 0,090 0,108 0,127 0,145 0,172
Temperaturbereich | dno-Faktor [mm/(N/mm?)] 0,056 0,063 0,075 0,088 0,100 0,119
1: 120°C/72°C | §n.-Faktor [mm/(N/mm?)] | 0,081 0,090 0,108 0,127 0,145 0,172
Gerissener Beton C20/25 unter statischer, quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich | dno-Faktor [mm/(N/mm?)] 0,090 0,070
l: 40°C/24°C Sne-Faktor [mm/(N/mm?)] | 0,105 0,105
Temperaturbereich | dno-Faktor [mm/(N/mm?)] | 0,219 0,170
Il: 80°C/50°C Sn-Faktor [mm/(N/mm32)] | 0,255 0,245
Temperaturbereich | dno-Faktor [mm/(N/mm?)] 0,219 0,170
IIl: 120°C/72°C | §n.-Faktor [mm/(N/mm3?)] | 0,255 0,245

6Nco =

) Berechnung der Verschiebung
SNo = Ono-Faktor - 1;
= dnw-Faktor - 7;

1. einwirkende Verbundspannung unter Zugbelastung

Tabelle C12: Verschiebung unter Querbeanspruchung" (Innengewindeankerstange)

Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung (Innengewindeankerstange)

DiibelgroRe Innengewindeankerstangen IG-M6 IG-M8 IG-M10 IG-M12 IG-M16 IG-M20
Gerissener und ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Alle dvo-Faktor [mm/kN] 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04
Temperaturbereiche | 5, -Faktor | [mm/kN] 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06
) Berechnung der Verschiebung
dvo = dvo-Faktor- V; V: einwirkende Querlast
dve = Ove-Faktor- V;
EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
Leistungen Anhang C 10
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Tabelle C13: Verschiebung unter Zugbeanspruchung" (Betonstahl)

Leistungen

Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung (Betonstahl)

DiibelgroRe Betonstahl 8 210 | g12 | @14 | 16 | 20 | 25 | &28 | 32
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich | Svo-Faktor |[mm/(N/mm?)]| 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,036 | 0,043 | 0,047 | 0,052
1:40°C/24°C | §\.-Faktor |[mm/(N/mm2)]| 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,052 | 0,061 | 0,071 | 0,075
Temperaturbereich | Sno-Faktor | [mm/(N/mm3)]| 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,088 | 0,104 | 0,113 | 0,126
I1: 80°C/50°C | §y.-Faktor |[mm/(N/mm?)]| 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,127 | 0,149 | 0,163 | 0,181
Temperaturbereich | Sno-Faktor |[mm/(N/mm2)]| 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,088 | 0,104 | 0,113 | 0,126
I11:120°C/72°C | §y.-Faktor |[mm/(N/mm?)]| 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,127 | 0,149 | 0,163 | 0,181
Gerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich Sno-Faktor [mm/(N/mmz)] 0,090 0,070
I:40°C/24°C | §\.-Faktor |[mm/(N/mm2)] 0,105 0,105
Temperaturbereich dno-Faktor [ [mm/(N/mm?)] 0,219 0,170
II: 80°C/50°C | §y..-Faktor |[mm/(N/mm2)] 0,255 0,245
Temperaturbereich Sno-Faktor [mm/(N/mmz)] 0,219 0,170
I1:120°C/72°C | §y.-Faktor |[mm/(N/mm?)] 0,255 0,245
) Berechnung der Verschiebung
dNo = dNo-Faktor - 1; 1. einwirkende Verbundspannung unter Zugbelastung
ONw = ONw-Faktor - 1;
Tabelle C14: Verschiebung unter Querbeanspruchung?’ (Betonstahl)
DiibelgréRe Betonstahl o8 | 10 | @12 | @14 | 16 | D20 | O25 | ©28 | & 32
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Alle Svo-Faktor |[mm/kN] | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 003 | 0,03 | 0,03
Temperaturbereiche |5, Faktor |[mm/kN] | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,056 | 0,04 | 0,04
Gerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung
Alle Svo-Faktor |[mm/kN] | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06
Temperaturbereiche |5, Faktor |[mm/kN] | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10
) Berechnung der Verschiebung
dvo = dvo-Faktor - V; V: einwirkende Querlast
dve = dve-Faktor - V;
EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
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(Leistungskategorie C1)

Tabelle C15: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter seismischer Einwirkung

DiibelgroRe Gewindestangen

| M8 [M10] M12]| M16 [ M20 | M24 | M27 | M30

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragfahigkeit NRk s,eq,C1 [kN] 1,0 * Nry s
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25
P 40°C/24°C 25| 31| 37| 37| 37| 38| 45| 45
B Il o°c/s0°c  [fockenerund feuchter 16 | 22|27 27| 27| 28| 31| 31
o eton
'g [ll: 120°C/72°C (Nfmm?] 131 16| 20| 20| 20| 21| 24| 24
= TRk 1 mm
S | 40°cr4°C e 25| 25| 37|37
g o o wassergefillites . .
§ [I: 80°C/50°C Bohrloch 1,6 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | Keine Leistung bewertet
Ill: 120°C/72°C 1,3 16 | 20| 20
Erhéhungsfaktor fir Beton v, C25/30 bis C50/60 1,0
Montagebeiwert
fur trockenen und feuchten Beton 1,0 | 1,2
fur wassergefiilites Bohrloch Tinst [ 1,4 Keine Leistung bewertet

(Leistungskategorie C1)

Tabelle C16:Charakteristische Werte der Quertragfiahigkeit unter seismischer Einwirkung

DiibelgroRe Gewindestangen M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 M27 M30
Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristische Quertragfahigkeit |VRk s eqc1 | [kN] 0,70 - Vx5

Teilsicherheitsbeiwert YMs,V [-] siehe Tabelle C1

Faktor fiir Ringspalt Agap [-1 0,5 (1,0)V

" Wertin der Klammer ist fur gefiillte Ringspalte zwischen der Gewindestange und dem Durchgangsloch im Anbauteil giltig.
Die Verwendung der Verfilllscheibe geméaR Anhang A 3 ist notwendig.

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton

Leistungen

(Leistungskategorie C1)

Charakteristische Werte der Zug- und Quertragfahigkeit unter seismischer Einwirkung

Anhang C 12
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Tabelle C17:Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter seismischer Einwirkung
(Leistungskategorie C1)

DiibelgréRe Betonstahl | 28 |@10|@12|@14| 16| 20| @ 25| @ 28] @ 32
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit NRk.s,eq,c1| [kN] 1,0 - Ag - f "

2
Stahlspannungsquerschnitt Ag [m]m 50 79 113 | 154 | 201 | 314 | 491 | 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] 1,42

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25

|: 40°C/24°C trock d 25 | 31 37| 37 | 37| 37| 38| 45| 45
S [l 80°C/50°C | rockenerun 16 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31
SO - . feuchter Beton
o Q1 120°C/72°C INNm| 1,31 16 201 20| 20! 20| 21 24| 24
S (. 40°Ci2a°C RkeaCl | 'm2 [25 | 25| 37 | 37 | 37
ESL- wassergefiilltes : : ' : '
@ |1l: 80°C/50°C 16 | 1,9 | 27 | 27 | 2,7 | Keine Leistung bewertet
= Bohrloch

II: 120°C/72°C 1,3 16| 20| 20 | 20
Erhéhungsfaktor fiir Beton . CZCSS/S%CIZ;ls 1,0
Montagebeiwert
fiir trockenen und feuchten Beton 1,0 1,2
fur wassergefilltes Bohrloch Tinst y 1,4 Keine Leistung bewertet

" fu ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen
2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

Tabelle C18: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit unter seismischer Einwirkung
(Leistungskategorie C1)

DiibelgroRe Betonstahl o8 | 010 | 12| 14| O16 | D20 | D25 | & 28 | O 32
Stahlversagen ohne Hebelarm

832@?5%?53‘@2? VRkseact | KNI 0.35 " As *fu”
Stahlspannungsquerschnitt Ag [mm?][ 50 79 113 154 | 201 314 | 491 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert YMs,V [-] 1,52

Faktor fiir Ringspalt Olgap -] 0,5(1,0)%

" fuk ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen

2} Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

3 Wert in der Klammer ist fir gefillite Ringspalte zwischen der Gewindestange und dem Durchgangsloch im Anbauteil gliltig.
Die Verwendung der Verfullscheibe gemar Anhang A 3 ist notwendig.

EJOT Chemical Anchor MULTIFIX USF, MULTIFIX USF winter fiir Beton
Leistungen Anhang C 13

Charakteristische Werte der Zug- und Quertragfahigkeit unter seismischer Einwirkung
(Leistungskategorie C1)
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