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Nr. 305/2011, auf der Grundlage von |~ - UBL_;JANA /;
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Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in ande
gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollstindig und ungekiirzt wiedergegeben werden (mit Aus-
nahme der oben genannten vertraulichen Anhange). Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teil-
weise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.



Besonderer Teil

1

3.2

3.3

Technische Beschreibung des Produkts

Die EJOT Betonschraube JC2 Plus ist eine Betonschraube aus galvanisiertem Kohlenstoff-
stahl in den GrofRen 8, 10 und 14. Die Betonschraube wird in ein vorgebohrtes zylindrisches
Bohrloch eingeschraubt. Das Spezialgewinde der Betonschraube schneidet beim Ein-
schrauben ein Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch ei-
ne mechanische Verriegelung mit dem speziellen Gewinde.

Montierte Betonschraube siehe Abbildung in Anhang A1.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemall dem anwendbaren Europai-
schen Bewertungsdokument
Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Betonschrau-

be entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwen-
det wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fiihren zur Annahme einer Nutzungsdauer der Betonschrauben von mindes-
tens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte
in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die grundlegenden Anforderungen an die Nutzungssicherheit sind in den Anhéngen C1, C2
und C5 aufgefihrt.

Brandschutz (BWR 2)

Die grundlegenden Anforderungen an den Brandschutz sind in den Anhangen C3 und C4
aufgefihrt.

Allgemeine Aspekte hinsichtlich der Brauchbarkeit fir den Verwendungs-
zweck

Die Langlebigkeit und Funktionsféhigkeit sind nur sichergestellt, wenn die Spezifikationen
zum Verwendungszweck gemaR Anhang B1 eingehalten werden.
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit (im Folgenden AVCP) mit Angabe der Rechtsgrundla-
ge
Gemaf Beschluss 96/582/EC der Europaischen Kommission ' gilt das System zur Bewer-

tung und Uberpriiffung der Leistungsbestandigkeit (siehe Anhang V der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011) 1.

5 Fir die Durchfiihrung des AVCP Systems erforderliche technische
Einzelheiten gemaR anwendbarem EAD

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uber-
prifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind in Abschnitt 3 des EAD 330232-
00-0601 hinterlegt.

Ausgestellt in Ljubljana am 9.2.2021
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EJOT Betonschraube JC2 Plus nach Montage
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dp = Bohrlochdurchmesser
hhom = Nenn-Verankerungstiefe
h, = Bohrlochtiefe
hmn = Mindestbauteildicke
thx = Dicke des Anbauteils
dy = Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil

EJOT Betonschraube JC2 Plus

Produktbeschreibung
Einbauzustand
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Tabelle A1: Materialien und Typen

Werkstoff Fu Fu
[N/mm?] [N/mm?]
kaltgeformter Kohlenstoffstahl,
galvanisch verzinkt nach EN ISO 4042 oder zinklegiert, 640 800
Schichtdicke = 5um
Teil | Bezeichnung Beschreibung Entwurf
Sechskantkopf mit angepresster | \ S\ \ \ f T—
1 [JC2KBPlus | o haibe und T-Antrieb l‘&“\‘\‘“‘ = .
v
Senkkopfschraube mit Wgﬂvvv\i\@ P
2 | JC2-ST Plus T-Antrieb ¢
3 | JC2-FRPlus | Linsenkopf mit T-Antrieb m“‘\“\‘“‘\ Nﬁ

Tabelle A2: Schraubenabmessungen und Kopfkennzeichnung

2 JC2 JC2 JC2

SchraubengroBe | o cg | plus10 | Plus 14
Nenndurch- d
messer mno [mm] 8 10 14
Gewindeau-
Rendurch- din [mm] 10,50 12,70 16,55
messer
Kerndurch-
messer di | [mm] 7,30 9,15 13,00
Schaft-
durchmesser | 9s | [mmi 7,80 9,62 13,40
Spannungs-
querschnitt As | [mm?] [ 42,43 | 65,76 | 132,73

Kennzeichnung:

Herstellerkennung:

Handelsname:

Nenndurchmesser:

Schraubenléange:
Beispiel:

G

S
CSA+
Jnom

L

JC2 Plus 8x80

Gs

!; 'izl- i FL[B_I LABLA
H AP
EJOT Betonschraube JC2 Plus \% ¥
Produktbeschreibung e 1 Anhang A2
Materialien, Typen und Abmessungen
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

o Statische oder quasi-statische Belastung.
e Brandeinwirkung.

Verankerungsgrund:

e Gerissener und ungerissener Beton.
e Bewehrter und unbewehrter Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse von min. C20/25 bis max.
C50/60 gemal EN 206:2013+A1:2016.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
e Die Betonschraube darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenrdume genutzt werden.

Bemessung:

e Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Veran-
kerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

« Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi-statischen Lasten erfolgt nach EOTA
TR 055, Fassung Dezember 2016, oder EN 1992-4:2018.

« Die Bemessung von Verankerungen unter Brandbeanspruchung erfolgt in Ubereinstimmung mit
EOTA TR 020, Fassung Mai 2004.

e Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstrukti-
onszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Schraube ange-
geben (z.B. Lage der Schraube zur Bewehrung oder zu den Auflagern etc.).

Einbau:

¢ Einbau der Betonschrauben durch entsprechend geschultes Personal und unter der Verantwortung
des Bauleiters.

e Der Einbau der Schraube erfolgt nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch einzelner Tei-
le.

e Einbau der Betonschrauben gemal den Herstellervorgaben und Zeichnungen unter Verwendung
geeigneter Werkzeuge.

¢ Vor dem Setzen der Betonschraube muss uberpriift werden, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in
den die Schraube gesetzt werden soll, dem entspricht, fiir den die charakteristischen Tragfahigkei-
ten gelten, und keinesfalls niedriger ist.

e Es muss Uberprift werden, ob der Beton einwandfrei verdichtet ist und z.B. keine signifikanten Hohl-
raume vorliegen.

¢ Reinigung des Bohrlochs vom Bohrmehl.

e Montage der Betonschraube unter Berlicksichtigung der spezifizierten Verankerungstiefe.

e Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabstande ohne Minustoleranzen.

¢ Anordnung der Bohrlécher ohne Beschadigung der Bewehrung.

e Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der dop-
pelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit
hochfestem, nicht schrumpfenden Méartel verflllt wird. In Rich iner nicht verfillten Fehlbohrung

sind keine Quer- oder Schragzuglasten zulassig. N N
e Das maximale Eindrehmoment gemafl Anhang B2 ist

EJOT Betonschraube JC2 Plus . [ &

. & | 2
Verwendungszweck s — Anhang B1
Spezifikationen
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Tabelle B1: Montagekennwerte

Schraubengrofle
EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2Plus 8 JC2Plus 10 | JC2 Plus 14
8-1 8-2 10-1 10-2 | 14-1 | 14-2
Nenn-Verankerungstiefe Rhom  [Mm] 50 65 55 85 65 115
Bohrlochdurchmesser dg [mm] 8 10 14
Schneidendurchmesser am
oberen Toleranzgrenzwert (ma- deutmax s [mm] 8,45 10,45 14,50

ximaler Bohrerdurchmesser)

Tiefe des Bohrlochs bis zum

tiefsten Punkt hyz  [mm] 60 75 65 95 75 | 125

Effektive Verankerungstiefe hes  [mm] 39,2 51,9 425 68,0 49,3 | 91,8
Durchmesser des Durchgangs-

iGche it AnRatita] di  [mm] 10,8 -12,0 13,0-14,0 17,0-18,0
Maximales Eindrehmoment Tinst s [Nm] 45 85 100
Maximales Eindrehmoment flr Teo  [NM] 290 650 650

Schlagschrauber

Tabelle B2: Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstande

Schraubengrofle
EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2Plus 10 | JC2 Plus 14
8-1 8-2 10-1 10-2 | 141 | 14-2
Mindestbauteildicke Nmin [mm] 100 115 100 130 120 150
Mindestachsabstand Smin [mm] 35 35 40 40 60 60
Mindestrandabstand Crmin [mm] 35 35 40 40 60 60
ZBRENIS

EJOT Betonschraube JC2 Plus /.? O(T,j\\
Verwendungszweck \ '% LJUBTL—}j R R f Anhang B2
Montagekennwerte s ‘ g*jé/’ J
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Montageanweisung

A

e f |

A

Pinom

Zylindrische Boh-
rung erstellen

Bohrloch reinigen

Schraube mit Hilfe
eines Schlag-
schraubers oder
Drehmoment-
schlissels eindre-
hen

Sicherstellen, dass
der Schraubenkopf
vollstandig ohne
Spalt auf dem An-
bauteil aufliegt und
nicht beschadigt ist

EJOT Betonschraube JC2 Plus

~ i ; i
Verwendungszweck 2 ‘-JUB,‘_'-;A NA g | Anhang B3
Montageanweisung s ,ﬁi //

= ol
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Tabelle C1: Charakteristische Zugtragféhigkeit unter statischer und quasistatischer Belastung fir
Bemessungen gemal EOTA TR 055 oder [SINMESIPE: R0k

Schraubengrofe

EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2Plus 10 | JC2 Plus 14

8182 [ 4011100 (V141 | 140

Stahlversagen

Charakteristische Tragfahigkeit Nrks | [KN] 339 52,6 106,2

Teilsicherheitsbeiwert YMs [-1] 1.5

Versagen durch Herausziehen

Charakteristische Tragfahigkeit

in gerissenem Beton C20/25 Nrp | [kN] 6 ke nd L 8.3 48

Charakteristische Tragfahigkeit

1) 1) 1) 1)
in ungerissenem Beton C20/25 Nrkp | [KN] / / / J 15 42

C25/30 1,07 107 | 1,06 | 1,06 | 1,08 1,10
C30/37 1,13 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,14 1,19
C35/45 1,19 1,19 | 117 | 1,17 | 1,20 1,27

Erhéhungsfaktor fir N Yy
¢ Rk © lcao50 | 1,24 | 124 | 1,21 [ 1,21 | 1,26 | 1,34
C45/55 1,28 1,29 1,25 1,25 1,31 1,41
C50/60 1,32 1,33 | 1,29 | 1,28 | 1,35 1,47
o . ) Yinst [ = ] 1,0
Teilsicherheitsbeiwert 2 3
VMD [ = ] 1 15
Betonausbruch und Spalten
Effektive Verankerungstiefe hes [mm] 39,2 51,9 | 42,5 | 68,0 | 493 91,8
Faktor flr gerissenen Beton Ker [-] 7.7
Faktor fiir ungerissenen Beton K [-] 11,0
Achsabstand Seen | [mm] 118 156 128 204 148 275
Randabstand CorN [mm] 59 78 64 102 74 138
Achsabstand (Spalten) Sersp | [Mm] 118 176 128 232 148 275
Randabstand (Spalten) Cersp | [Mm] 59 88 64 116 74 138
Teilsicherheitsbeiwert Yoo | [-1] 1,5%

" Versagen durch Herausziehen ist nicht entscheidend

2 Sofern keine anderen nationalen Bestimmungen gelten SEN
¥ Der Montagesicherheitsbeiwert von ¥, = 1,0 ist berﬂcksicht)@/ \

EJOT Betonschraube JC2 Plus (( LJUBL

&7
Leistung \/»’; Anhang C1
Charakteristische Zugtragfahigkeit -
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Tabelle C2: Charakteristische Quertragfahigkeit unter statischer und quasistatischer Belastung flr

Bemessungen gemall EOTA TR 055 oder [SNEIPEL 0KES

Schraubengrofie

EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 JC2 Plus 14

8-1 8-2 10-1 | 10-2 | 141 14-2

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristische Tragfahigkeit V Rks [kN] 19,1 21,5 | 31,8 | 352 | 611 64,9
Teilsicherheitsbeiwert Vits [-1 1,25
Faktor flr Duktilitat k7 [-1] 0,8 1,0

Stahiversagen mit Hebelarm

Charakteristische Tragfahigkeit MORk,S [Nm] a7 45 72 84 207 227

Teilsicherheitsbeiwert Vins | [-] 1,25

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)

k-Faktor ks [-] 3.4 3,0 3.3

Teilsicherheitsbeiwert VM L. [-] 1,5

Betonkantenbruch

Effektive Schraubenlange bei
Querzuglast
Auflendurchmesser der
Schraube

I [mm] 39,2 519 | 42,5 | 68,0 | 493 91,8

[o 8 [mm] 8 10 14

Gerissener Beton ohne Rand-

bewehrung 1,0

Gerissener Beton mit gerader
Randbewehrun 1,2
> @12 mm g Lljre \") [ - ]

Gerissener Beton mit Rand-
und engmaschiger Aufhange- 14
bewehrung (a < 100mm) oder ’
ungerissener Beton

Teilsicherheitsbeiwert Viic [-] 1,5

'Sofern keine anderen nationalen Bestimmungen gelten

ﬁmg ,\
/ri‘]
EJOT Betonschraube JC2 Plus & LJUBLJA - °
(@]
N
Leistung ‘\\ ’b/ Anhang C2
Charakteristische Quertragfahigkeit
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Tabelle C3: Charakteristische Zugtragféhigkeit bei Brandbeanspruchung flir Bemessungen gemaf

EN 1652:4:2013

EOTA TR 020 oder [SNMEeIcE R0k

Schraubengrofle
EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2Plus 10 | JC2 Plus 14
8-1 8-2 10-1 | 10-2 | 1441 14-2
Stahlversagen
R30 [kN] 0,42 0,99 2,65
Charakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 0,38 0,85 1,99
Nris R90 [kN] 0,30 0,66 1,73
R120 [kN] 0,21 0,53 1,33
Versagen durch Herausziehen
R30 [kN] 1,63 3,00 1,88 | 4,75 | 2,13 7,50
Charakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 1,63 | 300 | 1,88 | 475 | 2,13 | 7,50
NRrpfi R90 [kN] 1,63 3,00 1,88 | 4,75 | 213 7,50
R120 [kN] 1,30 2,40 1,50 | 3,80 1,70 6,00
Betonausbruch und Spalten L
R30 [kN] 1,66 3,34 2,03 | 6,57 | 2,94 | 13,90
Cgharakteristische Tragféhigkeit R60 [kN] 1,66 | 334 | 203 | 657 | 294 | 1390
N ric.f R90 [kN] 1,66 3,34 203 | 6,57 | 294 | 13,90
R120 [kN] 1.33 2,67 1,62 | 525 | 2,35 | 11,12
Ser N mm 4 X hgg
Achsabstand B [t :
Smo | [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60
Cer,N,fi [mm] 2x hef
Randabstand Brandeinwirkung von einer Seite: Cnin = 2 X hgy
Crmin [mm] Brandeinwirkung von mehr als einer Seite:
Crmin = 300 mm und 2 2 x hy

Y im Allgemeinen sind Spalten vernachlassigbar, wenn der Beton als gerissen eingestuft wird und bewehrt

ist.

Die Bemessung der Tragfahigkeit unter Brandbeanspruchung erfolgt gemat dem in EOTA TR 020 angege-

benen Bemessungsverfahren.

Unter Brandbeanspruchung wird der Beton als gerissen erachtet. Die Bemessungsgleichungen sind in EOTA

TR 020 § 2.2.1 angegeben.

Sofern keine anderen nationalen Regelungen gelten, wird der Teilsicherheitsbeiwert flir Tragfahigkeit unter

Brandbeanspruchung yy s = 1,0 empfohlen.

\D I.\)U!Bt j?’;l\l!-\
EJOT Betonschraube JC2 Plus o 17
T
5
Leistung o Anhang C3
Charakteristische Zugtragfahigkeit unter Brandbeanspruchung
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Tabelle C4:Charakteristische Quertragféhigkeit bei Brandbeanspruchung flir Bemessungen geman
EOTA TR 020 oder [SNREIPELPANE:

Schraubengrofe

EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 | JC2 Plus 14

8-1 8-2 10-1 | 10-2 | 141 | 14-2

Stahlversagen ohne Hebelarm

R30 [kN] 0,42 0,99 2,65

Charakteristische Tragféhigkeit R60 [kN] 0,38 0,85 1,99
VRksfi R90 [kN] 0,30 0,66 1,73
R120 [kN] 0,21 0,53 1,33

Stahlversagen mit Hebelarm

R30 [Nm] 0,47 056 | 1,35 | 1,67 | 518 | 567

Charakteristische Tragfahigkeit R60 [Nm] 042 [ 0,50 | 1,17 | 1,36 | 388 | 4,25
MCris i R90 [Nm] 0,33 0,39 | 0,90 | 1,05 | 3,36 | 3,69
R120 [Nm] 0,23 028 | 0,72 | 0,84 | 2,58 | 2,83
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)

k-Faktor ke [-] 3,4 3,0 3.3
R30 [kN] 5,64 11,36 | 6,09 | 19,71 | 9,70 | 45,87
Charakteristische Tragfahigkeit R60 [kN] 564 | 11,36 | 6,09 | 19,71 | 9,70 | 45,87
VRk cp.f R90 [kN] 5,64 11,36 | 6,09 | 19,71 | 9,70 | 45,87

R120 [kN] 4,52 9,08 | 486 | 1575 | 7,76 | 36,70

Betonkantenbruch

Der Ausgangswert VOgy . der charakteristischen Tragfahigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 unter Brand-
einwirkung kann bestimmt werden durch:

Vo%Reei=0,25 x Ve (S R90) Vreen = 0,20 x Vi e (R120)

mit V° gy c als Ausgangswert der charakteristischen Tragféhigkeit in gerissenem Beton C20/25 bei Nor-
maltemperatur.

Die Bemessung der Tragfahigkeit unter Brandbeanspruchung erfolgt gemafi dem in EOTA TR 020 angege-
benen Bemessungsverfahren.

Unter Brandbeanspruchung wird der Beton als gerissen erachtet. Die Bemessungsgleichungen sind in EOTA
TR 020 § 2.2.1 angegeben.

Das Bemessungsverfahren flr einseitige Brandeinwirkung basiert auf EOTA TR 020. Bei Brandeinwirkung
von mehr als einer Seite muss der Randabstand vergroRert werden auf i, 2 300 mm und 2 2 x hgy.

Sofern keine anderen nationalen Regelungen gelten, wird der Teilsicherheitsbeiwert fir Tragfahigkeit unter
Brandbeanspruchung yu s = 1,0 empfohlen.

RN
)
!:5 TR TN W el
O guu&-l:nra“i LLIY <
EJOT Betonschraube JC2 Plus d L
: e—{ &/
Leistung XL~ Anhang C4

Charakteristische Quertragfahigkeit unter Brandbeanspru-
chung
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Tabelle C5: Verschiebungen unter Zuglast bei statischen und quasistatischen Einwirkungen

Schraubengrofie

EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 JC2 Plus 14
8-1 8-2 10-1 10-2 14-1 14-2
N [kN] 3,10 5,71 3,57 9,05 4,05 | 14,29

Gerissen C20/25 Ono [mm] 0,04 0,08 0,03 0,15 0,20 022
One [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 1,65 1,52
N [kN] 4,09 7,60 4,61 11,58 546 | 21,00

Gerissen C50/60 Ono [mm] 0,05 0.13 0,09 0,14 0,24 0,32
O [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 1,65 1,52
N [kN] 5,76 8,76 6,48 1314 | 7,14 | 20,00

Ungerissen C20/25 Bno [mm] 0,07 0,12 0,10 0,09 0,33 0,15
One [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 1,65 1,52
N [kN] 9,10 13,85 | 10,26 | 20,76 | 9,64 | 29,40

Ungerissen C50/60 Ono [mm] 0,17 0,26 0,07 0,33 0,17 0,23
O [mm] 0,65 0,94 0,48 0,89 1,65 1,62

Tabelle C6: Verschiebungen unter Querlast bei statischen und quasistatischen Einwirkungen

Schraubengrofie
EJOT Betonschraube JC2 Plus JC2 Plus 8 JC2 Plus 10 JC2 Plus 14
8-1 8-2 10-1 10-2 14-1 14-2
\' [kN] 10,91 12,29 18,17 20,11 34,91 | 37,09
Gerissener und ungerissener
Beton Ovo [mm] 1,19 1,35 3,04 3,20 2,33 2,46
20/25 - C50/60
ez -Cad Ove [mm] 1,79 2,02 4,56 4,80 3,50 3,69
FZREN
/¥
)
<
{(™N LJUBLJAN
EJOT Betonschraube JC2 Plus \% 17
A\ ~Z,
\‘? ‘ Anhang C5
Leistung e i 9
Verschiebungen unter Zug- und Querlast
ETA-21/0020, ausgestelit am 9. 2. 2021 — Seite 13 von 13 E-00636/21




