Vorgehangte Hinterllftete Fassaden EJO-F

Dammstoffmetallhalteteller DMT

Querverweise

Dammhalter DH
Werkzeuggurtel

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich Anwendungen
> Zur Befestigung von weichen Dammstoffen in Verbindung mit ~

dem Dammstoffmetallhalter DMH 22k
> Zur Befestigung von weichen Dammstoffen bei erhdhten . E

Brandschutzanforderungen

Eigenschaften

> Brandklasse A1: Nicht brennbar gemal DIN EN 13501-
1:2010-01 (Prufzeugnis-Nr. PZ 3.1/17-226-1)
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Zertifizierungen

e

Bestellbezeichnung Durchmesser  VPE Prg!s/1 00 Artikelnummer EAN
[mm] [mm] [Stiick]
Stahl aluzink
DMT-80-V 80 250 9800030156 4061245061870

In Edelstahl A2

auf Anfrage erhaltlich

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 - F +49 2752 908-731 - bau@ejot.com - www.ejot.de/bau


https://www.ejot.de/p/Metal_insulation_stress_plate_DMT?qr=0003

