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TP610

Bestellbezeichnung
Bandbreite*
[mm]

Einsatzbereich
[mm]

Rollenlänge 
insgesamt
[m]

Inhalt Rollen
[Stück]

VPE
[m]

Preis/100 m
[EUR]

Artikel nummer EAN

TP 610 10 / 1-2 anthrazit 10 1 – 2 12,5 11 137,5 0061010102 4025109372106

TP 610 10 / 2-4 anthrazit 10 2 – 4 10,0 11 110,0 0061010204 4025109373103

TP 610 12 / 3-6 anthrazit 10 3 – 6 8,0 9 72,0 0061012306 4025109081695

TP 610 15 / 1-2 anthrazit 15 1 – 2 12,5 7 87,5 0061015102 4025109372151

TP 610 15 / 2-4 anthrazit 15 2 – 4 10,0 7 70,0 0061015204 4025109373158

TP 610 15 / 3-6 anthrazit 15 3 – 6 8,0 7 56,0 0061015306 4025109374155

TP 610 15 / 4-10 anthrazit 15 4 – 10 5,6 7 39,2 0061015410 4025109276152

TP 610 15 / 5-12 anthrazit 15 5 – 12 4,3 7 30,1 0061015512 4025109378153

TP 610 20 / 1-2 anthrazit 20 1 – 2 12,5 5 62,5 0061020102 4025109011791

TP 610 20 / 2-4 anthrazit 20 2 – 4 10,0 5 50,0 0061020204 4025109090758

TP 610 20 / 3-6 anthrazit 20 3 – 6 8,0 5 40,0 0061020306 4025109374209

TP 610 20 / 4-10 anthrazit 20 4 – 10 5,6 5 28,0 0061020410 4025109376203

TP 610 20 / 5-12 anthrazit 20 5 – 12 4,3 5 21,5 0061020512 4025109378207

* Maßtoleranzen nach DIN7715 P3

Anwendungsbereich 

Dieses Highend-Fugendichtungsband dient zur äußeren schlag-
regensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. 
Eingesetzt wird TP610 bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz 
und Containerbau.
Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimpräg-
nat. Lösemittelfreie einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe. 
TP610 wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, löse-
mittelfrei und nicht unter der Verwendung von (H)FCKW/CKW 
hergestellt.

Eigenschaften 

 > Schlagregendicht 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 
Prüfung

 > Dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge
 > Große Auswahl an Dimension in zwei Farben
 > EC1 PLUS und DGNB zertifiziert
 > Für ein wirtschaftliche RALgütegesicherte Fenstermontage
 > TP610 wird als vorkomprimierte Rollenware, mit einseitiger 
Selbstklebung in anthrazit geliefert

Hinweise
Restrollen in geöffneten Kartons beschweren, um ein seitliches 
Aufgehen (Teleskopieren) der Rollen zu vermeiden. Das Band 
kann überputzt und überstrichen werden. Die Verträglichkeit ist 
bei der Beschichtung mit hellen Farben und Dichtstoffen (weiß 
und transparent) zu testen. Das Band darf nicht mit lösemittel-
haltigen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht 
oder gereinigt werden. Dichtbänder sind bis zur Montage 
trocken zu lagern.

Technische Daten

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/TP610?qr=0003

