Befestigungselemente flr Fassadenbekleidungen EJO-F

XT-Zentrierhulsen S (Gleitpunkt)

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Befestigung von Fassadenbekleidung in Kombination mit
LT-XT-Schrauben mit 16 mm Kopfdurchmesser DR
> Zur Ausbildung von Gleitpunkten

Eigenschaften
Querverweise > Kunststoff, schwarz eingeférbt
JT4-LT-XT-3H/4-5,5xL > UV-bestandig
JT4-LT-XT-3H/6-5,5xL
Akku-Schrauber ASCM QSW
LT-XT Tool TX25 Vorteile

> Alle Lécher in der Fassadenbekleidung werden im selben
Durchmesser (11 mm) hergestellt, dies kann werkseitig und
damit effizient geschehen

> Keine Nietsetzlehre, keine Bohrsetzlehre erforderlich

> Schnelle Montage in Kombination mit LT-XT-Schrauben

> | eicht revisionierbare Plattenbefestigung

> 0,5 mm-Bund der Hulse verhindert direkten Kontakt zwischen
Schraubenkopf und Plattenoberflache

> Das mittige Loch dient der zentrischen Positionierung der

Schraube
Hinweis
Die Verwendbarkeit der Hilsen und LT-XT-Schrauben ist mit Produkt im Online-Shop
dem jeweiligen Plattenhersteller abzustimmen. Bitte beachten
Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbekleidung sowie die Ok740|
Montagevorschriften des Herstellers. Fsd i;
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Bestellbezeichnung durchmesser durchmesser max. Plattendicke VPI.E. Preis/100 Artikelnummer EAN
[mm] [Stick]  [EUR]
[mm] [mm]
EJOT XT-Zentrierhiilse @11/4 S 8,4 11,0 4,0 500 3010014700 4061245044545
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https://www.ejot.de/p/ZH-XT-S?qr=0003

