Befestigungselemente flr Fassadenbekleidungen EJO-F

B TD-Zentrierhllsen F (Festpunkt)

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Befestigung von Fassadenbekleidung in Kombination mit
LT-TD-Schrauben mit 16 mm Kopfdurchmesser DR
> Zur Ausbildung von Festpunkten

Eigenschaften

> Kunststoff, rot eingefarbt
> UV-bestandig
> Zentrierring

Querverweise

JT3-LT-TD-3-5,5 Vorteile
JT4-LT-TD-3-5,5 ‘ : Mont et
Akku-Schrauber ASCM QSW > Fester Sitz der Fassadenbekleidung ontageanleitung
LT/STS Tool > Zentrische Postionierung

Hinweis

Die Verwendbarkeit der Hulsen und LT-Schrauben ist mit dem
jeweiligen Plattenhersteller abzustimmen. Bitte beachten Sie die
jeweilige Zulassung der Fassadenbekleidung sowie die Monta-

gevorschriften des Herstellers. E s E
3
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Produkt im Online-Shop

Vorbohr- I .
Bestellbezeichnung durchmesser max. Plattendicke VPI.:'. Preis/100 Artikelnummer EAN
[mm] [Stiick] [EUR]
[mm]
EJOT Zentrierhiilse TD @ 11/8 F 11,0 8,0 500 3010017700 4061245114729

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 - F +49 2752 908-731 - bau@ejot.com - www.ejot.de/bau


https://www.ejot.de/p/JT4-LT-XT-3H-6-5_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT4-LT-XT-3H_4-5_5x19?qr=0003

