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NEU  Akkus und Ladegeräte

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V 8.0 Ah AS* 1 9150600108 4014586895611

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V 12.0 Ah AS* 1 9150600012 4014586896922

Schnellladegerät GAL 18V-160 AS 1 9150600100 4014586896861

Akku-Pack ProCORE 18V 8,0 Ah AS 1 9150600008 4014586896908

Akku-Pack ProCORE 18 V 12.0 Ah AS 1 9150600012 4014586896922

*Jedes Starter-Set beinhaltet zwei ProCORE Li-Ionen-Akkus und ein Ladegerät.

Querverweise 	

ASCM 18 QSW AS 	  
ASCM 18-4 QM AS	  
ASCD 18-300 W2 AS	  
ABLK 18 1.6 E AS	  
ABSS 18 1.6 E AS	  
ABH 18-26 AS	

Anwendungsbereich 

	> �Für Akkuschrauber ASCM 18 QSW AS
	> Für Akkuschrauber ASCM 18-4 QM AS
	> Für Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS
	> Für Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS
	> Für Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E AS
	> Für Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS

Eigenschaften

	> 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnell-
ladegerät GAL 18V-160 (Akku Starter-Set ProCORE)

	> Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 
Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lade
managements

	> Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum 
Aufwickeln des Netzkabels

	> Ladezeiten (80 % der max. Kapazität):  
ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah:  
68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

	> Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE 
Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um  
135 % längere Akkulebensdauer und 87 % mehr Leistung als 
bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection" ECP 
schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefent-
ladung.

Produkt im Online-Shop

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inkl. Akku und Ladegerät 
(bei Online-Registrierung)

https://www.ejot.de/p/Akkus_und_ladegeraete?qr=0003

