Flachdach EJO-F

Halteteller HTK-S

Anwendungsbereich Anwendungen
a5 ..
"“-‘h__ > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dammstoffen auf Unter-
konstruktionen aus Stahl-, Alutrapezprofil, Holz und Holz-
werkstoffen in Verbindung mit Flachdachprofil FP
> Zur Reduzierung von Warmebrlcken
> Bei besonderen Anforderungen an die Trittsicherheit
Technische Daten
—] &
Eigenschaften |
W mm [ [
> Hochwertiger Kunststoff H
> Trittsicher durch Teleskopsystem
.IIIl Zertifizierungen
Hinweis
Zur Kombination mit DABO® Schrauben P
Erp &
Querverweise ETA-07/0013

DABO® TKR-4,8
DABO® TKE-4,8

DABO® TKR-4-4,8 Entspricht den Anforderungen
DABO® VHT-R-4,8 nach VOB und der
DABO® VHT-E-4,8 Anwendungsklasse K2 nach

Bitverlangerung mit Federstift DIN 18531 im Hinblick auf die
Hufttasche Flachdach Korrosionsbestandigkeit

Produkt im Online-Shop

Nutzbare

) R VPE Preis/100 .
Bestellbezeichnung Schaftlange L [Stiick] [EUR] Artikelnummer EAN
[mm]
HTK-S-20x90 90 150 8598090010 4061245011110
HTK-S-20x140 140 150 8598140010 4061245011103
Kombinationsméglichkeiten nach ETA-07/0013
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https://www.ejot.de/p/HTK-S?qr=0003

