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Halteteller HTK-2G/ZTR (lose, gesteckt)

Querverweise 

Bit Innensechsrund TX25-1/4“  
Hüfttasche Flachdach 

Anwendungsbereich 

 >  Justierbares Befestigungselement
 > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
konstruktionen aus Stahlblech ≥ 0,70 mm ≤ 1,5 mm

 > Für Neubau
 > Ideal zur Verwendung bei Gefälledämmung bis zu 590 mm
 > Zur Reduzierung von Wärmebrücken

Eigenschaften

 > DABO® Schraube: Stahl einsatzvergütet, Climadur be-
schichtet – hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des 
Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018)

 > Halteteller: Hochwertiger Kunststoff
 > Trittsicherheit durch Stützwirkung

HTK-2G-ZTR-110-185-95/120

Bezeichnung Halteteller

Bezeichnung Schraube

Min. Befestigungsdicke [mm]

Max. Befestigungsdicke [mm]

Nutzbare Schaftlänge HTK-2G [mm]

Länge Schraube [mm]

Anwendungen

Technische Daten

TX25

1,5

6,0 4,9

50

Bestellbezeichnung
Gesamtaufbau
höhe [mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L 
[mm]

Schrauben
länge  
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

HTK-2G-ZTR-110-185-95/120-lose, gesteckt 110 – 185 95 120 100 3709512028 4061245105550

HTK-2G-ZTR-160-285-145/170-lose, gesteckt 160 – 285 145 170 100 3714517028 4061245105567

HTK-2G-ZTR-240-365-225/170-lose, gesteckt 240 – 365 225 170 100 3722517028 4061245105574

HTK-2G-ZTR-340-465-325/170-lose, gesteckt 340 – 465 325 170 100 3732517028 4061245105581

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Montageanleitung

Produktvideo

Produkt im Online-Shop

https://ejot.canto.de/direct/document/9eema6c9m947d6lea3ig1ihn09/IJARorlgfpEoYM1T8DsL1QLD1Gw/original?content-type=application%2Fpdf&name=ejot-man-htk-2g-ztr-de-en-global.pdf
https://www.ejot.de/video/technik/htk-2g-ztr-de
https://www.ejot.de/p/HTK-2G_ZTR

