Vorgehangte Hinterliftete Fassaden (VHF)

Bohrschraube JT6-2/5-5,0 VARIO
Bohrschraube JT9-2/5-5,0 VARIO

Anwendungsbereich

=)

EJOT

Anwendungen

> Zur Ausbildung von Gleit- und Festpunkten bei Unter-
konstruktionen in der VHF

> Zur Verbindung von vorgelochten Edelstahl- oder Aluminium-
wandhaltern mit Aluminiumtragprofilen

Eigenschaften

> Eine Schraube fur alle Bauteilkombinationen, siehe Tabelle

> Gleitscheibe mit Pufferzone zwischen Schraubenkopf ver-
hindert zu starke Vorspannkraft der Verbindung

> Gleichbleibend geringer Anpressdruck verhindert Stick-Slip-
Effekt (Haftgleiteffekt)

Steckschllisseleinsatz SW8 > Kein Uberdrehen / Zerstéren des Gewindes im Bauteil Il,

ixﬁ_\gﬁgﬁaﬁ'%og 6 dadurch hohe Zugtragfahigkeit

’ > Hohe Zug- und Querkraftibertragung im Bauteil Il durch Fein-

gewinde

> Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis (abP) als Verwend-
barkeitsnachweis gemai DIN 18516-1 (auch als informelle
englische Ubersetzung verfiigbar)

> Einsatzgehartete Bohrspitze der JT6-Variante ermdglicht auch
die Befestigung in Tragprofilen aus Stahl (nicht Bestandteil
des abP)

> Wandhalter aus Edelstahl und Aluminium Bestandteil des abP

> Pufferzone dient als optische Setzkontrolle

> Gleiches Montageprinzip fur Gleit- und Festpunkte

> Verschraubung mit SteckschlUsseleinsatz SW8 mit optischer
Setzkontrolle / SW8 VARIO Tool / Schrauber mit Tiefen-
anschlag

Querverweise

Hinweis

Bauteilkombinationen abgeprift mit R | (Bauteil Il) = 190, = 215
und = 245 N/mm?. Tragfahigkeitswerte sind dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis (abP) P-BWUO02-178006 zu ent-
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Technische Daten
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Zertifizierungen

U

P-BWUO02-
178006

nehmen.
Mégliche Bauteilkombinationen Magliche Bauteilkombinationen
Bauteil | Bauteil Il R, Tragprofil/ Bauteil | Bauteil Il R, Tragprofil/
[mm] [mm] Wandhalter [mm] [mm] Wandhalter
15 1,5
15 2,0 4,0 2,0
(Edelstahl) 25 (Aluminium) 25
3.0 3,0 = 190 N/mm?
15 15 (Aluminium)
2,0 2,0 = 190 N/mm? 5,0 2,0
(Edelstahl, Aluminium) 25 (Aluminium) (Aluminium) 25
3,0 3,0
1,5
3,0 2,0

(Edelstahl, Aluminium) 25

3,0
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Vorgehangte Hinterliftete Fassaden (VHF)

Antrieb Sechskant SW8

GroBer Bund verhindert Reiben von
Gewindeflanken im Langloch des
Wandhalters. Kein Uberdrehen bzw.
Zerstoren des Gewindes im Bauteil Il

Feingewinde erzeugt tragfahiges
Gewinde in Bauteil Il

Extreme Bohrgeschwindigkeit selbst bei
geringem axialem Druck
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Optische Setzkontrolle durch richtige
Komprimierung der Pufferzone

Gleitscheibe mit Pufferzone
unverlierbar vormontiert

Geringe Steigung ermdglicht
punktgenaues Komprimieren der
Pufferzone und hohe Selbsthem-
mung der Schraube im Bauteil Il

Produkt im Online-Shop
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. Lange VPE Preis/100 .
Bestellbezeichnung [mm] [Stiick] [EUR] Artikelnummer EAN
JT6 aus Edelstahl A4 mit geharteter Stahl-Bohrspitze
JT6-2/5-5,0x30 Vario 30 500 3598077991 4061245014999
JT6-2/5-5,0x30 Vario VE100 30 100 6598077991 4061245021904
Produkt im Online-Shop
. Lange VPE Preis/100 .
Bestellbezeichnung [mm [Stiick] [EUR] Artikelnummer EAN
JT9 aus Edelstahl A4
JT9-2/5-5,0x25 Vario 25 500 3500777490 4061245020686
JT9-2/5-5,0x25 Vario VE100 25 100 6500777490 4061245021508
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https://www.ejot.de/p/JT6-2_5-5_0?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT9-2-5-5_0?qr=0003

