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EJOPLAST Fugendichtstoff

Bestellbezeichnung
Inhalt
[ml]

Farbe
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOPLAST 310 ml klar 310 klar 1 8200001100 4061245093901

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

	> Zur Eindichtung der DEKTITE® Dichtmanschetten

Eigenschaften

	> �Einkomponentige Universal-Dichtungsmasse auf Polycarbon-
säure-Copolymerisat-Basis

	> �Haftet auf nahezu allen Untergründen (z. B. Stahl, Aluminium, 
Kupfer, Messing, Glas, Holz, Keramik, Bitumen, Beton, 
Mauerwerk, Putz, Plexiglas, Fliesen, Dachziegel, Polyester, 
Dachpappe, etc.) 

	> Sofort regenfest – verarbeitbar bei Regen
	> Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Technische Daten

Hautbildungszeit bei 23 °C / 50 % rLf [min] ~ 1

Verarbeitungstemperatur von / bis [°C] + 5 / + 35

Viskosität bei 23 °C pastös

Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,1

Zulässige Gesamtverformung [%] 10

Temperaturbeständigkeit von / bis [°C] - 20 / + 80

Lagerstabilität bei 23 °C / 50 % rLf [Monate] 24*

Lagerungstemperatur von / bis [°C] 0 / + 30

Volumenschwund nach ISO 10563 [%] ~ 20

*ab Herstellung

https://www.ejot.de/p/EJOPLAST_sealant?qr=0003

