Bohrschrauben JT6 (Edelstahl A4 + Stahl) EJO-F

Bohrschraube JT6-12-5,5

Anwendungsbereich Anwendungen

> Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und
Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4—10 mm Z|
> Verschraubung von Aluminiumprofilblechen auf Aluminium- s

unterkonstruktionen 4—-12 mm

Technische Daten

Eigenschaften

> Edelstahl A4 mit gehérteter Stahl-Bohrspitze
> Dichtscheibe aus Edelstahl
> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Querverweise
ORKAN-Kalotten ETA-10/0200| |ETA-13/0177| | Z-14.4-901
Akku-Schrauber ASCM QSW
Steckschllsseleinsatz SW8 .
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Montageanleitung

Produkt im Online-Shop
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Bestellbezeichnung (mm] (mm] [Stiick] (EUR] Artikelnummer EAN
Dichtscheibe E16, 0 16 mm
JT6-12-5,5x40 E16 40 0-11 500 3595681991 4061245015163

Weitere Langen Auch in Edelstahl A2
auf Anfrage erhaltlich erhaltlich

Bohrschraube
JT3-12-5,5
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