Haltetellerkombination EJO-F

Halteteller HTK-2G/TKE (lose, gesteckt)

Anwendungsbereich Anwendungen

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dammstoffen auf
Unterkonstruktionen aus Stahlblech = 0,70 mm < 1,5 mm,
Holz oder Holzwerkstoffen

> Neubau und Sanierung (Schichtenaufbau beachten)

> Bis zur Gesamtaufbauhthe 280 mm fUr die Verarbeitung mit
Setzgerat ECOSET HTK

> Bei besonderen Anforderungen an die Trittsicherheit

> Zur Reduzierung von Warmebrlcken
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Eigenschaften

&

> Halteteller: Hochwertiger Kunststoff

> DABOP® Schraube TKE = Edelstahl A4

> Trittsicher durch Teleskopsystem

> Kombinationen fur Gesamtaufbauhdhen bis 605 mm mdglich
> Verarbeitung in aufrechter Position mit der Bitverldangerung mit

DABO® TKR-4,8 Federstift oder mit dem Setzgerat ECOSET HTK mdglich
Halteteller HTK-2G 50

Bit Kreuzschlitz

STAINLESS STEEL

BTN ERTEN EETEN
~{mm -
EEE

Querverweise Zertifizierungen

T . . APPROVED
Bitverlangerung mit Federstift HTK-2G-TKE-60-35/50 ETA-07/0013
Hufttasche Flachdach

Lange DABO® Schraube [mm]

Entspricht den Anforderungen .
Nutzbare Schaftlange HTK 2G [mm]

der VOB gemaB DIN 18336
sowie der Flachdachrichtlinie Max. Befestigungsdicke auf Stahl [mm]

bei der Befestigung durch
vorhandene warmegedammte

Bezeichnung DABO® Schraube

Dachaufbauten im Hinblick auf Bezeichnung Halteteller
die Korrosionsbestandigkeit

Produkt im Online-Shop
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Gesamtauf-  Nutzbare

Bestellbezeichnung bauhthe ~ Schaftidnge L ?n‘::]a”be"'a"ge \[ISPtll'Eick] rE'E'RS]’ 100 ) tikelnummer  EAN
[mm] [mm]

HTK-2G-TKE-80-55/50-lose, gesteckt 80 55 50 100 3705505026 4061245059839
HTK-26-TKE-100-55/70-lose, gesteckt 100 55 70 100 3705507026 4061245059846
HTK-26-TKE-120-95/50-lose, gesteckt 120 95 50 100 3709505026 4061245059853
HTK-2G-TKE-140-95/70-lose, gesteckt 140 95 70 100 3709507026 4061245059860
HTK-26-TKE-160-115/70-lose, gesteckt 160 115 70 100 3711507026 4061245059884
HTK-26-TKE-180-145/60-lose, gesteckt 180 145 60 100 3714506026 4061245059891
HTK-2G-TKE-200-145/80-lose, gesteckt 200 145 80 100 3714508026 4061245059907
HTK-26-TKE-220-145/100-lose, gesteckt 220 145 100 100 3714510026 4061245059921
HTK-26-TKE-240-145/120-l0se, gesteckt 240 145 120 100 3714512026 4061245060019
HTK-2G-TKE-260-145/140-lose, gesteckt 260 145 140 100 3714514026 4061245060026
HTK 26-TKE-280-145/160-lose, gesteckt 280 145 160 100 3714516026 4061245060033
HTK 2G-TKE-300-145/180-lose, gesteckt 300 145 180 100 3714518026 4061245074191

Bestellhinweis: Bei Holzunterkonstruktionen Schrauben 10 mm langer wéhlen.

Weitere Abmessungen
auf Anfrage erhaltlich
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https://www.ejot.de/p/HTK-2G-TKE?qr=0003
https://www.ejot.de/p/HTK-2G-TKE?qr=0003

