Maschinen, Ersatzteile, Werkzeuge

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS

Lieferumfang

1 ASCD 18-300 W2 AS

(ohne Akku und ohne Ladegerat)
1 Gurtel-Clip
1 Bitgarage

Anwendungsbereich

> Bis max. 290 Nm mit burstenlosem Motor und Drehmoment-
einstellung in 6 Stufen

> Zur Verwendung von Betonschrauben (JC2, JBS-R und
Rahmenanker)

Eigenschaften

> FUr extrem prazises Arbeiten: elektronische Drehmomentein-
stellung in 6 Stufen verhindert Abreien von Schraubkdpfen

> Burstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % hdherem
Wirkungsgrad und langer Lebensdauer

> 1/2" Vierkant zur Aufnahme von Schlagniissen. Robustes
Vollmetall Schlaggetriebe

> Metrische Schrauben bis M18 (8.8). Bertihrschutz am Ge-
triebekopf

> 10 % hoheres Drehmoment im Linkslauf zum Ldsen extrem
festsitzender Schrauben

> Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Querverweise

Akkus und Ladegeréate Technische Daten

Akku-Spannung

18V

Akku-Kompatibilitét

Li-lonen / ProCORE Li-lonen

EJOT

3 Jahre FEIN PLUS
Garantie

inkl. Akku und Ladegerat
(bei Online-Registrierung)

Produkt im Online-Shop

Motor biirstenlos

Leerlaufdrehzahl 0-1700 1/min

Schlagzahl 0-3400 min”'

max. Drehmoment 290 Nm

Drehmomentstufen 6

Werkzeugaufnahme 1/2"“ AuBenvierkant

max. metrische Schraube M18 (8.8)

Gewicht ohne Akku 1,20 kg

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Bestellbezeichnung

VPE Preis/1
[Stiick] [EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS

1

9150620000

4014586898889
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