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Anwendungsbereich 

 >  Verschraubung von Klemmdachhaltern (Klipps) auf Stahl
unterkonstruktionen 0,55 – 1,5 mm

 > Verschraubung von Klemmdachhaltern auf eingefrästen  
Systemschienen ≤ 1,5 mm

 >  Verschraubung von Klemmdachhaltern (Klipps) auf Alu
miniumunterkonstruktionen 0,8 – 1,5 mm oder Holzunter
konstruktionen 

Eigenschaften

 > Edelstahl A2 mit gehärteter StahlBohrspitze
 >  Unterkopfverzahnung zur Erhöhung der Montagesicherheit
 > Spezialgewinde für dünnwandige Bauteile
 > Hohe Überdrehsicherheit
 > Verarbeitung ohne Spezialwerkzeug

Bohrschraube JT3X26,0

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JT3-X-2-6,0x25 25 0 – 10 500 7380539301 4061245014296

JT3-X-2-6,0x36 36 0 – 20 500 7380516301 4061245014319

JT3-X-2-6,0x46 46 0 – 30 500 7380517301 4061245014302

Querverweise 

Steckschlüsseleinsatz SW8   
AkkuSchrauber ASCS 6.3   

Anwendungen

Z-14.4-426

Zertifizierungen

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500SW8

mm
6,0

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/JT3-X-2-6_0?qr=0003

