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NEU  Bohrschraube JT3-LT-TD-3-5,5

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

max. Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

JT3-LT-TD-3-5,5x32/8 32 8,0 500 7384178301 4061245114705

Querverweise	

TD-Zentrierhülse F	
TD-Zentrierhülse S	
Akku-Schrauber ASCM QSW 	
LT/STS Tool	

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

> �Zur Befestigung von Fassadenbekleidungen auf Aluminium- 
und Stahlunterkonstruktionen

> �Kombinierbar mit LT-TD-Fest- und Gleitpunkthülsen

Eigenschaften

> Edelstahl A2
> Anschlagbund
> Gewindefreier Bereich

Vorteile

> Überdrehsicher
> Fester Anschlag
> Lotrechte Ausrichtung
> Optimale Gleitpunkte
> Keine Zerstörrung des Muttergewindes in der Unter- 

konstruktion
> Ästhetische Fassadengestaltung

Hinweis
Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.

Anwendungen

Technische Daten

3,0TX25

8,0 16,02,0

5,5

Montageanleitung

https://www.ejot.de/p/JT3-LT-TD-3-5_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT4-LT-XT-3H_4-5_5x19?qr=0003

