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Einschlaganker J+
Anwendungsbereich

	> �Hängesysteme
	> Rohrleitungen
	> Luftkanäle
	> Sprinklersysteme
	> Kabelgestelle
	> Maschinen
	> Konsolen
	> Deckenträger 

Eigenschaften

	> Stahl, galvanisch verzinkt
	> �ETA-zugelassener Einschlaganker, ideal für Hängesysteme
	> �Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montage- 
werkzeug

	> �Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen
	> �Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohr-
arbeiten und die Überkopfmontage

	> Geeignet für Sprinklersysteme
	> Für trockene Innenräume 

Verankerungsgründe

Zugelasen für
	> Gerissenen Beton
	> Ungerissenen Beton

Querverweise

Setzwerkzeug 
Akku-Bohrhammer	

ETA-22/0913ETA-22/0912

fmax = Maximale Einschraubtiefe; fmin = Minimale Einschraubtiefe depth; df = Bohrlochdurchmesser im Anbauteil; Tinst = Anzugsmoment; NRec = Empfohlene Zugtrag-
fähigkeit; VRec = Empfohlene Quertragfähigkeit; L = Länge; d0 = Durchmesser; h1 = Bohrlochtiefe
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Bestellbezeichnung
Innengewinde
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[Nm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

J+ 6 M6 25 8 27 10 6 7 4 100 9650070100 4061245093437

J+ 8 M8 30 10 33 13 8 9 11 100 9650070101 4061245093444

J+ 10 M10 40 12 43 17 10 12 17 50 9650070102 4061245093451

J+ 12 M12 50 15 54 21 12 14 38 25 9650070103 4061245093468

J+ 16 M16 65 20 70 27 16 18 60 10 9650070104 4061245093475

J+ 20 M20 80 25 86 34 20 22 100 5 9650070105 4061245093482

Zertifizierungen

Technische Daten

Anwendungen

Einschlaganker


