Vorgehangte Hinterliftete Fassaden (VHF)

EJOFAST® Bohrschraube JF3-LT-2-5,5 KD16

Querverweise

Zentrierhlilse F
Zentrierhllse S
LT/STS Tool Kunststoff TX25

Anwendungsbereich

=)

EJOT

Anwendungen

> Zur spanreduzierten Befestigung von Fassadenbekleidungen
auf Stahlunterkonstruktionen 0,4-1,0 mm

> Zur spanreduzierten Befestigung von Fassadenbekleidungen
auf Aluminiumunterkonstruktionen 1,0-2,0 mm

> Kombinierbar mit LT-Fest- und Gleitpunkthtlsen

Eigenschaften

> Edelstahl A2 mit gehérteter Stahlspitze
> Linsenkopf

Vorteile

> Abdeckung von Langléchern und groBen Vorbohrdurch-
messern

> Auch in lackierter Ausflhrung erhéltlich

> Asthetische Fassadengestaltung durch sehr flachen
Schraubenkopf

> Taumelfreie Verschraubung durch Verwendung des LT-Tools

> Spanreduzierte Verschraubung

Hinweis

Bitte beachten Sie die jeweilige Zulassung der Fassadenbeklei-
dung sowie die Montagevorschriften des Herstellers.
JF-Schraube bendtigt mehr axialen Druck als JT-Schraube mit
klassischer Bohrschneide, um in Bauteil Il einzudringen.

Verarbeitungshinweis fiir Gleitpunkte an
Fassadenbekleidungen

Die Verschraubung bei Kopfauflage stoppen und die Schraube
eine viertel Umdrehung zurtickdrehen, um die Vorspannkraft aus
der Verbindung zu nehmen.
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Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung

Lénge max. Plattendicke VPE Preis/100

[mm] [mm] [Stiick] [EUR]

Artikelnummer EAN

JF3-LT-2-5,5x30 KD16

30 13 500

7384212301 4061245014005
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https://www.ejot.de/p/JF3-LT-2-5_5-25?qr=0003

