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BESCHEID

Uber die
Anderung und Verlangerung der Geltungsdauer

des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Nr.: P-BWU02-148008

Gegenstand: Schrauben
JZ3-6,3xL
JB3-6,3xL
JA3-6,5xL
JT3-3-5,5xL

Vorgesehener Verwendungszweck:  Verbindungen von Wandhaltern aus Aluminium auf
Unterkonstruktionen aus Aluminium-Tragprofilen fir
hinterliftete AuRenwandbekleidungen gemaR DIN
18516-1

Antragsteller: . Ejot Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe

Ausstellungsdatum: 02.01.2020
Geltungsdauer bis: 02.01.2025

Dieser Bescheid Nr. P-BWU02-2080003 verlangert die Geltungsdauer des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priufzeugnisses Nr.: P-BWU02-148008 vom 01.01.2015. Er gilt nur in Verbin-
dung mit dem oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis und darf nur zu-

sammen mit diesem verwendet werden. Dieser Bescheid umfasst 3 Seiten.

KIT — Stahl- und Leichtbau Tel.: +49 (0)721 608 42205
Versuchsanstalt fir Stahl, Holz und Steine, D-76128 Karlsruhe, Deutschland Fax: +49 (0)721 608 44078

Dieser Bescheid darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Veréffentlichung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
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zu ll. Besondere Bestimmungen

Die besonderen Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses werden

wie folgt geandert:

a) Abschnitt 1.1 erhilt folgende neue Fassung

1.1 Verwendungsbereich

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sind die von der Firma Ejot
Baubefestigungen GmbH hergestellten und vertriebenen Schrauben JZ3-6,3xL, JB3-6,3xL,
JA3-6,5xL und JT3-3-5,5xL zur Verbindung von Wandhaltern aus Aluminium mit Aluminium-
Tragprofilen. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis P-BWU02-148008 sowie das Priifzeugnis Nr.: P-043607-2 vom
02.07.2004 mit dem Bescheid P-BWU02-094149 vom 02.07.2009.

b) Abschnitt 2.2.2 erhélt folgende neue Fassung

2.2.2 Charakteristische Tragfahigkeiten

Es gilt das in DIN 18516-1:2010-06 angegebene Nachweiskonzept. Die Bemessungswerte
der Tragféahigkeit ergeben sich nach DIN 18516:2010-06 aus den charakteristischen Werten
der Tragféahigkeit mit einem Teilsicherheitsbeiwert yu von 2,0. Die charakteristischen Werte
der Tragfahigkeit fur die Verbindungen sind in den Anlagen angegeben. Dabei gilt:
Faorc  charakteristischer Wert der Querkrafttragféhigkeit (Beanspruchungsrichtung
rechtwinklig zur Achse der Schrauben)
Fzar« charakteristischer Wert der Auszugtragfahigkeit (Beanspruchungsrichtung pa-

rallel zur Achse der Schrauben)

Zur Berucksichtigung eines méglichen Versagens von Bauteil | firr eine Zugbeanspruchung
der Verbindung (Beanspruchungsrichtung parallel zur Achse der Schrauben) kann der cha-
rakteristische Wert der Durchknopftragfahigkeit der Schraube durch Bauteil | mit Hilfe von
DIN EN 1999-1-4:2010-05, Gleichung 8.13 berechnet werden.

Bei kombinierter Beanspruchung aus Zugkréften Fz und Querkraften Fq (Resultierende aus

Windsog und Eigengewicht) ist folgender Interaktionsnachweis zu fiihren.

F F
. Z,Ed +Fem g
min(Fza rda; Fzpra) Ford

mit  Fzgq Bemessungswert der einwirkenden Zugkrafte
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Fo.ra Bemessungswert der einwirkenden Querkrafte auf Grund des Ei-

gengewichts und ggf. einer Windsogbeanspruchung
Fz aRra Bemessungswert der Auszugtragfahigkeit
Fzpra  Bemessungswert der Durchkndpftragfahigkeit
Fora Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit gelten fir Bauteile aus den in DIN 18516-
1:2010-06 aufgefiihrten Aluminiumlegierungen nach DIN EN 755-2:2016-10 mit einer Min-
destzugfestigkeit Rm von 215 N/mm?2.

Bei Zwischenwerten der Bauteildicken | oder Il diirfen die charakteristischen Werte der Trag-

fahigkeit linear interpoliert werden.

c) Abschnitt 5 erhilt folgende neue Fassung

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird auf Grund §19 und §22 der Landes-
bauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Méarz 2010 zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. November 2017 (GBI. S.612, 613) geandert, in Verbindung
mit der Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen Teil C, Ifd. Nr. C.3.9 vom 20.
Dezember 2017 erteilt.

Nach §19, Abs.2 in Verbindung mit §18 Abs. 7 der Musterbauordnung (MBO) und den ent-
sprechenden Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnungen gilt ein erteiltes allgemei-
nes bauaufsichtliches Prifzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

Die Festlegung der in den Anlagen angegebenen charakteristischen Werte der Tragfahigkeit
basiert auf Versuchsergebnissen, die im Bericht Nr. 87035 der Versuchsanstalt fiir Stahl,
Holz und Steine dokumentiert sind. Die Ableitung der charakteristischen Werte der Tragfa-
higkeit aus den Versuchsergebnissen ist im Gutachten Nr. 890722 der Versuchsanstalt fiir

Stahl, Holz und Steine dokumentiert.

Karlsruhe, am 06.02.2020

Der Sachbearbeit
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Dipl.-Ing. C. Fauth

r Leiter der Prifstelle

o

Dr.-Ing. D. C. Ruff
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