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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.’

2 Sofem in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europsischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch far im Rahmen des Abkommens ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesefzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliiche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Léndern wird der 16.10.2016
angestrebt) kénnen von der Bauaufsicht fiir Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungs-
nachweise mehr verlangt werden.

Demgem&B wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassungen fiir
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im
Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zuléssig sein.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatten" Profil P5, P6 und
P6% mit Polypropylen-Bandeinlage nach DIN EN 494" zur Verwendung als Eindeckung von
Déachern von Gebéauden in uberlappender Verlegeart und zur Bekleidung von AuRenwanden
einschlielich ihrer Befestigungsmittel.

Die Faserzement-Wellplatten durfen als Dachdeckungen fir Dachneigungen 2 7° auf Holz-,
Stahi- und Aluminium-Unterkonstruktionen verwendet werden.

Die Faserzement-Wellplatte Profil P5 darf dariber hinaus auch als Dechdeckung fur
Dachneigungen 2 5° bei einer maximalen Entfernung Traufe-First von 20 m verwendet
werden, wenn in der Hohen- und Seiteniberdeckung eine Dichtschnur {Kittschnur)
angeordnet wird.

Die Verwendung der Faserzement-Wellplatte erstreckt sich auf Dacher der Nutzungs-
kategorie H nach DIN EN 1991-1-1%in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA3,

Die Faserzement-Wellplatten werden aus einer Mischung von Kunststoff- und Zellstoff-
fasern, Zusatzstoffen, Zement nach DIN EN 197-1* und Wasser hergestellt; sie werden nicht
gepresst und erhérten normal. Die Wellplatten enthalten Polypropylen-Bander, die in der
Mitte der Plattendicke in bestimmte Wellenflanken eingelegt werden.

Die Faserzement-Wellplatten werden unbeschichtet oder auf der Plattenoberseite
(Dachsichtseite) mit einer Farbbeschichtung versehen gefertigt.

Die Querschnittsabmessungen der Wellplatten missen Anlage 1; Blatt 1; Bild 1 fur Profil P5,
Bild 2 fur Profil P6 und Bild 3 fur Profil P6% entsprechen.

Die Lage der Polypropylen-Bander muss Anlage 1; Blatt 1; Bild 4 entsprechen.

Die Lange der Faserzement-Weliplatten fur das Profil P5 betragt maximal 3100 mm und for
die Profile P6 und P6% maximal 2500 mm.

Die Nennbreite der Faserzement-Wellplatte betragt fur das Profil P5 maximal 920 mm, far
das Profil P6 maximal 1097 mm und fur das Profil P6% maximal 1152 mm.

Die Faserzement-Wellplatten durfen zur Bekleidung von AuRenwanden auf
Unterkonstruktionen aus Holz-, Stahl- und Aluminium nach DIN 18516-1° als nichtbrennbarer
Baustoff im Sinne der Landesbauordnungen verwendet werden.

Die fur die Verwendung der Faserzement-Wellplatte auf Holzunterkonstruktionen zulassige
Gebaudehéhe ergibt sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander.

Die Unterkonstruktion ist nach DIN 18516-1° zwangungsfrei auszufihren. Die Stand-
sicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sind nicht Gegenstand
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

1 DIN EN 484:2015-12 Faserzement-Wellplatten und dazugehérige Formteile - Produktspezifikation
und Prufverfahren
2 DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
3 DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National fesigelegte Parameter — Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
DIN EN 1991-1-1/NA Anderung A1
A1:2015-05
4 DIN EN 197-1:2011-11 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konfomitstskriterien
von Nomalzement
. DIN 18516-1:2010-06 AuBenwandbekleidungen, hinterluftet - Teil 1: Anforderungen, Prifgrundsétze

Z68624.16 1.31.4-18/13
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Die Faserzement-Wellplatten durfen auBer ihrer Eigenlast, den Wind- und ggf. Eis- und
Schneelasten keine weiteren Lasten (z. B. aus Bauteilen fir Werbung, oder aus
Fensteraniagen) aufnehmen.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Faserzement-Wellplatten

Materialzusammensetzung

Die zur Herstellung der Faserzement-Wellplatten sowie zur Beschichtung ihrer Oberseite
verwendeten Materialien und ihre Mischungen einschlieRlich der Polypropylen-Bander
mussen mit den Angaben der Rezepturen, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik und
bei der fremdiiberwachenden Stelle hierfur hinterlegt sind, tUbereinstimmen.

Anderungen durfen nur mit Zustmmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik
vorgenommen werden.

Die Faserzement-Wellplatten mussen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Zusammensetzung
und sonstigen Anforderungen einer Faserzement-Weliplatte der Kiasse 1; X und Kategorie C
nach DIN EN 494" entsprechen.

Male, Profile, Form

Die Geometrie des Querschnitts der Wellplatten P5 muss den Angaben nach Anlage 1;
Blatt 1; Bild 1, die der Wellplatten P6 den Angaben nach Anlage 1; Blatt 1; Bild 2 und die der
Wellplatte P6% den Angaben nach Anlage 1; Blatt 1; Bild 3 aber die ganze Plattenlange
entsprechen.

Far die zul&ssigen Abweichungen der NennmaRe gilt DIN EN 494",

Vorzugsmafie der Wellplatten sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1: VorzugsmaRe der Wellplatte

Profil Lénge in mm

1250 1600 2000 2500 3100
P5 X X X X X
P6
P6Y X X X X -

Die Toleranzen der Nennlange durfen +10 mm und der Breite +10 mm/-5 mm nicht tber-
steigen.

Die Wellplatten missen rechtwinklig und vollkantig sein, diirfen jedoch einen vorgefertigten
Eckenschnitt nach Anlage 1; Biatt 2; Bilder 5 und 6, aufweisen; die Kanten miissen gerade
sein und parallel zu den Wellenachsen verlaufen.

Rohdichte (Trockenrohdichte)

Die Rohdichte der Wellplatten muss bei Priufung nach DIN EN 494", Abschnitt 7.3.1
mindestens 1,45 g/cm® und héchstens 1,75 g/cm? betragen.

Biegefestigkeiten

Die Faserzement-Wellplatten mussen bei der Prifung nach DIN EN 494", Abschnitt 7.3.2
mindestens folgende Biegefestigkeiten als 5 %-Quantile mit 75 %iger Aussagewahrschein-
lichkeit erreichen:

nach Wasserlagerung (nach Tabelle 8, Zeile 1, DIN EN 494, Sichtseite oben):
Joknjangs = 14,4 MPa Biegeachse in Plattenquerrichtung

1.31.4-18/13
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Jekfiquer = 7,0 MPa Biegeachse in Plattenléngsrichtung

Bei Grundgesamtheiten mit unbekannter Streuung lautet die Annahmebedingung
xzL+ kA,s xS

mit;
X Mittelwert der Stichprobe
L Untere Grenze fUr fun angs bzw. Jetkfi.quer

kas  Annahmefaktor nach Tabelle 2

S Streuung der Stichprobe

n Umfang der Stichprobe

Bei Grundgesamtheiten mit bekannter Streuung lautet die Annahmebedingung
X>2L+kygx0

mit:
X Mittelwert der Stichprobe

L Untere Grenze fUr fycnjangs bzw. Jetkn,quer

kas Annahmefaktor nach Tabelie 2

o Streuung der Grundgesamtheit, aber mindestens 2,0 N/mm?

n Umfang der Stichprobe

Beim Nachweis mit bekannter Streuung darf die Standardabweichung der jeweils letzten
15 Ergebnisse sys nicht signifikant von der angenommenen Standardabweichung ¢
abweichen. Dies wird unter folgender Voraussetzung als guiltig angesehen:

063x0<s85<1,37X0

Tabelle 2: Annahmefaktoren

n 3 4 5 6 7 8 9 10 15 |1 20 | 25 | 35 50
Ka s 315 | 268 | 246 | 233 | 226 | 218 | 213 | 210 | 1,99 | 193 [ 190 | 1,85 | 181
Kng | 203 ] 198 (194 [ 192 | 190 | 188 | 187 | 1,86 [ 182 [ 1,79 | 1,78 | 1,75 | 1,74

2.1.1.6 Oberflachenbeschichtung

Die Faserzement-Wellplatten kénnen auf der Plattenoberseite (Dachsichtseite) mit einer
deckenden pigmentierten Acrylatbeschichtung versehen sein. Das Trockengewicht der
Beschichtung betragt rd. 45 g/m?2.

2.1.1.7 Brandverhalten

Die Faserzement-Wellplatten mussen bei Verwendung als hinterliftete Aufenwand-
bekleidung auf metallischen und Holz-Unterkonstruktionen gemaR Abschnitt 2.1.2.3 und
unter Beachtung der Bestimmungen in Abschnitt 4.2 die Anforderungen an nichtbrennbare
Baustoffe der Klasse A2-s1,d0 gemé&R DIN EN 13501-1¢, Abschnitt 11, erfullen.

2.1.2 Befestigungsmittel

21.21 Eigenschaften der Befestigungsmittel
Die Werkstoffeigenschaften und die chemische Zusammensetzung der Befestiger nach
Anlage 2; Biatt 1 bis Blatt 9 miissen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.
Die Befestigungsmittel aus Stahl missen mit mindestens 50 pm Zinkauflage gegen
Korrosion geschiitzt werden oder aus nichtrostendem Stahl sein.

8 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prufungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

268624.16 1.31.4-18/13
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Far Dacheindeckungen durfen Befestigungsmittel sowohl aus feuerverzinktem als auch aus
nichtrostendem Stahl verwendet werden (siehe 2.1.2.2).
Fur AuBenwandverkleidungen durfen nur Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl
verwendet werden (siehe 2.1.2.3).
Zur Dichtung der Stahlhaken und der Sechskant-Holzschrauben sind Pilzkopfdichtungen aus
Kunststoff mit Stahleinlage nach Anlage 2, Blatt 1; Bild 9 zu verwenden.
Der Kunststoff der Pilzkopfdichtung muss mindestens UV-stabilisiert sein und im
Temperaturbereich von -20 bis +100 °C dem Zustandsbereich thermoplastisch zugeordnet
werden kénnen.

2.1.22 Verwendung der Wellplatten als Dacheindeckung
Als Befestigungsmittel sind zulassig:
a) auf Holzpfetten (mindestens européaisches Nadelholz der Festigkeitsklasse C24 nach

DIN EN 14081-1’ oder der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1%)

- Sechskant-Holzschrauben nach DIN 571° oder nach DIN EN 14592" oder mit
einer Europaischen Technischen Zulassung/Bewertung aus nhichtrostendem oder
feuerverzinktem Stahl, Durchmesser >7 mm, Einschraubtiefe >36 mm nach
Anlage 2; Blatt 1; Bild 7, (Lange L = 120 mm bei einer Verlegung der Wellplatten
ohne DA&mmung) sowie

- Bohrbefestiger EJOT JT2-FZ 6,5xL aus feuerverzinktem Stahl nach Anlage 2,
Blatt 2, Bild 10

- Bohrbefestiger EJOT JT4-FZ 6,5xL nichtrostendem Stahl nach Anlage 2, Blatt 2,
Bild 11

-  Bohrbefestiger ETANCO Monovis 6,5xL aus feuerverzinktem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 3, Bild 12
Bohrbefestiger Eternit Befestiger JM 6,5xL aus feuerverzinktem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 3, Bild 13

- Bohrbefestiger Eternit Befestiger BM 6,5xL aus feuerverzinktem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 4, Bild 14

- Bohrbefestiger Eternit Befestiger SF 6,5xl. aus feuerverzinktem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 4, Bild 15

- Bohrbefestiger SFS SCFW-BAZ 6,5xL. aus feuerverzinktem Stahl nach Anlage 2,
Blatt 5, Bild 16

- Bohrbefestiger SFS SCFW-S-BAZ 6,5xL aus nichtrostendem Stahl nach
Aniage 2, Blatt 5, Bild 17

- Bohrbefestiger PMJ-TEC (MAGE) Wellplatte 7456 oder PMJ-TEC (MAGE)
Wellplatte 7457 6,5xL Z22 aus feuerverzinktem Stahl nach Anlage 2, Blatt 6,
Bild 18

- Bohrbefestiger PMJ-TEC (MAGE) Wellplatte 7456 oder PMJ-TEC (MAGE)
Wellplatte 7457 6,5xL E22 aus nichtrostendem Stahl nach Anlage 2, Blatt 6,
Bild 19

2 Bohrbefestiger REISSER WFBS-S-A 6,5xL aus verzinktem Stahl nach Anlage 2,
Blatt 7, Bild 20

- Bohrbefestiger REISSER WFBS-V-A 6,5xL aus nichtrostendem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 7, Bild 21

7 DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

8 DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz

N DIN 571:2010-11 Sechskant-Holzschrauben

10 DIN EN 14592:2009-02 Holzbauwerke - Stiftfsrmige Verbindungsmittel - Anforderungen

268624.16 1.31.4-18/13
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- Bohrbefestiger End E-VS DDBS FK A 6,5xL aus feuerverzinktem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 8, Bild 22

- Bohrbefestiger End E-X DDBS FK A 6,5xL aus nichtrostendem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 8, Bild 23

Die Einschraubtiefen s,, der Bohrbefestiger (Lange L = 130 mm bei Verlegung ohne

Dammung) sind in den jeweiligen Bildern der Befestiger gemaR Anlage 2, Bilder 10

bis 23 angegebenen.

b) auf Stahlpfetten aus S235 nach DIN EN 10025-1"", S280GD+xx oder S320GD+xx
nach DIN EN 10346' und Blechstsrken von 1,5 bis 6,0 mm (Lange L = 110 mm bei
einer Verlegung der Wellplatten ohne Dammung)

- Stahlhaken aus S 235 JR nach DIN EN 10025-2", Durchmesser > 6,25 mm mit
einer Zinkauflage von mindestens 50 um als Korrosionsschutz nach Anlage 2;
Biatt 1; Bild 8a sowie
- Bohrbefestiger REISSER A2/Bimetall WFBS-B-Z6 6,3xL nach Anlage 2, Blatt 9,
Bild 24
c) auf Aluminiumpfetten (Rn, = 215 N/mm? fur Blechstarken von 3,0 bis 5,0 mm
(Lange L =110 mm bei einer Verlegung der Wellplatten ohne Dammung) nach
Anlage 2, Biatt 1, Bild 8b
- Bohrbefestiger REISSER A2/Bimetall WFBS-B-Z6 6,3xL nach Anlage 2, Biatt 9,
Bild 24
2.1.2.3 Verwendung der Wellplatten als Bekleidung von Auenwanden
Entsprechend  DIN 18516-1°,  Abschnitt7.1.3.1 a) sind die Wellplatten  mit
Befestigungselementen aus nichtrostenden Stahlen und Dichtungen entsprechend Anlage 3,
Bilder 25 und 26, mit Einh&ngehaken aus nichtrostendem Stahl auf Unterkonstruktionen aus
Holz, Stahl oder Aluminium zu befestigen.

Als Befestigungsmittel sind zulassig:
a) auf Holzpfetten (mindestens europaisches Nadelholz der Festigkeitskiasse C24 nach
DIN EN 14081-1" oder der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1%)
- Sechskant-Holzschrauben nach DIN 571° oder nach DIN EN 14592 oder mit
einer Européischen Technischen Zulassung/Bewertung aus nichtrostendem
Stahl, Durchmesser > 7 mm, Einschraubtiefe > 36 mm nach Anlage 2; Blatt 1;
Bild 7 (Lange L = 120 mm bei einer Verlegung der Wellplatten ohne Dammung)
= Bohrbefestiger EJOT JT4-FZ 6,5xL aus nichtrostendem Stah! nach Anlage 2,
Blatt 2, Biid 11
- Bohrbefestiger SFS SCFW-S-BAZ 6,5xL aus nichtrostendem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 5, Bild 17
-  Bohrbefestiger PMJ-TEC (MAGE) Wellplatte 7456 oder PMJ-TEC (MAGE)
Wellpiatte 7457 6,5xL E22 aus nichtrostendem Stahl nach Anlage 2, Blatt 8,
Bild 19
- Bohrbefestiger REISSER WFBS-V-A 6,5xL aus nichtrostendem Stahl nach
Anlage 2, Blatt 7, Bild 21
- Bohrbefestiger End E-X DDBS FK A 6,5xL aus nichtrostendem Stahl nach
Anlage 2, Biatt 8, Bild 23

" DIN EN 10025-1:2005-02 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustihlen — Teil 1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen

12 DIN EN 10346:2009-07 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische
Lieferbedingungen

3 DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustshlen- Teil 2: Technische Liefer-

bedingungen fir unlegierte Baustihle

Z68624.16 1.31.4-18/13
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b) auf Stahlpfetten aus S235 nach DIN EN 10025-1", S280GD+xx oder S320GD+xx
nach DIN EN 10346 fur Blechstarken von 1,5 bis 6,0 mm (Lange L = 110 mm bei
einer Verlegung der Wellplatten ohne D&mmung)

- Bohrbefestiger REISSER A2/Bimetall WFBS-B-Z6 6,3xL. nach Anlage 2, Blatt9,
Bild 24

c) auf Aluminiumpfetten (R, = 215 N/mm?) fur Blechstarken von 3,0 bis 5,0 mm
- Bohrbefestiger REISSER A2/Bimetall WFBS-B-Z6 6,3xL nach Anlage 2, Blatt9,
Bild 24
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
221 Herstellung
Die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 sind werkseitig herzustellen.
Die Faserzement-Weliplatten mussen die Anforderungen nach DIN EN 494" erfillen und die
CE-Kennzeichnung aufweisen.
2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Alle notwendigen Systemkomponenten des Bauproduktes nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind vom Antragsteller zu liefern. Fir die Verpackung der
Faserzement-Wellplatte gelten die Bestimmungen von DIN EN 494",

Die Bauprodukte mussen nach den Angaben der Hersteller gelagert werden. Die Wellplatten
sind vor Beschadigung zu schiitzen. Beschadigte Platten durfen nicht eingebaut werden.

2.2.3 Kennzeichnung

Jede Wellplatte nach Abschnitt 2.1.1 und deren Verpackung sowie die Verpackung der
Befestiger mUssen vom Hersteller dauerhaft mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Auflerdem ist die oberste Wellplatte jeder Verpackungseinheit dauerhaft und deutlich lesbar
(z. B. mittels Aufkleber) zusatzlich mit mindestens folgenden Angaben zu versehen:

~ der Kurzbezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— dem Herstelldatum der Faserzement-Wellplatte

— der vollstdndigen Angabe des Herstellwerkes

— Brandverhaiten: gemaR Abschnitten 1 und 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung; bei Verwendung der Faserzement-Wellplatten fur hinterluftete
Aulenwandbekleidungen

Dartiber hinaus sind die Faserzement-Wellplatten mit Lieferschein auszuliefern, der auch

folgende Angaben enthalten muss:

~ Hersteller und Werk

~ Anzahl und Abmessungen der gelieferten Wellplatten

— Tag der Lieferung

— Empféanger

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes einschlieRlich der Nennlange

— Zulassungs-Nr. Z-31.4-174

Die Verpackung und der Lieferschein der Befestiger nach Anlage 2; Blatt 2 bis Blatt 9

mussen darliber hinaus folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Befestiger

- Herstellwerk (Werkkennzeichen)

Die Verpackung der Befestiger nach Anlage 3, missen daruber hinaus folgende Angaben
enthalten:
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— Geometrie
— Werkstoff der Befestiger

Die Befestiger nach Anlage 2; Blatt 2 bis Blatt 9 sind zusatzlich mit einem Kopfzeichen
(Herstellerkennzeichen) dauerhaft zu versehen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Faserzement-Wellplatte nach Abschnitt 2.1.1 und
der Befestiger nach Abschnitt 2.1.2 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der
Grundiage einer werkseigenen Produktionskontrolle (einschlieBlich einer Erstpriifung durch
den Hersteller), einer Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelméRigen Fremduberwachung nach MafRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.
Fur die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung hat der
Hersteller der Bauprodukte eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfr
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsz_gartiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
Far Umfang, Art, und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremduber-
wachung der Befestigungselemente nach Abschnitt2.1.2 sind die "Grundsatze fur den
Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleichtbau" sinngemaR
mafgebend.
Femer ist in der werkseigenen Produktionskontrolle der Befestigungselemente
nachzuweisen, dass die Werkstoffe und die Abmessungen mit den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Werten bzw. Abmessungen mit den Angaben dieser Zulassung
Ubereinstimmen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende,
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle fir die Faserzement-Wellplatten soll mindestens die in
DIN EN 494" aufgefuhrten MaBnahmen und die beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegten Regelungen des Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind, einschlieRen.
Far die im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolie hinsichtlich des Brandverhaltens
durchzuftihrenden Prufungen gelten die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Regelungen des Uberwachungsplanes.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

1 "Grundsatze fir den Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleichtbau (Fassung

August 1999 )"
In: "Mitteilungen" Deutsches Institut fiirr Bautechnik 30 (1998), Nr. 6, S. 195-201.
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~ Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdilberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der Faserzement-Wellplatten
durch eine FremdUberwachung regelmaRig zu Oberpriifen, mindestens jedoch zweimal
jahrlich.
Fur die im Rahmen der FremdUberwachung durchzuftihrenden Kontrollen und Auswer-
tungen gelten die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Regelungen des
Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf

Verlangen vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir die Bemessung

3.1 Rechen- bzw. Bemessungswerte

Die Rechenwerte der Flachenlast aus Eigengewicht, der Bemessungswert des
Tragwiderstands fur Biegung und die Mittelwerte des Elastizitatsmoduls sowie der
Temperaturdehnzahl sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Rechenwerte fir die Faserzement-Wellplatte "Creanit Wellplatte"

Flachenlast Bemessungswert des Tragwiderstands | Elastizitats- | Temperatur-
aus Eigen- fur Biegung Ry modul dehnzahl
gewichtgcje | in Langsrichtung in Querrichtung Em or
m? Dachflache
[kN/m?] [N/mm?] [N/mm3] [10°K"]
0,16 58" | 2,9" 6400 14

einschlieflich Wellplattenbefestigungsmittel

" Fur den Nachweis mit Lasten nach DIN EN 1991-1-3' in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA™®
Abschnitt 3, Schneelasten im norddeutschen Tiefland, darf der Bemessungswert des Tragwiderstands Ry
aus der stéindigen Bemessungssituation mit 1,15 multipliziert werden.

15 DIN EN 1991-1-3:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen,
Schneelasten
b DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwir-

kungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgerneine Einwirkungen - Schneelasten
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Das Widerstandsmoment fiir Biegung in Plattenlangsrichtung ist mit 85 cm®m in Rechnung
zu stellen.

3.2 Verwendung der Wellplatten als Dacheindeckung

3.21  Uberdeckungen und Dachneigung

Die Langenuberdeckung der Wellplatten muss mindestens 200 mm betragen. Die
Regeldachneigung in Abhéngigkeit von der Entfernung Traufe-First soll mindestens den
Werten der Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4: Regeldachneigungen

Entfernung a Regeldachneigung

Traufe-First in° (%)

inm mit Kitteinlage ohne Kitteinlage

(Spalte A) (Spalte B)

a<10 2 7°(~12,3) 2 9°(~15,8)

10<a<20 > 8°(~14,1) >10° (~ 17,6)

20<a<30 >10° (~ 17,6) >12° (~21,3)
a>30 212° (~21,3) 214° (~ 24,9)

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung, nach Tabelle 4, Spalte A, die jedoch nicht
weniger als 7° betragen darf, ist grundsatzlich ein Unterdach anzuordnen.

Bei Dachdeckungen mit Dachneigungen < 7°, jedoch = 5° sind im Bereich der Wellplatten—
Langen- und Wellplatten—Seitentiberdeckungen  zusatzliche DichtungsmafRnahmen
vorzunehmen, welche die Dichtigkeit der Dachdeckung auf Dauer sicherstellen mussen.

Die Seitenlberdeckung muss bei den Profilen P5 und P6 47 mm (~ % Wellenbreite) und bei
dem Profii P6% 99 mm betragen. Am Kreuzungspunkt von vier Wellplatten ist ein
Eckenschnitt an den sich diagonal gegentberliegenden Wellenbergen erforderlich. Der
Abstand zwischen den Wellplatten im Bereich der Eckenschnitte soli 5 bis 10 mm betragen
(siehe Anlage 1, Blatt 2; Bild 5 und Bild 6).

3.2.2 Der Nachweis des Widerstands gegen an die Unterkonstruktion andriickende
Einwirkungen
Die hochstzulassige Auflagerabstande in der Dachneigung gemessen (z. B. Pfetten-
abstdnde) betragen

-  fiir Dachneigungen < 20° £<1150 mm und

- far Dachneigungen = 20° £ <1450 mm,

Der maximale Bemessungswert der auf die Unterkonstruktion andriickenden Einwirkungen
gq betragt dann

- for Auflagerabstande ¢ < 1150 mm Jg < 3,3 kN/m2 und

- fir Auflagerabsténde £ < 1450 mm Qa < 2,2 kN/m2.

Fur Dachneigungen < 20° und Auflagerabstdnde von 1150 mm < £ < 1450 mm betragt der
maximale Bemessungswert der auf die Unterkonstruktion andriickenden Einwirkungen
Jg < 1,9 kN/m2.

Far Schneelasten im norddeutschen Tiefland nach DIN EN 1991-1-3" in Verbindung mit
DINEN 1991-1-3/NA", Abschnitt 3, (auBergewshnliche Bemessungssituation), darf der
maximale Bemessungswert der Einwirkung gq mit 1,15 multipliziert werden.

Der Nachweis nach DINEN 1991-1-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA?,
Abschnitt 6.3.4.2 ist dadurch nicht erbracht.
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Bei Einhaltung dieser Belastungen und der Auflagerabstinde (in Richtung der Dachneigung
gemessen) ertbrigt sich ein weiterer Nachweis fur die Wellplatten, siche jedoch
Abschnitt 3.2.3,

In Fallen, bei denen der maximale Bemessungswert der auf die Unterkonstruktion
andrickenden Einwirkungen qq Oberschritten wird, ist fur den gewahlten reduzierten
Auflagerabstand (< 1150 mm, < 1450 mm) nachzuweisen, dass der Bemessungswert des
Tragwiderstandes fur Biegung nach Abschnitt 3.1, Tabelle 3, nicht tiberschritten wird.

Die Auskragung von Wellplatten darf % der héchstzulassigen Auflagerabstande nicht
Oberschreiten.

3.2.3 Auflagerung und Befestigung

3.2.3.1 Auflagerung

Die Auflagerbreite fur Wellplatten muss mindestens 40 mm betragen. Hiervon sind lediglich
Stahlrohrpfetten, Durchmesser >40 mm und #hnlich abgerundete Pfetten ausgenommen.
Die Wellplatten dirfen unmittelbar auf die unterstiitzenden Bauteile aus z. B. Beton, Holz
oder Stahl aufgelegt werden.

Werden zwischen Pfetten und Wellplatten Warmedammstoffe, fur die keine Druckfestigkeit
in Anspruch genommen werden kann, verlegt, so sind zwecks Druckverteilung zwischen
Wellplatte und Warmedammstoff mindestens 50 mm breite und 5 mm dicke Lastverteilungs-
streifen anzuordnen.

3.2.3.2 Befestigungen, Befestigungsmittel

Die Wellplatten sind ausreichend fiir abhebend wirkende Windlasten' zu befestigen. Die
Befestigung der Wellplatten hat immer am Wellenberg zu erfolgen.

Der Abstand der Befestigungen vom unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens
50 mm betragen (siehe Anlage 2, Blatt 1, Bilder 7, 8a und 8b).

Als Befestigung fur die Wellplatten durfen nur die Befestigungsmitte! nach Abschnitt 2.1.2.2
verwendet werden. Zur Befestigung mussen die Wellplatten durchbohrt werden. Der
Bohrlochdurchmesser muss mindestens 2 mm groRer als der Schaft des Befestigungsmittels
zuzlglich etwaiger Dichtungsmittel sein. Das gilt auch fur Befestigungsmittel, die nicht der
Befestigung der Wellplatten dienen und zur Befestigung in der Unterkonstruktion die
Wellplatten durchdringen mussen.

Bei Verwendung von Holzschrauben Durchmesser 7 mm nach Anlage 2; Blatt 1; Bild 7 mit
der Pilzdichtung nach Anlage 2, Blatt 1, Bild 9 muss der Bohrlochdurchmesser 11 mm
betragen.

3.23.3 Nachweis des Widerstandes gegen Abheben der Wellplatten

Der Nachweis des Widerstands der Befestigungsmittel gegen abhebend wirkende
Windlasten ist auf zwei Arten méglich:

1. Uberschreiten die Bemessungswerte der abhebend wirkenden Einwirkungen Ep nicht
die in Anlage 4 angegebenen Werte, so ist das zum jeweiligen Bemessungswert der
Einwirkung gehorige Befestigungsbild entweder fur Holzunterkonstruktionen nach
Abschnitt 2.1.2.2 a) oder fur Stahiunterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.2 b) fur die
entsprechende Unterkonstruktion zu wahlen.

u Bei freistehenden oder teilweise freistehenden Dachern entsprechend DIN EN 1991-1-4"® in Verbindung mit

DIN EN 1 991-1-419, Abschnitt 7.3 gehort neben dem Windsog auch der Windruck von Innen zu den abhebend
wirkenden Windlasten.
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2. Sind die Bemessungswerte der Einwirkungen groRer als die Werte nach Anlage 4 oder

handelt es sich um eine Unterkonstruktion aus Aluminium oder ist eine individuelle
Bemessung gewlnscht, ist die Anzahl der Befestigungsmittel nachzuweisen. AuRerdem
ist der Nachweis zu fithren, dass die Biegespannungen der Wellplatten aufgrund
abhebend wirkender Windlasten” nach DIN EN 1991-1-4"™ in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA" die Bemessungswerte des Tragwiderstands fiir Biegung nach
Abschnitt 3.1, Tabelle 3 nicht Uberschreiten.
Jede Platte P5, P6 und P6% ist an den Pfetten an mindestens vier Stellen im 2. und
6. Wellenberg (bzw. bei P5 im 2. und 5. Wellenberg) zu befestigen. Die abhebend
wirkenden Windlasten'” sind nach DIN EN 1991-1-4® in  Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA™, zu ermitteln. Hierbei ist bei Befestigungen auf

a) Holz-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.2 a)
Faxrd = 1,28 kN,

b) Stahl-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.2 b)
Faxra = 1,28 kN,

¢) Aluminium-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.2 ¢)
Faora = 1,15 kN

anzunehmen.

Reichen nach diesem Nachweis vier Befestigungspunkte nicht aus, ist entweder der
Pfettenabstand zu verringern oder es sind zusatzliche Befestigungsmittel anzuordnen.
Ergeben sich durch den Nachweis nicht mehr als 12 Befestiger, solite die Anordnung
der Befestiger fir die Platten P5 mit 2500 mm Lange geméaR Anlage 4, Blatt 1, fur die
Platten P5 mit 3100 mm Lange gemaf Anlage 4, Blatt 2 und fur die Platten P6 und P6%

gemal Anlage 4; Blatt 3 erfolgen.

Wird von diesen Bildern in Anlage 4 kein Gebrauch gemacht, gelten grundsatzlich
folgende Regeln fur die Anordnung von Befestigern:

Auf dem 1. Wellenberg darf nicht befestigt werden.

Werden auch an Auflagerlinien, die zwischen den Endauflagerlinien liegen, Befestiger
angeordnet, muss die Anzahl der Befestiger je Auflagerlinie der Anzahi der Befestiger
an den Endauflagerlinien entsprechen.

Bei Profil 6 sind bei 2 Befestigern je Auflagerlinie die Wellenberge 2 und 5 zu
befestigen, bei 3 Befestigern je Auflager die Wellenberge 2, 3 und 5 und bei
4 Befestigern die Wellenberge 2, 3, 4 und 5.

Bei Profil 6 und P6% sind bei 2 Befestigern je Aufiagerlinie die Wellenberge 2 und 6 zu
befestigen, bei 3 Befestigern je Auflager die Wellenberge 2, 4 und 6, bei 4 Befestigern
je Auflager die Wellenberge 2, 3, 5 und 6 und bei 5 Befestigern die Wellenberge 2, 3, 4,

5 und 6.
3.2.3.4 Nachweis der Unterkonstruktion
Die Unterkonstruktion selbst ist fur andriickend wirkende Einwirkungen als auch abhebend
wirkende Windlasten nachzuweisen.

8 DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke - Windlasten

1 DIN EN 1991-1-4/NA 2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen auf

Tragwerke - Windlasten
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Fur  Holz-Unterkonstruktionen gilt DIN EN 1995-1-1®  in  Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA?. Insbesondere sind die Mindestabstande nach DIN EN 1995-1-12 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA?', Abschnitt 3.5 einzuhalten.

Fur  Stahl-Unterkonstruktionen  gilt  DIN EN 1993-1-1%  in  Verbindung  mit
DIN EN 1993-1-1/NA®. Insbesondere sind die Grenzwerte der Rand- und Achsabstande der
Befestigungsschrauben nach DIN EN 1993-1-8* in Verbindung mit DIN EN 1993-1-8/NAZ,
Abschnitt 3.5 einzuhalten.

Fur  Aluminium-Unterkonstruktionen  gilt DIN EN 1999-1-1%* in  Verbindung mit
DIN EN 1999-1-1/NA¥. Insbesondere sind die Rand- und Lochabstande der Befestigungs-
schrauben nach DIN EN 1999-1-1* in  Verbindung mit DIN EN 1999-1-1/NA%,
Abschnitt 8.5.1 einzuhalten.

3.3 Verwendung zur Bekleidung von AuBenwiinden

3.31 Allgemeines
Fur die Bemessung gilt DIN 18516-1%, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Standsicherheit ist in jedem Einzelfall nachzuweisen, dabei dirfen die Wellplatten auRer
ihrer Eigenlast, den Wind- und ggf. Eis- und Schneelasten keine weiteren Lasten (z. B. aus
Bauteilen fur Werbung oder aus Fensteranlagen) aufnehmen. Die Bemessungswerte des
Tragwiderstandes fur Biegung der Wellplatten sind Abschnitt 3.1, Tabelle 3 zu entnehmen.

Die Beanspruchung der Wellplatten und der Befestigungsmittel ist erforderlichenfalls unter
Berucksichtigung des Verhéltnisses der Steifigkeit der Bekleidung zur Steifigkeit der
Unterkonstruktion zu errechnen.

Die Uberdeckungen entsprechen denen der Anwendung als Dacheindeckung nach
Abschnitt 3.2.1.

2 DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 Anderung A2
u DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Aligemeine Regein
und Regeln fir den Hochbau

. DIN EN 1993-1-1:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Alige-
meines - Aligemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
= DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung

und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Aligemeine Regeln
und Regeln fiir den Hochbau

2 DIN EN 1993-1-8:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8; Bemes-
sung von Anschliissen

- DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung
und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung von Anschliissen

26 DIN EN 1999-1-1:2010-05 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1;
Allgemeine Bemessungsregeln

7 DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 9: Bemessung
und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Aligemeine Bemes-
sungsregeln
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3.3.2 Befestigungen, Befestigungsmittel
Die Wellplatten sind ausreichend fiir abhebend wirkende Windlasten' zu befestigen.

Der Abstand der Befestigungen vom unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens
50 mm betragen (siehe Anlage 3; Bild 25 und Bild 26).

Als Befestigung fir die Wellplatten durfen nur die Befestigungsmittel nach 2.1.2.3 verwendet
werden. Zur Befestigung mussen die Wellplatten durchbohrt werden. Der Bohrloch-
durchmesser muss mindestens 2 mm gréRer als der Schaft des Befestigungsmittels
zuzlglich etwaiger Dichtungsmittel sein. Das gilt auch fur Befestigungsmitte! die nicht der
Befestigung der Wellplatten dienen und zur Befestigung in der Unterkonstruktion die
Weliplatten durchdringen mussen.

Die Befestigungsmittel (siehe Abschnitt 2.1.2.3) mussen durch die "Wellenberge", siehe
Anlage 3, Bild 25 und Bild 26 hindurchgefihrt werden. Da die Schrauben nicht auf Biegung
beansprucht werden durfen, ist die Eigenlast der Wellplatten gesondert, z. B. durch
Einh&ngehaken, in die Unterkonstruktion einzuleiten.

3.3.3 Statische Nachweise

Der Nachweis des Widerstands gegen an die Unterkonstruktion andriickende Einwirkungen

erfolgt entsprechend Abschnitt 3.2.2.

Der Nachweis des Widerstands der Befestigungsmittel gegen abhebend wirkende

Windlasten ist auf zwei Arten méglich:

1. Uberschreiten die Bemessungswerte der abhebend wirkenden Einwirkungen Ep nicht
die in Anlage 4 angegebenen Werte, so ist das zum jeweiligen Bemessungswert der
Einwirkung gehérige Befestigungsbild entweder fir Holz-Unterkonstruktionen nach
Abschnitt 2.1.2.2 a) oder fur Stahl-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.2 b) fur die
entsprechende Unterkonstruktion zu wahlen.

2. Sind die Bemessungswerte der Einwirkungen gréRer als die Werte nach Anlage 4,

Blatt 1 bis 3 oder handelt es sich um eine Unterkonstruktion aus Aluminium oder ist eine
individuelle Bemessung gewlinscht, ist die Anzahl der Befestigungsmittel
nachzuweisen. AuBerdem ist der Nachweis zu fihren, dass die Biegespannungen der
Wellplatten aufgrund abhebend wirkender Windlasten' nach DIN EN 1991-1-4* in
Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA" die Bemessungswerte des Tragwiderstandes fur
Biegung nach Abschnitt 3.1, Tabelle 3 nicht tberschreiten.
Jede Platte P5, P6 und P6% ist an den Pfetten an mindestens vier Stellen im 2. und
6. Wellenberg (bzw. bei P5 im 2. und 5. Wellenberg) zu befestigen. Die abhebend
wirkenden Windlasten” sind nach DIN EN 1991-1-4" in  Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA™, zu ermitteln.

Hierbei ist bei Befestigungen auf

a) Holz-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.3 a)
Fax,ra = 1,28 kN,

b) Stahl-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.3 b)
Faxra = 1,28 kN,

¢) Aluminium-Unterkonstruktionen nach Abschnitt 2.1.2.3 c)
Faxra = 1,15 kN

anzunehmen.

Reichen nach diesem Nachweis vier Befestigungspunkte nicht aus, ist entweder der
Pfettenabstand zu verringern oder es sind zusatzliche Befestigungsmittel anzuordnen.
Ergeben sich durch den Nachweis nicht mehr als 12 Befestiger, sollte die Anordnung
der Befestiger fur die Platten P5 mit 2500 mm Lange gemaR Anlage 4, Blatt 1, fur die
Platten P5 mit 3100 mm Lénge entsprechend Anlage 4, Blatt 2 und fiir die Platten P6
und P6% entsprechend Anlage 4, Biatt 3 erfolgen.

Z68624.16 1.31.4-18/13
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Wird von diesen Bildern nicht Gebrauch gemacht, geiten grundsatzlich folgende Regeln
fur die Anordnung von Befestigern:

Auf dem 1. Wellenberg darf nicht befestigt werden.

Werden auch an Aufiagerlinien, die zwischen den Endauflagerlinien liegen, Befestiger
angeordnet, muss die Anzahl der Befestiger je Auflagerlinie der Anzahl der Befestiger
an den Endauflagerlinien entsprechen.

Bei Profil 5 sind bei 2 Befestigern je Auflagerlinie die Wellenberge 2 und 5 zu
befestigen, bei 3 Befestigern je Auflager die Wellenberge 2, 3 und 5 und bei
4 Befestigern die Wellenberge 2, 3, 4 und 5.

Bei Profil 6 und P6% sind bei 2 Befestigern je Auflagerlinie die Wellenberge 2 und 6 zu
befestigen, bei 3 Befestigern je Auflager die Wellenberge 2, 4 und 6, bei 4 Befestigern
je Auflager die Wellenberge 2, 3, 5 und 6 und bei 5 Befestigern die Wellenberge 2, 3, 4,
5 und 6.

Der Nachweis der Unterkonstruktionen erfoigt nach Abschnitt 3.2.3.4.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Verwendung der Wellplatten als Dacheindeckung
Beim Verlegen der Wellplatten ist die Unfallverhtungsvorschrift UVV "Bauarbeiten”
(BGV C22) zu beachten. Die Wellplatten gelten als nicht begehbare Bauteile im Sinne von
§ 11 dieser Vorschrift.
Bei Aluminium-Unterkonstruktionen muss der Bohrstaub der Platte entfernt werden.
Auf Handwerksregeln, die z. B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
herausgegeben werden und die bei der Verlegung ebenfalls zu beachten sind, wird
hingewiesen.

4.2 Verwendung zur Bekleidung von AuBenwinden
Es gilt DIN 18516-1. Fur die Beurteilung des klimabedingten Feuchteschutzes ist
DIN 4108-3* mafgebend.
Auf Fachregeln, die z. B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
herausgegeben werden und die ebenfalls zu beachten sind, wird hingewiesen.
Als Dammschicht durfen nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN EN 131622
verwendet werden.
Die Faserzement-Wellplatten auf Stahl-, Aluminium- und Holz-Unterkonstruktionen sind
nichtbrennbar.
Als Dammschicht durfen nichtbrennbare Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162%
verwendet werden.
Bei Verwendung von normalentflammbaren oder schwerentflammbaren Dammstoffen darf
die hinterllftete AuRenwandbekleidung nur im Bereichen verwendet werden, die die
Anforderungen normalentflammbar erfiilllen miissen.
Die Tiefe des Hinterliiftungsspaltes muss zu flachigen Bauprodukten der Baustoffklasse
DIN 4102-A oder der Klassen A1/A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1° mindestens 50 mm
betragen. Der Abstand darf z. B. durch die Unterkonstruktion oder durch Wandunebenheiten
ortlich auf bis zu 5 mm reduziert werden.

= DIN 4108-3:2001-07 Wameschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter

Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir
Planung und Ausflihrung

DIN 4108-3 Ber. 1:2002-04 Berichtigungen zu DIN 4108-3:2001-07

o DIN EN 13162:2001-10 Warmedammstoffe fir Gebiude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation

3“ DIN EN 13162:2001-10 Warmedammstoffe fir Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus

Mineralwolle (MW) - Spezifikation

768624.16 1.31.4-18/13
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Bei der Ausfuhrung von AuBRenwandbekleidungen sind hinsichtlich des Brandschutzes
auBerdem die Bestimmungen in der Musterliste der Technischen Baubestimmungen®' zu
DIN 18516-1 zu beachten.

Die Unterkonstruktion ist nach DIN 18516-1° zwangungsfrei auszufuhren.
Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Einrichtungen zum Begehen der Dé&cher sind entsprechend den Sicherheitsregein der
Bau-Berufsgenossenschaft fur Arbeiten an und auf Dachern aus Wellplatten auszubilden.

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen
Referatsleiter

bl zuletzt:

Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen - Fassung Juni 2015; online abrufbar unter www.dibt.de

768624.16 1.31.4-18/13
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Bild 1: P5 mit 5 Wellen
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Bild 3: P6 3 mit 7 Wellen

Bild 4: Maf3e und Lage des PP-Bandes

Mafe in mm; ohne MaRstab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494
Abmessungen und Toleranzen Anlage'1
Blatt 1 von 2
1.31.4-18/113
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Bild 5. Uberdeckungen und Eckschnitte der Platte P5 und

P6. Die Nummerierung der Wellplatten (1 bis 4)
kennzeichnet die Reihenfolge bei der Verlegung

‘ MafRe in mm; ohne Mafstab
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Bild 6: Uberdeckungen und Eckschnitte der Platte P6%.
Die Nummerierung der Wellplatten (1 bis 4)
kennzeichnet die Reihenfolge bei der Verlegung

Mafe in mm; ohne MaRstab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494

Uberdeckung und Eckenschnitte

Anlage 1
Blatt 2 von 2
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Sechskant-Holzschraube 7x120 nach @228

DIN 571 oder nach DIN EN 14592 oder e o -
Europaisch Technischer Zulassung
/Bewertung aus nichtrostendem oder
feuerverzinkten Stahl oder Bohrbefestiger }
nach den Bildern 10 bis 23

:‘ Stahleinlage
] 0,4 mm dick
w
7
Bild 7: Anordnung der Befestigung bei Holzpfetten Bild9: Pilzkopfdichtung
ctan yorm ctany yorm
pefes oo mm pefes Sy m
rand Ran

~ -
....
~
-~

_____

Bohrbefestiger fiir Stahl- und
Aluminiumpfetten nach Bild 24

Wellplatte Stahlhaken Weliplatte
(firstseitig anzuordnen) :
Pfette z.B. IPE, C, i
Pfette Z-Profil % .
Bild 8a: Anordnung der Befestigung auf Bild 8b: Anordnung der Befestigung auf Stahl- oder
Stahlpfetten mit Stahlhaken Aluminiumpfetten mit Bohrbefestigern

MafRe in mm; ohne Malstab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494
. - ] Anlage 2
Befestigungen der Faserzement-Wellplatte auf Holz-, Stahl- oder Aluminiumpfetten;
Pilzkopfdichtungen Blatt 1 von 9
1.31.4-18/13
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MalRe in mm; ohne Malistab

50

Bild 10:

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

EJOT JT2-FZ6,5x L
fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Oberflache feuerverzinkt min. 50 ym
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt

Dichtscheibe

@22mm,t=12mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl,

Werkstoff-Nr.: 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 50 mm

Bild 11:

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

EJOT JT4-FZ6,5x L
ftr Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.: 1.4301 (nach DIN 17440)
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt

Dichtscheibe

222mm, t=1,2mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl,

Werkstoff-Nr.: 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 50 mm

Z68730.16

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-

Bandeinlagen nach DIN EN 494

Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger EJOT JT2-FZ-F 6,5 x L bzw. Anlage 2

EJOT JT4-FZ-FZ 6,5 x L auf Holz-Unterkonstruktionen Blatt 2 von 9
1.31.4-18/M13
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Bild 12: ETANCO Monovis 6,5 x L
@25 fur Holz-Unterkonstruktion

ﬂll Pos. 1: Befestiger
[te)
Q <) \ Werkstoff:

Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl

_ Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
A Oberflache feuerverzinkt min. 50 pm

@
@/ i Sws
Pos. 2: Dichtscheibe
@86

@22 mm,t=1,2 mm

Werkstoff:

hichtrostender Stahl

— Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

\\
A
13

(®)

61

Pos. 3: Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 63° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 55 mm

Bild 13: Eternit Befestiger JM 6,5 x L
@22 fur Holz-Unterkonstruktion

Pos. 1. Befestiger
Werkstoff:
Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberftache feuerverzinkt min. 50 um

13

\
Pl
13

wa)sﬂ

[o)
&
e

52

-, f___ Pos. 2: Dichtscheibe
22mm,t=1,0mm, h=3mm

247 o Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)
0
-
Pos. 3: Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
. Elastomer EPDM, 70° Shore, schwarz
o,

Einschraubtiefe s,,2 50 mm

U TR

:

MaRe in mm; ohne MaRstab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-

Bandeinlagen nach DIN EN 494

Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger ETANCO Monovis 6,5 x L bzw. Anlage 2

Eternit Befestiger JM 6,5 x L auf Holz-Unterkonstruktionen Blatt 3 von 9
1.31.4-18/13
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Bild 14: Eternit Befestiger BM 6,5 x L
ftir Holz-Unterkonstruktion

Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 ym

Pos. 2: Dichtscheibe
222mm,t=1,2mm, h=4 mm
Werkstoff:
nichtrostender Stahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Pos. 3: Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 70° Shore, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 50 mm

Bild 15: Eternit Befestiger SF 6,5 x L
fur Holz-Unterkonstruktion

Pos. 1: Befestiger
Werkstoff:
Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 um

Pos. 2: Dichtscheibe
822mm,t=1,0mm, h=3 mm
Werkstoff:
nichtrostender Stahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Pos. 3: Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 70° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s, = 57 mm

Z76096.16

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6 3/4 mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494
) - ; - . Anlage 2
Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger Eternit Befestiger BM 6,5 x L Blatt 4 von 9
bzw. Eternit Befestiger SF 6,5 x L auf Holz-Unterkonstruktionen
1.31.4-18/13
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Bild 16:

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos. 3:

SFS SCFW-BAZ 6,5 x L
far Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 pm

Dichtscheibe

@22mm,t=12mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 73° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 57 mm

Bild 17:

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos. 3:

SFS SCFW-S-BAZ6,5x L
fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff;

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt

Dichtscheibe

@22mm,t=12mm,

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz & 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 73° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 57 mm

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494

Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger SFS SCFW BAZ 6,5 x L bzw.
SFS SCFW-S-BAZ 6,5 x L auf Holz-Unterkonstruktionen

Anlage 2
Blatt 5 von 9

Z76097.16

1.31.4-18/13
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Bild 18:

Pos. 1:

Pos. 2: Dichtscheibe

Pos. 3:

Einschraubtiefe s,,2 57 mm

Bild 19:

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos. 3:

Einschraubtiefe s,,2 57 mm

PMJ-TEC (MAGE) WELLPLATTE 7456 oder PMJ-
TEC (MAGE) WELLPLATTE 7457 6,5 x L 222
fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff;

Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 um

@22 mm,t=1,0mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

PMJ-TEC (MAGE) WELLPLATTE 7456 oder PMJ-
TEC (MAGE) WELLPLATTE 7457 6,5 x L E22
fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt

Dichtscheibe

@22mm,t=10mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494

Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger PMJ-TEC (MAGE)
WELLPLATTE 7456 oder 7457 6,5 x L Z22 bzw. PMJ-TEC (MAGE) WELLPLATTE 7456

oder 7457 6,5 x L E22

Anlage 2
Blatt 6 von 9

Z76098.16

1.31.4-18/13
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Bild 20: REISSER WFBS-S-A 6,5 x L

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos. 3:

fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

Einsatzgehérteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 um

Dichtscheibe

@22 mm, t=1,0 mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 oder 1.4567 (nach
DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 57 mm

Bild 21:

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos. 3:

REISSER WFBS-V-A 6,5 x L
fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

nichtrostender Stahl

Werkstoff Nr. 1.4301 oder 1.4567 (nach
DIN 17440)

Dichtscheibe

@22mm,t=1,0mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 oder 1.4567 (nach
DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff;
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 57 mm

Bandeinlagen nach DIN EN 494

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-

bzw. REISSER WFBS-V-A 6,5 x L

Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger REISSER WFBS-S-A 6,5 x L

Anlage 2
Biatt 7 von 9

Z776099.16

1.31.4-18/13
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Bild 22;

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos. 3:

End E-VS DDBS FK A 6,5 x L
fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min. 50 um

Dichtscheibe

@22mm,t=1,0mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz 2 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 73° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 50 mm

Bild 23:

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos. 3:

End E-XDDBSFKAG6,5x L
fur Holz-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

nichtrostender Stahi,

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtscheibe

222 mm,t=1mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 (nach DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 73° Shore A, schwarz

Einschraubtiefe s,,2 50 mm

Z76100.16

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-

Bandeinlagen nach DIN EN 494

Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger End E-VS DDBS FKA 6,5 x L Anlage 2

bzw. End E-X DDBS FK A 6,5 x L auf Holz-Unterkonstruktionen Blatt 8 von 9
1.31.4-18/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-31.4-174 vom 13. Oktober 2016

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Pos. 1:

Pos. 3:

Mafde in mm; ochne Maf3stab

Bild 24:

Pos. 2: Dichtscheibe

Einschraubtiefe s,, =2 25 mm
Blechstarke Stahl 1,5 mm <t <6,0 mm
Blechstérke Aluminium 3,0 mm=<t<5,0 mm

REISSER A2/Bimetall WFBS-B-Z6 6,3 x L
fur Stahl- und Aluminium-Unterkonstruktion

Befestiger

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 oder 1.4567 (nach DIN 17440)
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt

@22mm,t=1,0mm

Werkstoff:

nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 oder 1.4567 (nach
DIN 17440)

Dichtpilz @ 25 mm
Werkstoff:
Elastomer EPDM, 60° Shore A, schwarz

Z76101.16

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494
. - . Anlage 2
Geometrie und Materialzusammensetzung der Befestiger
REISSER A2/Bimetall WFBS-B-Z6 6,3 x L auf Stahl- und Aluminium-Unterkonstruktionen Blatt 9 von 9
1.31.4-18/13



Alligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-31.4-174 vom 13. Oktober 2016 Insti?_lt D I B t
Gr
Bautechnik
Einhéngehaken Einhangehaken
/
7 Rlegel
Abstand d : H > Riegel 28, IPE, C, Z-Proll
o el Abstand der
Befestigung Holzschraube 7x120 T He
vom Rand 2 50 DIN 571 oder nach Befestigung g l I
4 Europisch Technischer vom Rand 2 50 7 R =
i Zulassung/Bewertung 2 T O
7 aus nichtrostendem E
3 Stahl mit Pilzdichtung ]
nach Bild 7 und Bild 9 17 ]
I l , oder nichtrostende 7 , ”| Bohrbefestiger
/ " l Bohrbefestiger nach / 7 REISSER
Wellplatte Y | den Bildern 11; 17; 18; Wellplatte 7 A2/Bimetall
10 ” 21; 23. Siehe auch % ' '” nach Bild 24.
g ' Kapite! 2.1.2.3 ? "| Siehe auch
7 _Hl 1 J.l Kapitel 2.1.2.
1 I
a 4
1 ¢ '
. |
Bild 25: Anordnung der Befestigung auf dem Bild 26: Anordnung der Befestigung auf dem Wellenberg
Wellenberg auf Holz-Unterkonstruktionen auf Stahl- oder Aluminium-Unterkonstruktionen

MalRe in mm; ohne Mafstab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494
Anordnung der Befestigung im Wellenberg bei AuBenwandbekleidung unter Verwendung Anlage 3
von Einhangehaken
1.31.4-18/13

Z76121.16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-31.4-174 vom 13. Oktober 2016 Instl:(_l;:
Bautechnik

Maximaler Bemessungswert der abhebend wirkenden Einwirkungen Ep, fiir die abgebildeten
Befestigungsanordnungen auf Holz- und Stahl-Unterkonstruktion

Wellplatten P5, Lange 2500 mm

5. 7 WeSrnhery
b ]

¥ o+
4.2:
Ep =-0,72 kN/m?
_’:__l._.._'_
+ ~

FF
' 6.3:
LR
Ep < - 1,35 kN/m?
_‘_d._].._r Ay
v+

3. G & iekeiieorg

FFF =7

9.3:

Ep =-2,40 kN/m?

+ +F ] | 124
Ep < - 3.84 KN/m?

Bei hoheren Windlasten oder Aluminium-Unterkonstruktion ist ein gesonderter statischer Nachweis
erforderlich.
Fur die Nachweise aller anderen Einwirkungen sind die Festlegungen dieser Zulassung zu beachten.

Mafe in mm; ohne MafRstab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte” Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494

Anzahl und Abstande der Befestigungen bei Anordnung der Wellplatten P5,
Lange L = 2500 mm Blatt 1 von 3

Anlage 4

Z68780.16 1.31.4-18/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-31.4-174 vom 13. Oktober 2016 Insti:z::

Bautechnik

Maximaler Bemessungswert der abhebend wirkenden Einwirkungen fir die abgebildeten
Befestigungsanordnungen auf Holz- und Stahl-Unterkonstruktion.

Wellplatten P5, Lange 3100 mm

H 5. 2. Vielierbery
SPATIS

¥ 3

4.2:

220
3%

Ep < - 0,53 KN/m?

| +_ 4

5. 2, Wetias
RAnRR e
+ + —]-

* M e Ep < - 1,28 kN/m?

6.3:

8.4.
Ep <-1,61 kN/m?

5. 3, 2, Wellanberg
e ]

¥ ++

PRI 12.4:

Ep = - 2,44 kN/m?

F

W]

+

+ — |+
gy

Bei héheren Windlasten oder Aluminium-Unterkonstruktion ist ein gesonderter statischer Nachweis

erforderlich.
Fur die Nachweise aller anderen Einwirkungen sind die Festlegungen dieser Zulassung zu beachten.

MaBe in mm; ohne MaRstab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellplatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 4984
Anlage 4

Anzahl und Absténde der Befestigungen bei Anordnung der Wellplatten P5,
Lange L = 3100 mm Blatt 2 von 3

Z68781.16 1.31.4-18/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-31.4-174 vom 13. Oktober 2016 Insti:gt
ar

Bautechnik

Maximaler Bemessungswert der abhebend wirkenden Einwirkungen Ep fiir die abgebildeten
Befestigungsanordnungen auf Holz- und Stahl-Unterkonstruktion.

Wellplatten P6 und P6 ¥
darnia
+  +
4.2:
88

Ep =-0,72 kN/m?

7'“
+ +
6 2. Wellenberg
¥ +1+—

6.3:

Ep =- 0,96 kN/m?

6. 4, 2 Wellenberg
RRRAPA
+ + +

1%

9.3:

. Ep < - 1,35 kN/m?

ki
%

6,8, 3,2 Wellenberg

++ T
B

+4+ 4+ 18
Lt Ep = -2,40 kN/m?

087

f" A Im_

++ 44

12.3:

1185,

Bei hoheren Windlasten oder Aluminium-Unterkonstruktion ist ein gesonderter statischer Nachweis

erforderlich.
Fur die Nachweise aller anderen Einwirkungen sind die Festlegungen dieser Zulassung zu beachten.

Malie in mm; ohne Malistab

Faserzement-Wellplatten "Creanit Wellpiatte" Profil P5, P6 und P6% mit Polypropylen-
Bandeinlagen nach DIN EN 494
Anlage 4

Anzahl und Absténde der Befestigungen bei Anordnung der Wellplatten P6 und P6%,
Lange L = 2500 mm Blatt 3 von 3

Z68782.16 1.31.4-18/13



