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Geometrische Ausbildung

(Vor-) Planung gemäß Zeichnung in der Anlage

Senkrechte Seilführung Anzahl der Seile Länge je Seil [m]

Rasterform Rastermaß horizontal [mm] Rastermaß vertikal [mm]

Geplante Ausführung Begrünung

Ergänzende Informationen / Skizzen

Bauvorhaben

Bezeichnung Gebäudeabmessung

PLZ/Ort Länge [m] Breite [m] Höhe [m]

Geländekategorie

I (offene See) II (landwirtschaftliches Gebiet) I/II (küstennahes Gebiet)

III (Vorstadt) IV (Stadtgebiet) II/III (Binnenland)
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Abfragebogen zur Erstellung einer Vorbemessung

EJOT® Iso-Bar Eco

Pflanzenauswahl 

Schlinger / Winder

Blatt- / Stielranker

Spreizklimmer

Sprossranker

Andere:

Pflanzengewicht [kN/m2]

Anmerkung: 
Vollständige Angaben zur Pflanzenauswahl sind für eine wirtschaftliche Vor-
bemessung zwingend erforderlich. Falls keine Angabe erfolgt, wird der Vor-
bemessung die höchste Pflanzenlastklasse* zu Grunde gelegt.
*Gem. Fassadenbegrünungsrichtlinie - Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau e. V.

Datum:

Antwort
Bitte senden Sie alle vorhandenen Projektunterlagen 
und den vollständig ausgefüllten Abfragebogen an: 
anwendungstechnikMUC@ejot.com 

Ansprechpartner

Name

Firma

Straße

PLZ /Ort

Telefon

E-Mail

System mit zugelassenem Befestigungselement 
zur Begrünung von Fassaden mit Wärmedämm-
Verbundsystemen
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Untergrund

Genaue Spezifizierung des tragenden Untergrundes, z. B. Beton C20/25 gemäß DIN EN 206-1 oder Kalksandvollstein KS gemäß DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011; Format NF 
(240x115x71)

Tragfähigkeit gemäß beigefügtem Protokoll über bauseitige Auszugsversuche

Dicke der nichttragenden Schicht (z. B. Altputz) [mm]                        

Aufbau der Wand

Aufbau Wärmedämm-Verbundsystem

Dicke der Klebeschicht [mm]

Dicke Dämmstoff [mm]

Dicke Armierung / Oberputz [mm]

Anmerkung: 
Diese Vorbemessung betrachtet lediglich den Nachweis zum Lastabtrag gemäß 
Z-21.8-2083.
Weitere Nachweise zur Verwendung des Systems, z. B. Einhaltung von Brand-
schutzanforderungen, sind nicht Bestandteil dieser Vorbemessung und müssen 
separat mit den Bauverantwortlichen abgestimmt werden.
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Ort, Datum Unterschrift

Die personenbezogenen Daten werden nach den Anforderungen der einschlägigen Datenschutzgesetze verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO sowie die Erfüllung des Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO. Zweck der Verarbeitung ist 
die Zuordnung der Windlastberechnung und Kontaktaufnahme mit Ihnen. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte und insbesondere nicht an Dritte in 
Drittstaaten weitergegeben. Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erreichung der Zwecke notwendig ist.

Ich, der Versender dieser E-Mail, bestätige, dass die in dieser Checkliste enthaltenen Angaben (einschließlich der Projektbeschreibung und -unterlagen) meines Wissens 
nach korrekt sind.
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