Leistungserklarung
Nr.  1-013-100200 - 2018

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EJOT Befestigungsschrauben JZ7

2) Verwendungszweck:
Befestigungsschrauben fiir Bauteile und Bleche aus Metall

3.) Hersteller:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

4.) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
5.) Europaisches Bewertungsdokument EAD 330046-01-0602

ETA-10/0200
DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
769 - KIT - Karlsruher Institut fir Technologie

Européisch Technische Bewertung:
Technische Bewertungsstelle:
Notifizierte Stelle:

6.) Erklarte Leitung(en):
a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliche Merkmale \Leistungswerte

Querkraftbeanspruchbarkeit der Verbindung Siehe Anhang 1-2

Zugbeanspruchbarkeit der Verbindung Siehe Anhang 1-2

Bemessungsbeanspruchbarkeit im Fall der Kombination von Zug-

/Querkraften (Interaktion)

Siehe Anhang 1-2

Uberprifung der Verformungskapazitat im Fall von temperaturbedingten

Zwangungskraften NPD
Haltbarkeit NPD

b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
Brandverhalten A1

C) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber / Geschiftsfiihrung
(Name und Funktion) 1 /

_, y /4
Bad Laasphe, 06.04.2022 yAY < %{{--"’h

(Ort und Datum der Ausstellung) \/ (Unterschrift)




DoP 1-013-100200-2018, Anhang 1

EJ

=@16 © 2016 o Material:
- [Tj@ - [‘j[—jo Schraube: Qichtrostgnder Stahl CRONIMAKS®
ahnlich nichtrostender Stahl (1.4301) — EN 10088
f < Scheibe: nichtrostender Stahl (A2/A4) — EN 1SO 3506
o o = . mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung
§ : ' < Bauteil I: S280GD bis S350GD — EN 10346
b - ] Bauteil Il S235 bis S355 — EN 10025-1
3 3 @4.5 S280GD bis S350GD — EN 10346
| I A @4.88
3 @6.25
% . Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle
‘,
24.88 | S
286.25 | Y Holz-Unterkonstruktionen:
Typ JB ; Keine Eigenschaften festgestellt
tn [mm] 1,25 1,50 2,00 3,00 4,00 6,00 27,00
dpd [mm] 95,0 95,3 25,5 95,7
Mt,nom 5 Nm
0,50 | — — — — — — — — — — — — — —
0,55 | — — — — — — — — — — — — — —
" 063|250 ac |2,70 ac |280 abcd| 3,00 abcd| 3,10 abcd| 3,10 abcd| 3,10 abcd
z 075|260 ac [3,10 ac |3,30 abcd| 3,60 abcd| 3,70 abcd| 3,70 abced| 3,70 abcd
:g 0,88|1280 ac |320 ac |380 ac | 4,10 abcd| 4,40 abcd| 4,40 abcd| 4,40 abcd
"E'- 1,00/ 320 ac |360 ac (410 ac | 480 ac |510 ac |510 ac |510 ac
= 113|340 ac [400 ac (460 ac [540 ac (580 ac |580 ac |580 ac
>§‘ 1,256|1360 ac |[420 ac (500 ac (6,0 ac |[650 ac (650 ac |650 ac
150|370 ac |440 ac (570 ac (680 =ac (730 =a (730 ac |730 ac
1,753,700 ac |470 ac [620 ac | 760 ac | 810 ac | 810 ac |8,10 ac
200500 — |650 — |880 — |1060 — 11,30 — [|11,30 — [|11,30 —
050|097 ac |1,35 ac |151 abcd| 1,51 abcd| 1,51 abcd| 1,51 abcd| 1,51 abcd
055|123 ac |1,71 ac | 191 abcd| 1,91 abcd| 1,91 abcd| 1,91 abcd| 1,91 abcd
063|180 ac |250 ac |280 abcd| 2,80 abcd| 2,80 abcd| 2,80 abcd| 2,80 abcd
"E‘ 0,751 200 ac |2,70 ac |3,10 abcd| 3,60 abcd| 3,60 abcd| 3,60 abcd| 3,60 abcd
E 0,881200 ac |2,70 ac |3,30 ac 3,80 abcd| 3,80 abcd| 3,80 abcd| 3,80 abcd
“E-' 1,00 200 ac (2,70 ac |[3,40 ac | 4,00 ac | 4,00 ac | 4,00 ac | 4,00 ac
= 113200 ac [2,70 ac [3,60 ac | 4,40 ac | 4,40 ac | 4,40 ac | 4,40 ac
z; 1,25]1200 ac (2,70 ac |[360 ac | 4,80 ac | 4,90 ac | 4,90 ac | 4,90 ac
1,50 200 ac |[2,70 ac |[360 ac 5,60 ac 5,90 ac 5,90 ac 5,90 ac
1,751200 ac |2,70 ac [360 ac | 580 a | 690 ac |710 ac |7,10 ac
200(200 — |270 — |360 — |600 — |730 — |760 — |760 —
— JZ7-6,3 x L fur Bauteile Il mit ty = 1,25 mm
- JB7-6,3 x L fur Bauteile Il mitti <2,00 mm
EJOT Befestigungsschrauben JZ7
Anhang 116

Gewindefurchende Schraube JZ7-6,3xL, JB7-6,3xL

mit Dichtscheibe 2 @16 mm




®
DoP 1-013-100200-2018, Anhang 2 EJOT

K — Material:
Nl BIEE LU TL |-} | schraube:  nichtrostender Stahl CRONIMAKS®
% ahnlich nichtrostender Stahl (1.4301) — EN 10088
]
" " g Scheibe: nichtrostender Stahl (A2/A4) — EN ISO 3506
EE“’ y mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung
:% :E’ = Bauteil I: S280GD bis S350GD — EN 10346
= = Bauteil I: ~ $235 bis $355 — EN 10025-1
= - 505 S280GD bis S350GD — EN 10346
‘ﬁz . L.58
=S & | |y o
,1;'; Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle
==
=
=
@h.5 Holz-Unterkonstruktionen:
L .88 @488 . .
9625 0625 | Keine Eigenschaften festgestellt

tn [mm] 4,00 5,00 6,00 27,00
dpd [mm] 25,3 25,5 95,7
Mt,nom 5Nm
0,50 | — — — — — — — —
055| — — | — — | = == =
" 0,63 | 3,40 abcd| 3,40 abcd| 3,40 abcd| 3,40 abcd
z 075|420 ac | 420 ac |420 ac |420 ac
:g 0,88 470 ac |4,70 ac |4,70 ac |4,70 ac
“E-' 1,00 | 500 ac |[500 ac |510 ac | 5,10 ac
X 113|560 ac |560 ac |580 ac |580 ac
>§' 125630 — [640 — |650 ac |65 ac
1,50 | 7,10 — 720 — 730 — 730 —
1,75 | 7,70 — 790 — |810 — |8,10 —
200|770 — 790 — |810 — |8,10 —
0,50 | 1,67 abcd| 1,67 abcd| 1,67 abcd| 1,67 abcd
0,55 | 2,11 abcd| 2,11 abcd| 2,11 abed| 2,11 abcd
0,63 | 3,10 abcd | 3,10 abcd| 3,10 abcd| 3,10 abcd
T 075[400 ac [400 ac |400 ac [400 ac
= 08440 ac |440 ac 440 ac | 440 ac
"E'. 1,00 | 460 ac [ 460 ac | 460 ac |460 ac
= 113|510 ac |510 ac |[510 ac |510 ac
Z; 1,25 | 510 — 510 — 510 ac | 510 ac
1,50 | 590 — 590 — 590 — 590 —
1,75 | 6,90 — 6,90 — 710 — 710 —
2,00 880 — [1160 — [1340 — (1340 —

— JZ7-6,3 x L fur Bauteile Il mit ty = 1,25 mm
- JB7-6,3 x L fur Bauteile Il mitti <2,00 mm

EJOT Befestigungsschrauben JZ7

Anhang 117
Gewindefurchende Schraube JZ7-6,3xL, JB7-6,3xL

mit Dichtscheibe =2 @22 mm
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