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Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Wesentliche Merkmale Leistungswerte

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Unterschrift)(Ort und Datum der Ausstellung)
Bad Laasphe, 

(Name und Funktion)
Dr. Jens Weber / Geschäftsführung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Brandschutz (BWR 2)

Leistungserklärung

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Erklärte Leitung(en):

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EJOT CROSSFIX

System 2+

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

2 - 028 - 210756 - 2021/0

Hersteller:

Europäisches Bewertungsdokument
Europäisch Technische Bewertung:
Technische Bewertungsstelle:

Befestigungssystem für Fassadenbekleidung
Verwendungszweck:

Informationen siehe Anhang 1

Informationen siehe Anhang 1

Fm = 2.068 N / Fc = 1.905 N

Informationen siehe Anhang 2

Informationen siehe Anhang 3

Notifizierte Stelle:

EAD 090034-00-0404
ETA-21/0756
ETA-DANMARK A/S
0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leitung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller 

Wesentliche Merkmale

Wesentliche Merkmale

Widerstand gegen Windlast

Widerstandsfähigkeit des gesamten montierten Systems gegenüber 
vertikaler Belastung

Auszugtragfähigkeit der Befestigungen (aus Tragprofilen)

Widerstand der Konsolen gegen vertikale Lasten

Widerstand der Konsolen gegen horizontale Lasten

Mechanische Eigenschaften des Verbindungs- und 
Befestigungselements

Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1

Leistungswerte

Leistungswerte

Informationen siehe Anhang 4 und Anhang 6

Brandverhalten
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Widerstand gegen Windlast 

 

 
 

 
Widerstandsfähigkeit des gesamten montierten Systems gegenüber vertikaler Belastung 
 
Ermittelte Werte:  

 

 
 

Widerstand gegenüber vertikaler Belastung:  
 

 

 

Anhang 1 Windlastwiderstand und Widerstand gegen vertikale Belastung des gesamten montierten 
Systems 
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Anhang 2 Widerstand gegen vertikale Belastung der Konsolen, vertikale/horizontale Profile 
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Anhang 3 Widerstandsfähigkeit der Konsolen gegenüber horizontaler Beanspruchung 
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Anhang 4 Mechanische Eigenschaften der Verbindungsmittel für die Unterkonstruktion 
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Konsolen und Komponenten 
 
 

 

 

Anhang 5 Konsolen und Komponenten 
 

Breite Höhe Länge Dicke Quer-
schnitt Zeichnung

w h L t A -
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [-]

40 84 45 - 405 ≥ 1,5 185,91
36,7 72 - ≥ 1,5 -
44,5 88,5 - ≥ 5 -
21 - 334 ≥ 1,5 - Abb. 1.6

- [-]

ρ [kg/m3]

E [MPa]

α [K-1]

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

A [%]

A50mm [%]

H [HB]

Geometrische Eigenschaften

Form

Konsole - K1 Kraftschlüssel - PK Stressplatte - SP

Thermostopp - TS

CF Kraftschlüssel (PK) 0,025

Abmessungen
Gewicht

m
[kg/pcs]

CF Konsole K1 0,089 - 0,692
Abbildung 
1.1 bis 1.5CF Stressplatte (SP) 0,036

CF Thermostopp (TS) 0,016

Materialeigenschaften Symbol Einheit Wert

Konsole, Stressplatte, Kraftschlüssel Thermostopp

Art des Materials Edelstahl A2
(1.4301)

Edelstahl A4
(1.4404) PA 6 - I

Dichte 7.900 7.980 1.100

Elastizitätsmodul 200.000 790 - 840

Wärmeausdehnungskoeffizient 16*10-6 -

Elastizitätsgrenze 230 240 -

Zugfestigkeit 500 - 750 500 - 700 -

Brinell-Härte ≥ 215 -

Dehnung 35 55 42 - 50

Dehnung - 40 -
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Befestigungselemente für Tragprofile und Fassadenbekleidung 
 

 
 

                    

 

Anhang 6 Fixings 

- [-]

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

A [%]

- [kN] -

Abbildung 2.1: JT6-2/2-5,0xL Vario Abbildung 2.2: JT9-2/5-5,0xL Vario Abbildung 2.3: JT4-LT-3-5,5xL KD16

Geometrische Eigenschaften

Form

Verbindungselement
JT6-2/5-5,0xL Vario & JT9-2/5-5,0xL Vario

Befestigungselement
JT4-LT-3-5,5xL KD16

Abmessungen
Durchmesser Länge Zeichnung

Ø L -
[mm] [mm] [-]

JT6-2/5-5,0xL Vario 5 30 Siehe Abbildung 2.1
JT9-2/5-5,0xL Vario 5 25 Siehe Abbildung 2.2
JT4-LT-3-5,5xL KD16 5,5 25 Siehe Abbildung 2.3

Materialeigenschaften Symbol Einheit Bezug Wert

JT6-2/5-5,0xL Vario JT9-2/5-5,0xL Vario JT4-LT-3-5,5xL KD16

Art des Materials

EN ISO 
3506

Edelstahl A4
mit gehärteter 

Stahlbohrspitze
Edelstahl A4 Edelstahl A2

Elastizitätsgrenze 210 210

Scherfestigkeit 8,0 8,0 8,0

210

Zugfestigkeit 500 500 500

Dehnung 0,6 · d 0,6 · d 0,6 · d
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Tragprofile 

 

 
 

 

Anhang 7 Tragprofile 

 

Breite Höhe Dicke Quer-
schnitt Gewicht Zeichnung

t A m Ixx Iyy -
[mm] [mm] [mm] [mm2] [kg/m] [cm4] [cm4] [-]

L - Profile 40 60 2 196 0,529 7,52 2,78 Abb. 3.1
L - Profile 40 60 2 184 0,497 7,09 2,62 Abb. 3.2
T - Profile 100 60 2 317 0,855 9,71 15,38 Abb. 3.3
T - Profile 120 60 2 355 0,958 9,26 26,92 Abb. 3.4
T - Profile 120 60 2 368 0,994 8,99 29,63 Abb. 3.5
Z - Profile 40 27 2 184 0,497 2,43 4,74 Abb. 3.6
Ω - Profile 120 27 2 364 0,982 4,41 35,23 Abb. 3.7
C - Profile 20 66 2 224 0,604 12,31 1,08 Abb. 3.8

50 27 1,6 240 0,648 4,96 10,18 Abb. 3.9
Y - Profile 110 87 2 468 1,264 21,62 35,03 Abb. 3.10
Y - Profile 120 87 2 468 1,264 24,82 36,83 Abb. 3.11

- [-]
ρ [kg/m3]
E [MPa]
α [K-1]

Rp0,2 [MPa]
Rm [MPa]
A [%]

A50mm [%]
H [HB]Brinell-Härte 75 EN 1999-1-1

Dehnung 8 EN 1999-1-1 & EN 755-2
Dehnung 6 EN 1999-1-1 & EN 755-2

Elastizitätsgrenze 200 EN 1999-1-1 & EN 755-2
Zugfestigkeit 245 EN 1999-1-1 & EN 755-2

Elastizitätsmodul 70.000 EN 1999-1-1
Wärmeausdehnungskoeffizient 23,4*10-6 EN 1999-1-1

Art des Materials EN AW 6063 - T66 EN 1999-1-1
Dichte 2.700 EN 1999-1-1

mit Rillen

Materialeigenschaften Symbol Einheit Wert Bezug

mit Rillen und Nut
mit Rillen
mit Rillen
mit Rillen

LB - Profile
ohne Rillen

Abmessungen
Trägheitsmoment

ohne Rillen
mit Rillen
ohne Rillen
mit Rillen

Z - Profil
mit Rillen

Ω - Profil
mit Rillen

C - Profil
mit Rillen

LB - Profil Y - Profil
mit Rillen

Geometrische Eigenschaften

Form

L - Profil
ohne Rillen

L - Profil
mit Rillen

T - Profil
ohne Rillen

T - Profil
mit Rillen

T - Profil
mit Rillen und Nut
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