Leistungserklarung

Nr.: 9-018-11/0192 - 2022/2 DE
1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
ejotherm H1
2) Verwendungszweck:
Schlagdubel zur Verankerung von auf3enseitigen Warmedamm-Verbundsystem mit Putzschicht in Beton
und Mauerwerk
3) Hersteller:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
5. Europaisches Bewertungsdokument EAD 330196-01-0604
Européaisch Technische Bewertung: ETA 11/0192
Technische Bewertungsstelle: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Notifizierte Stelle: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Erklarte Leitung(en):
a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliche Merkmale Leistungswerte
Charakteristische Tragfahigkeit unter Zugbeanspruchung siehe Anhang C1
minimale Achs- und Randabstande siehe Anhang B2
Verschiebungen siehe Anhang C4

Tellersteifigkeit siehe Anhang C4




Leistungserklarung

Nr.: 9-018-11/0192 - 2022/2 DE
b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
e) Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient siehe Anhang C 4
f) Nachhaltige Nutzung der naturlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leitung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber
(Name)

Bad Laasphe, 15.02.2023 5@‘

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrlft)




Declaration of Performance

No 9-018-11/0192 - 2022/2 EN
1) Unique identification code of the product-type:
ejotherm H1
2) Intended use:
Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in
concrete and masonry
3) Manufacturer:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4.) System of AVCP:
System 2+
5. European Assesment Document: EAD 330196-01-0604
European Technical Assessment: ETA 11/0192
Technical assessment body: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Notified body: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Declared Performance:
a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)
Essential characteristic Performance
Characteristic resistance See Annex C1
Edge distances and spacing See Annex B2
Displacements See Annex C4

Plate stiffness See Annex C4




Declaration of Performance

No 9-018-11/0192 - 2022/2 EN
b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic Performance
c) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic Performance
d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic Performance
e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic Performance
Point thermal transmittance see annex C 4
f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic Performance

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber

(Name)
Bad Laasphe, 15.02.2023 /lF ' %
)

(Place and date of issue) '.lf (Signature




AEKINAPALINA 3A EKCIMITIOATALUUOHHU NMOKASATENN

Ne 9-018-11/0192 - 2022/2 BG

1) YHVKaneH naeHTMuKaLunoHEH Ko Ha Tvna NpoaykKT:
ejotherm H1

2) MpenBugeHa ynotpebal/ynotpebu:
lNnacTmacoB aHKep 3a 3aKpenBaHe Ha BbHLUHU TOMSIOU30SIalMOHHN KOMMO3UTHU CUCTEMU C Ma3usika B
6eToH u 3ngapus

3.) lNpounssoanTten:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4.) Cuctemal/cuctemm 3a OLEHsIBAHE U NPOBEPKA HA MOCTOSHCTBOTO HAa EKCMioaTauNoOHHNTE NoKa3aTenu:
Cucurtema 2+

5) EBponenckn JOKYMEHT 3a OLieHsABaHe: EAD 330196-01-0604
EBponencka TexHnyecka oueHka: ETA 11/0192
OpraH 3a TEXHNYECKa OLEHKa: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Hotnduumpan opran/opranu: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart

6.) [eknapupaHn ekcnnoaTaunoHHN NOKa3aTesNu:

a) MexaHun4yHa ycTonumsocT u ctabunHoct (BWR 1) n 6e3onacHocTt n goctbnHocT (BWR 4)

OCHOBHU XapaKTepUCTMKU MNokasatenn

XapakTepHa yCTOM4nMBOCT Bx. npunoxenne C1

Pa3cTosHua mexay kpaviata u pascTosiHUA MexXay Tax Bx. npunoxexue B2

MpemecTBaHUA Bx. npunoxeHne C4

KopasuHa Ha nnoyaTta Bx. npunoxeHne C4




AEKINAPALINA 3A EKCIMITIOATALUUOHHU NMOKASATENN

Ne 9-018-11/0192 - 2022/2 BG
b) BesonacHocT B crnyyai Ha noxap (BWR 2)

OCHOBHM XapaKTepUCTMKU [Mokazatenn

) XurneHa, 3gpase v okonHa cpega (BWR 3)

OCHOBHM XapaKTepUCTMKU Mokazatenn

d) 3awuTa ot wym (BWR 5)

OCHOBHU XapaKTepUCTMKU Mokazatenn

e) MkoHoMKMSA Ha eHeprus 1 3ana3BaHe Ha TonnmHata (BWR 6)

OCHOBHM XapakTepUCTUKM MokasaTenu
To4yeyeH koedUUNEHT Ha TONNONPEMNHaBaHe BWX npunoxeHueto C 4
f) YcTon4mBo usnonseaHe Ha npupogHute pecypeu (BWR 7)

OCHOBHM XapakTepPUCTUKM MokasaTenu

EkcnnoataumMoHHUTE nokasatenu Ha NpoaykTa, MOCOYEHN No-rope, ca B CbOTBETCTBUE C AeKNapupaHnTe ekcnnoataumnoHHn
nokasaTtenu. HacTosiaTta geknapaums 3a ekcnnoaTauMoHHM noka3atenu ce n3gasa B cboTBeTcTBME € PernameHT (EC) Ne
305/2011, kaTo OTrOBOPHOCTTA 3a HESl Ce HOCK M3LSNO OT NOCOYEHMS NO-rope Nnpom3soanTen.

MoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha NPON3BOAMUTENS OT:

Dr. Jens Weber
(Nme)

[
Bad Laasphe, 15.02.2023 \_f %ﬁ

(Msacto 1 faTa) '.lf (Moanuc)




PROHLASENI O VLASTNOSTECH
&, 9-018 - 11/0192 - 2022/2 cz

1) Jedinec¢ny identifikaéni kod typu vyrobku:
ejotherm H1

2) ZamySlené/zamyslena pouZiti:
Pribijena plastova kotva pro upevnéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systémt s omitkou do
betonu a zdiva.

3) Vyrobce:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4) Systém/systémy POSV:

Systém 2+
5. Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 330196-01-0604
Evropské technické posouzeni: ETA 11/0192
Subjekt pro technické posuzovani: DIBt - Deutsches Institut fiur Bautechnik, Berlin
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
a) Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpeénost a dostupnost (BWR 4)
zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
Charakteristicka odolnost Viz pfiloha C1
Vzdalenosti a rozte€e hran Viz pfiloha B2
Posunuti Viz pfiloha C4

Tuhost desky Viz pfiloha C4




PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

¢. 9-018-11/0192 - 2022/2 Ccz
b) Bezpecnost pfi pozaru (BWR 2)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
c) Hygiena, zdravi a zivotni prostfedi (BWR 3)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
e) Uspora energie a zadrzovani tepla (BWR 6)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
Bodova prostupnost tepla viz pfiloha C 4

f) Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroji (BWR 7)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber

(jméno)
A Q
Bad Laasphe, 15.02.2023 /_ & r‘éﬁ
)

(misto a datum vydani) { (podpis




YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: 9-018-11/0192 - 2022/2 DK
1) Varetypens unikke identifikationskode:
ejotherm H1
2) Tilsigtet anvendelse:
Fastnaglet plastankre til fastgerelse af udvendige varmeisolerende kompositsystemer med puds i beton og
murvaerk
3) Fabrikant:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 2+
5. Europeeisk vurderingsdokument: EAD 330196-01-0604
Europeeisk teknisk vurdering: ETA 11/0192
Teknisk vurderingsorgan: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Notificeret organ/notificerede organer: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
a) Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1) og sikkerhed og tilgeengelighed (BWR 4)
Veesentlige egenskaber Ydelse
Karakteristisk modstand Se bilag C1
Kantdistancer og -afstande Se bilag B2
Forskydninger Se bilag C4

Pladestivhed Se bilag C4




YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: 9-018-11/0192 - 2022/2 DK
b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Veesentlige egenskaber Ydelse

c) Hygiejne, sundhed og miljg (BWR 3)

Veesentlige egenskaber Ydelse

d) Beskyttelse mod stgj (BWR 5)

Veesentlige egenskaber Ydelse

e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Veesentlige egenskaber Ydelse
Punkt termisk transmittans se bilag C 4
f) Beeredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Veesentlige egenskaber Ydelse

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der

er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Dr. Jens Weber

Bad Laasphe, 15.02.2023

(sted og dato for udstedelse)

(b,

(undersknft)




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 9-018-11/0192 - 2022/2 EE
1) Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:
ejotherm H1
2) Kavandatud kasutusala(d):
Sisse naelutatav plastist ankur betooni ja mudritise valispiirete soojusisolatsiooni komposiitsiisteemide
kinnitamiseks koos krohviga
3) Tootja:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli stisteem:
Slsteem 2+
5. Euroopa hindamisdokument: EAD 330196-01-0604
Euroopa tehniline hinnang: ETA 11/0192
Tehnilise hindamise asutus: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Teavitatud asutus(ed): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklareeritud toimivus:
a) Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1) ning ohutus ja juurdepaasetavus (BWR 4)
P6hiomadused Toimivus
Iseloomulik vastupidavus Vt lisa C1
Serva kaugus ja vahekaugus Vt lisa B2
Umberpaigutused Vt lisa C4

Plaadi jaikus Vt lisa C4




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 9-018-11/0192 - 2022/2 EE
b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)

P6hiomadused Toimivus
) Hugieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

Pdhiomadused Toimivus
d) Kaitse mura eest (BWR 5)

Pdhiomadused Toimivus
e) Energiasaast ja soojapidavus (BWR 6)

Pdhiomadused Toimivus
Punkti soojusléabivus vtlisaC 4
f) Loodusvarade saastev kasutamine (BWR 7)

Pdhiomadused Toimivus

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas
maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber
(Nimi)

Bad Laasphe, 15.02.2023 AE/%

(Koht ja kuupaev) { (Allkiri)




DECLARACION DE PRESTACIONES

no 9-018-11/0192 - 2022/2 ES
1)) Cédigo de identificacion Unica del producto tipo:
ejotherm H1
2) Usos previstos:
Anclaje de plastico clavado para la fijacion de sistemas compuestos de aislamiento térmico exterior con
revoque en hormigén y mamposteria
3) Fabricante:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 2+
5) Documento de evaluacion europeo: EAD 330196-01-0604
Evaluacion técnica europea: ETA 11/0192
Organismo de evaluacion técnica: DIBt - Deutsches Institut fiur Bautechnik, Berlin
Organismos notificados: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Prestaciones declaradas:
a) Resistencia mecanica y estabilidad (BWR 1) y seguridad y accesibilidad (BWR 4)
Caracteristicas esenciales Prestaciones
Resistencia caracteristica Véase el anexo C1
Distancias y espaciado de los bordes Véase el anexo B2
Desplazamientos Véase el anexo C4

Rigidez de la placa Véase el anexo C4




DECLARACION DE PRESTACIONES

no 9-018-11/0192 - 2022/2 ES
b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
c) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
d) Proteccién contra el ruido (BWR 5)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
e) Ahorro de energia y retencion del calor (BWR 6)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Transmitancia térmica puntual ver anexo C 4
f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nombre)

Bad Laasphe, 15.02.2023 AZ/%‘L
' )

/1
(lugar y fecha de emision) '.{ (firma




SUORITUSTASOILMOITUS
Nro  9-018-11/0192 - 2022/2 FI

1) Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
ejotherm H1

2) Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):

Naulattu muoviankkuri betoniin ja muurattuun seindan kiinnitettavien ulkoisten
lammaoneristyskomposiittijarjestelmien ja rappauksen kiinnittamiseen

3) Valmistaja:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4) Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelmé/kaytetyt jarjestelmat:

Jérjestelma 2+

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 330196-01-0604
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 11/0192
Teknisesta arvioinnista vastaava laitos: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
limoitettu laitos/iimoitetut laitokset: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
a) Mekaaninen kestavyys ja vakavuus (BWR 1) seka turvallisuus ja saavutettavuus (BWR 4)
Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
Ominaiskestavyys Katso liite C1
Reunaetéisyydet ja -valit Katso liite B2
Siirtymaét Katso liite C4

Levyn jaykkyys Katso liite C4




SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 9-018-11/0192 - 2022/2 Fl

b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
c) Hygienia, terveys ja ymparistd (BWR 3)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
e) Energiansaasto ja lammontalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
Pisteen lammonlapaisykyky katso liitteen C 4

f) Luonnonvarojen kestava kayttd (BWR 7)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Taéma suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber
(nimi)

Bad Laasphe, 15.02.2023 /%%

(paikka ja paivamaara) (alleklrjonus)




DECLARATION DES PERFORMANCES

No 9-018-11/0192 - 2022/2 FR
1) Code d'identification unique du produit type:
ejotherm H1
2) Usage(s) prévu(s):
Ancrage plastique cloué pour la fixation des systemes composites d'isolation thermique extérieure avec
enduit en béton et en maconnerie.
3) Fabricant:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systéme 2+
5. Document d'évaluation européen: EAD 330196-01-0604
Evaluation technique européenne: ETA 11/0192
Organisme d'évaluation technique: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Organisme(s) notifié(s): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Performance(s) déclarée(s):
a) Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) et sécurité et accessibilité (BWR 4)
Caractéristiques essentielles Performances du produit
Résistance caractéristique Voir l'annexe C1
Distances et espacement des bords Voir 'annexe B2
Déplacements Voir I'annexe C4

Rigidité de la plaque Voir I'annexe C4




DECLARATION DES PERFORMANCES

No 9-018-11/0192 - 2022/2 FR

b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
c) Hygiéne, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
e) Economie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
Point de transmission thermique voir annexe C 4

f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles Performances du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber
(Nom)

Bad Laasphe, 15.02.2023 AE/%

(Lieu et date) ".{ (Signature)




AHAQZH ENMIAOZEQN

ApiB. 9-018-11/0192 - 2022/2 GR
1) MovadIkOg KwdIKOG TAUTOTTOINONG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:
ejotherm H1
2] MpoBAetropevn(-e¢) xprion(-&ig):
Kap@wTA TTAACTIKA AyKUPA YIO Th OTEPEWON CUVOETWY CUCTNUATWY EEWTEPIKNG BEpPOPOVWONG HE
EMYXPIOCMATA TE OKUPODEUA KAl TOIXOTTolia
3) KataokeuaoTrg:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) 2uotnua/cuctiuata AVCP (agloAdynon kail emaAnBeucn Tng o1abepdTnTag TNG £1MIO00ONG):
oloTnpa 2+
5. Eupwraiko éyypago agioAdynong: EAD 330196-01-0604
EupwTraikn TexVIKr agioAdynon: ETA 11/0192
Opyaviopog TEXVIKNG agloAdynong: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Koivotroinuévog(-o1) opyaviopog(-oi): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) AnAwBeica(-gg) emidoon(-€Ig):
a) MnyxavikA avtioTaon kai ota8epdtnTa (BWR 1) kai ac@daAeia kal poofaciydtnta (BWR 4)
Ouoiwdn XapaKTNPIOTIKA Amodoaon
XapoKTNPIOTIKA avTioToon BAétre TTapdaptnua C1
ATTOOTACEIG AKPWY KAl ATTOOTACEIG JETALU TOUG BAétre TTapdpTnua B2
MeTaTtotrioeig BAétre Tapaptnua C4

Auokapyia TAGKag BAétre Tapaptnua C4




AHAQZH ENMIAOZEQN

ApiB. 9-018-11/0192 - 2022/2 GR
b) Aoc@dAcia o€ TrepiTrTwon TTupkayidg (BWR 2)

Ouoiwdn XapaKTNPIOTIKA Amoédoon

c) Yyievr, uyeia kai mepiBaAlov (BWR 3)

Ouoiwdn XapaKTNPICTIKA Amodoaon

d) MpooTacia atré 86puBo (BWR 5)

Ouoiwdn XapaKTNPICTIKA Amodoaon

e) E&oikovounon evépyelag kal cuykpdrnon Beppdtntag (BWR 6)

Ouoiwdn XapaKTNPIOTIKA Amodoaon

Znueio BepUIKAG pETAdOONG

BAETre TapdpTtnua C 4

f) E€oikovounon evépyelag kal cuykpdrnon Beppdtntag (BWR 7)

Ouoiwdn XapaKTNPIOTIKA

Amodoaon

H emidoon Tou TTpoiGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AvWTEPW €ival aUPPwvn We TN (TIG) dnAwbeica(-eg) emmidoon(-€1g). H dnAwaon
auTr Twv eMOOOEWV CUVTAoTETal, CUPPWVA PE Tov kKavoviouo (EE) apiB. 305/2011, pe atmokAeIoTIKA €uBUVN TOU

KATAOKEUAOTH TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YTroypa®r yia Aoyaplacpuo Kai €§ ovOuaToG TOU KATAOKEUAOTH aTro:

Dr. Jens Weber

(6voua)

Bad Laasphe, 15.02.2023
(té1T0G KO NUEPOMNVia €kdoong)

(.

(Uﬂoypacpn)




IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br. 9 - 018 - 11/0192 - 2022/2 HR

1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
ejotherm H1

2) Namjena/namjene:

Zabijeno plasti¢no sidro za pri¢vrséivanje vanjskih termoizolacijskih kompozitnih sustava s zbukom u
betonu i zidu

3) Proizvodac:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 2+
5. Europski dokument za ocjenjivanje: EAD 330196-01-0604
Europska tehni¢ka ocjena: ETA 11/0192
Tijelo za tehnicko ocjenjivanje: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Objavljena svojstva:
a) Mehanicka otpornost i stabilnost (BWR 1) i sigurnost i pristupacnost (BWR 4)
Bitne karakteristike Svojstva
Karakteristican otpor Vidi Dodatak C1
Razmaci i razmaci rubova Vidi Dodatak B2
Pomaci Vidi Dodatak C4

Krutost ploce Vidi Dodatak C4




IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 9-018-11/0192 - 2022/2 HR
b) Sigurnost u slu¢aju pozara (BWR 2)

Bitne karakteristike Svojstva

c) Higijena, zdravlje i okolis (BWR 3)

Bitne karakteristike Svojstva

d) Zastita od buke (BWR 5)

Bitne karakteristike Svojstva

e) USteda energije i zadrzavanije topline (BWR 6)

Bitne karakteristike Svojstva

Tockovna toplinska propusnost

vidi dodatak C 4

f) Odrzivo koristenje prirodnih resursa (BWR 7)

Bitne karakteristike

Svojstva

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom
(EV) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno$¢u prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber

Bad Laasphe, 15.02.2023
(Mjesto i datum izdavanja)

4.

\ { (potpis)




TELJESITMENYNYILATKOZAT
Szama: 9 - 018 - 11/0192 - 2022/2 HU

1)

A terméktipus egyedi azonosité kodja:
ejotherm H1

2) Felhasznélas célja(i):
Szdgezett miianyag horgony kiils6 hészigetel6 kompozit rendszerek rogzitéséhez vakolattal betonban és
falazatban
3) Gyarto:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4.) Az AVCP-rendszer(ek):
rendszer 2+
5. Az europai értékelési dokumentum: EAD 330196-01-0604
Eurdpai miszaki értékelés: ETA 11/0192
A muszaki értékelést végzd szerv: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Bejelentett szerv(ek): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) A nyilatkozatban szerepl§ teljesitmény(ek):
a) Mechanikai ellenallas és stabilitas (BWR 1), biztonsag és elérhetéség (BWR 4)
Lényeges termékjellemz&k Termék teljesitménye
Jellemz6 ellenallas Lasd a C1. mellékletet
Szélek tavolsaga és tavolsaga Lasd a B2 mellékletet
Elmozdulasok Lasd a C4

Lemez merevsége Lasd a C4




TELJESITMENYNYILATKOZAT
Szama: 9 - 018 - 11/0192 - 2022/2

b)

Biztonsag tiiz esetén (BWR 2)

HU

Lényeges termékjellemzdk

Termék teljesitménye

c)

Higiénia, egészség és kornyezet (BWR 3)

Lényeges termékjellemzdk

Termék teljesitménye

d)

Zaj elleni védelem (BWR 5)

Lényeges termékjellemzék

Termék teljesitménye

e)

Energiatakarékossag és hdévisszatartas (BWR 6)

Lényeges termékjellemzdk

Termék teljesitménye

Pontos héatbocsatas

lasd a melléklet C 4

f)

A természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata (BWR 7)

Lényeges termékjellemzok

Termék teljesitménye

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarto a felelés.

A gyarto nevében és részérdl alairé személy:

Dr. Jens Weber

(név)

Bad Laasphe, 15.02.2023

(hely és kiallitas datuma)

4.

{ (alairas)




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 9-018-11/0192 - 2022/2 IT
1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
ejotherm H1
2) Usi previsti:
Ancoraggio a chiodo in plastica per il fissaggio di sistemi compositi di isolamento termico esterno con
intonaco in calcestruzzo e muratura
3) Fabbricante:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Sistemi di VVCP:
Sistema 2+
5. Documento per la valutazione europea: EAD 330196-01-0604
Valutazione tecnica europea: ETA 11/0192
Organismo di valutazione tecnica: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Organismi notificati: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Prestazioni dichiarate:
a) Resistenza meccanica e stabilita (BWR 1) e sicurezza e accessibilita (BWR 4)
Caratteristiche essenziali Prestazione
Resistenza caratteristica Vedi allegato C1
Distanze e spaziature dei bordi Vedi allegato B2
Spostamenti Vedi allegato C4

Rigidita della piastra Vedi allegato C4




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 9-018-11/0192 - 2022/2 IT
b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali Prestazione

c) Igiene, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali Prestazione

d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali Prestazione
Trasmittanza termica puntuale vedere allegato C 4
f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilitd viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra
identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber

(nome)
Bad Laasphe, 15.02.2023 /l.L

1
(luogo e data del rilascio) ".{ (firma




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
N, 9 - 018 - 11/0192 - 2022/2 LT

1) Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
ejotherm H1

2) Naudojimo paskirtis (-ys):
Prikalamas plastikinis inkaras iSorinéms termoizoliacinéms sudétinéms sistemoms su tinku i$ betono ir
muro tvirtinti

3) Gamintojas:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4) Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):
Sistema 2+
5. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330196-01-0604
Europos techninis jvertinimas: ETA 11/0192
Techninio vertinimo jstaiga: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklaruojama (-0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):
a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Badingas atsparumas Zr. C1 prieda
Atstumai tarp kradty ir atstumai tarp jy Zr. B2 priedg
Poslinkiai Zr. C4 prieda

Plokstés standumas Zr. C4 prieda




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

Nr. 9-018-11/0192 - 2022/2 LT

b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
c) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
d) Apsauga nuo triukSmo (BWR 5)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
e) Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas (BWR 6)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Taskinis Silumos pralaidumas skatit pielikuma C 4

f) Tvarus gamtos iStekliy naudojimas (BWR 7)

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber
(vardas)

A Q
Bad Laasphe, 15.02.2023 /_ e fﬁﬁ

(iSdavimo vieta ir data) ".{ (parasas)




EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 9-018-11/0192 - 2022/2 LV
1) Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
ejotherm H1
2) Paredzétais izmantojums:
Pieskruivéets plastmasas enkurs aréjo siltumizolacijas kompozitmaterialu sistemu ar apmetumu
stiprinasanai betona un mari
3) Razotajs:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):
Sistema 2+
5. Eiropas novérteéjuma dokuments: EAD 330196-01-0604
Eiropas tehniskais novértéjums: ETA 11/0192
Tehniska novertéjuma iestade: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Pazinota(-as) iestade(-es): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklaréta(-as) ekspluatacijas Tpasiba(-as):
a) Mehaniska izturiba un stabilitate (BWR 1) un droSiba un pieejamiba (BWR 4)
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
Raksturiga pretestiba Skatit C1 pielikumu.
Attalumi starp malam un attalumi starp tam Skatit B2 pielikumu.
Parvietojumi Skatit C4, pielikumu.

Plaksnu stingriba Skatit C4, pielikumu.




EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 9-018-11/0192 - 2022/2 LV

b) Drosiba ugunsgréka gadijuma (BWR 2)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
c) Higiéna, veseliba un vide (BWR 3)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
d) Aizsardziba pret troksni (BWR 5)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
e) Energijas ekonomija un siltuma saglabasana (BWR 6)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
Punkta siltuma caurlaidiba Zr. priedo C 4

f) Dabas resursu ilgtspéjiga izmantoSana (BWR 7)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais
razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Dr. Jens Weber
(Vards)

Bad Laasphe, 15.02.2023 L < ﬁ

(IzsniegSanas vieta un datums) (Paraksts




DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 9-018-11/0192 - 2022/2 MT
1) Kodic¢i uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:
ejotherm H1
2) Uzul/i intenzjonat/i:
Ankra tal-plastik imsammar ghat-twahhil ta' sistemi komposti ta' insulazzjoni termali esterna b'kisja fil-
konkrit u fil-gebel
3) Manifattur:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Sistemali ta' AVCP:
Sistema 2+
5. Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni: EAD 330196-01-0604
Valutazzjoni Teknika Ewropea: ETA 11/0192
Korp tal-Valutazzjoni Teknika: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Korp/i nnotifikat/i: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:
a) Mehaniska pretestiba un stabilitate (BPP 1) un droSiba un pieejamiba (BPP 4)
Karatteristici essenzjali Prestazzjoni
Rezistenza karatteristika Ara l-Anness C1
Distanza tat-tarf u spazjar Ara |-Anness B2
Spostamenti Ara |-Anness C4,

Ebusija tal-pjanca Ara I-Anness C4




DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 9-018-11/0192 - 2022/2 MT
b) Sigurta fil-kaz ta 'nar (BWR 2)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

c) Igjene, sahha u ambjent (BWR 3)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

d) Protezzjoni kontra I-istorbju (BWR 5)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-energija u zamma tas-shana (BWR 6)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni
Trasmittanza termali tal-punt ara l-anness C 4
f) Uzu sostenibbli tar-rizorsi naturali (BWR 7)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni
hija mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber
(isem)

Iy

Bad Laasphe, 15.02.2023 /uz/%ﬁ
)

(post u data tal-hrug) \ { (firma




PRESTATIEVERKLARING
Nr. 9 - 018 - 11/0192 - 2022/2 NL

1) Unieke identificatiecode van het producttype:
ejotherm H1

2) Beoogd(e) gebruik(en):
Ingespijkerd kunststof anker voor de bevestiging van externe thermische isolatiecomposietsystemen met
bepleistering in beton en metselwerk

3) Fabrikant:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 2+

5. Europees beoordelingsdocument: EAD 330196-01-0604
Europese technische beoordeling: ETA 11/0192
Technische beoordelingsinstantie: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Aangemelde instantie(s): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart

6.) Aangegeven prestatie(s):

a) Mehaniska izturiba un stabilitate (BWR 1) un droSiba un pieejamiba (BWR 4)

Essentiéle kenmerken Prestaties

Karakteristieke weerstand Zie bijlage C1

Randafstanden en -afstanden Zie bijlage B2

Verplaatsingen Zie bijlage C4,

Plaat stijfheid Zie bijlage C4




PRESTATIEVERKLARING

Nr. 9-018-11/0192 - 2022/2 NL
b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiéle kenmerken Prestaties

c) Hygiéne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essenti€le kenmerken Prestaties

d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essenti€le kenmerken Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essenti€le kenmerken Prestaties
Punt thermische doorlaatbaarheid zie bijlage C 4
f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essenti€le kenmerken Prestaties

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring
wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de
hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber
(naam)

Bad Laasphe, 15.02.2023 L < ﬁ

(plaats en datum van afgifte) handtekenlng)




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 9-018-11/0192 - 2022/2 PL
1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ejotherm H1
2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kotwa wbijana z tworzywa sztucznego do mocowania systemoéw ocieplen scian zewnetrznych z tynkiem w
betonie i murze
3) Producent:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
system 2+
5. Europejski Dokument Oceny: EAD 330196-01-0604
Europejska Ocena Techniczna: ETA 11/0192
Jednostka ds. Oceny Technicznej: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Jednostka lub Jednostki Notyfikowane: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
a) Nosnosc i statecznos¢ (BWR 1) oraz bezpieczenstwo uzytkowania (BWR 4)
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
nosnosc¢ charakterystyczna na wyrywanie patrz zatgcznik C1
minimalny rozstaw osiowy i odlegto$¢ od krawedz patrz zatgcznik B2
przemieszczenia patrz zatgcznik C4

sztywnos¢ talerzyka patrz zatgcznik C4




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 9-018-11/0192 - 2022/2 PL

b) Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
c) Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
d) Ochrona przed hatasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
e) Oszczednosc¢ energii | zatrzymywanie ciepta (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
wspétczynnik przenikania ciepta w punkcie patrz zatgcznik C4

f) Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych (BWR 7)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

dr Jens Weber
(nazwisko)

Iy

Bad Laasphe, 15.02.2023 /uz/%ﬁ
)

(miejsce i data wydania) ".{ (podpis




DECLARACAO DE DESEMPENHO

N.o 9-018-11/0192 - 2022/2 PT
1)) Cédigo de identificagcao Unico do produto-tipo:
ejotherm H1
2) Utilizacdo(des) prevista(s)
Ancoragem de plastico nailed-in para fixacdo de sistemas compostos de isolamento térmico externo com
reboco em betdo e alvenaria
3) Fabricante:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Sistema(s) de avaliacéo e verificacdo da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 2+
5. Documento de Avaliagdo Europeu: EAD 330196-01-0604
Avaliacdo Técnica Europeia ETA 11/0192
Organismo de Avaliagdo Técnica: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Organismo(s) notificado (s): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Desempenho(s) declarado(s):
a) Resisténcia mecéanica e estabilidade (BWR 1) e seguranca e acessibilidade (BWR 4)
Caracteristicas essenciais Desempenho
Resisténcia caracteristica Ver Anexo C1
Distancros e espacamento dos bordos Ver Anexo B2
Deslocacbes Ver Anexo C4

Rigidez da placa Ver Anexo C4




DECLARACAO DE DESEMPENHO

N.o 9-018-11/0192 - 2022/2 PT
b) Seguranca em caso de incéndio (BWR 2)

Caracteristicas essenciais Desempenho
) Higiene, salde e meio ambiente (BWR 3)

Caracteristicas essenciais Desempenho
d) Proteccao contra o ruido (BWR 5)

Caracteristicas essenciais Desempenho
e) Economia de energia e retencéo de calor (BWR 6)

Caracteristicas essenciais Desempenho
Transmitancia térmica pontual ver anexo C 4
f) Utilizacao sustentavel dos recursos naturais (BWR 7)

Caracteristicas essenciais Desempenho

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaracdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a
exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 15.02.2023 /%%

(local e data de emissao) (assmatura)




DECLARATIA DE PERFORMANTA
NI, 9 - 018 - 11/0192 - 2022/2 RO

1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
ejotherm H1

2) Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Ancora din plastic pentru fixarea sistemelor compozite de termoizolatie exterioara cu tencuiala in beton si
zidarie, cu ajutorul cuielor

3) Fabricant:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4) Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 2+
5. Documentul de evaluare european: EAD 330196-01-0604
Evaluarea tehnica europeana: ETA 11/0192
Organismul de evaluare tehnica: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Organism (organisme) notificat(e): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Performanta (performante) declarata (declarate):
a) Rezistenta mecanica si stabilitatea (BWR 1) si siguranta si accesibilitatea (BWR 4)
Caracteristici esentiale Performanta produsului
Rezistenta caracteristica A se vedea anexa C1
Distantele si spatierea marginilor A se vedea anexa B2
Deplasari A se vedea anexa C4

Rigiditatea placii A se vedea anexa C4
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b) Siguranta in caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
) Igiena, sanatatea si mediul (BWR 3)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
d) Protectie impotriva zgomotului (BWR 5)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
e) Economie de energie si pastrarea caldurii (BWR 6)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
Transmitanta termica punctuala vezi anexa C 4

f) Utilizarea durabila a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esentiale Performanta produsului

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie
de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dr. Jens Weber
(numele)

Bad Laasphe, 15.02.2023 L < ﬁ

(locul si data emiterii) (semnatura)




PRESTANDADEKLARATION
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1) Produkttypens unika identifikationskod:
ejotherm H1
2) Avsedd anvéandning/avsedda anvandningar:
Spikad plastankare for fastsattning av kompositsystem for yttre varmeisolering med puts i betong och
murverk.
3) Tillverkare:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) System for beddomning och fortlopande kontroll av prestanda:
Systen 2+
5. Europeiskt bedémningsdokument: EAD 330196-01-0604
Europeisk teknisk bedémning: ETA 11/0192
Tekniskt bedémningsorgan: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Anmalt/anmalda organ: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Angiven prestanda:
a) Mekanisk motstand och stabilitet (BWR 1) och sakerhet och tillganglighet (BWR 4)
Vasentliga egenskaper Prestanda
Karakteristiskt motstand Se bilaga C1.
Avstand mellan kanter och avstand mellan kanter Se bilaga B2
Forskjutningar Se bilaga C4

Plattans styvhet Se bilaga C4




PRESTANDADEKLARATION

Nr 9-018-11/0192 - 2022/2 SE
b) Séakerhet vid brand (BWR 2)

Vasentliga egenskaper Prestanda

c) Hygien, halsa och miljé (BWR 3)

Vasentliga egenskaper Prestanda

d) Skydd mot buller (BWR 5)

Vasentliga egenskaper Prestanda

e) Energihushallning och varmehallning (BWR 6)

Vasentliga egenskaper Prestanda
Punkt termisk transmittans se bilaga C 4
f) Hallbar anvandning av naturresurser (BWR 7)

Vasentliga egenskaper Prestanda

Prestandan for ovanstdende produkt dverensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Dr. Jens Weber
(namn)

Bad Laasphe, 15.02.2023 /ui/%

(Iplats and datum) ".{ (signatur)




VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢. 9-018-11/0192 - 2022/2 SK
1) Jedinec¢ny identifikaény kéd typu vyrobku:
ejotherm H1
2) Zamyslané pouzitie/pouzitia:
Pribijana plastova kotva na upevnenie vonkajsich tepelnoizolaénych kompozitnych systémov s omietkou
do beténu a muriva
3) Vyrobca:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany
4) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
5. Eurépsky hodnotiaci dokument: EAD 330196-01-0604
Eurépske technické posudenie: ETA 11/0192
Organ technického posudzovania: DIBt - Deutsches Institut fiur Bautechnik, Berlin
Notifikovany(-€) subjekt(-y): 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Deklarované parametre:
a) Mechanicka odolnost’ a stabilita (BWR 1) a bezpe¢nost’ a dostupnost (BWR 4)
zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
Charakteristicka odolnost Pozri prilohu C1
Vzdialenosti a rozstupy hran Pozri prilohu B2
Premiestnenia Pozri prilohu C4

Tuhost dosky Pozri prilohu C4




VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢. 9-018-11/0192 - 2022/2 SK
b) Bezpecnost v pripade poZiaru (BWR 2)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
c) Hygiena, zdravie a zivotné prostredie (BWR 3)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
e) Uspora energie a zadrziavanie tepla (BWR 6)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
Bodova tepelna priepustnost pozri prilohu C 4
f) Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov (BWR 7)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s
nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Dr. Jens Weber

(meno)
y Q
Bad Laasphe, 15.02.2023 /_ e fﬁﬁ
)

(miesto a datum na vystava) ".{ (podpis




IZJAVA O LASTNOSTIH

v

St. 9-018 - 11/0192 - 2022/2 SLO

1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
ejotherm H1

2) Predvidena uporaba:

Pribito plasticno sidro za pritrjevanje zunanjih toplotnoizolacijskih kompozitnih sistemov z ometom v
betonu in zidu

3) Proizvajalec:
EJOT SE & Co. KG, Astenbergstralie 21, 57319 Bad Berleburg - Germany

4) Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 2+
5. Evropski ocenjevalni dokument: EAD 330196-01-0604
Evropska tehni¢na ocena: ETA 11/0192
Organ za tehni¢no ocenjevanje: DIBt - Deutsches Institut fir Bautechnik, Berlin
Priglaseni organi: 0672 - MPA - Materialprifanstalt Universitat Stuttgart
6.) Navedene lastnosti:
a) Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1) ter varnost in dostopnost (BWR 4)
Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda
Znacilna odpornost Glej Prilogo C1.
Razdalje in razmiki med robovi Glej Prilogo B2
Premiki Glej Prilogo C4

togost plosce Glej Prilogo C4




IZJAVA O LASTNOSTIH

St. 9-018-11/0192 - 2022/2 SLO

b) Varnost v primeru poZara (BWR 2)

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda
c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda
d) Zascita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda
e) Var€evanje z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda
Tockovna toplotna prehodnost glej prilogo C 4

f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t

Glavne znacilnosti Zmogljivost proizvoda

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z
Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber
(Ime)

Bad Laasphe, 15.02.2023 /ui/%

(Kraj in datum izstavitve) { (Podpis)
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ETA-11/0182 of 6 December 2022
English transiafion prepared hy DiBt

Bautechnik

Table C1: Characteristic resistance to tension loads M in concrete and masonry for a single anchor in kN

EJOT | EJOT |ejotherm
H1eco | H4 eco H1

Bass materials Bulk | MInimum Genaral ool Mak MRk Mak

denaity 0= remarks methad

p pressive
strangth

[kaidm?® | fu [N/mm?)] . [kM] [kM] [kM]
Concrete C 1215 ompacted
as per EN 206 2013+A1-2016 Wmﬂb'e weg:tm hammer | 0,9 0.5 0.9

concrete wi

Conerete C 20125 - C 50160 fibres: hammer | 09 | 075 12
&s per EMN 206-2013+41:20M6 thickness of the
Canerets C 20025 = C 50480 thin skin:
as per EN 206:2013+41:2016 100 mm = h = 40| hammer - - 1,2
thin concrete members (thin skin) i
Clay bricks, Mz, Warbcally
&5 per z1,8 12 perforation® | hammer | 09 0,75 12
EN 771-1:2011+A1:2015 up o 15 %,
Sand-lime solid bricks, KS Vartically
as per z18 12 perforation® | hammer 0,9 0,75 1.2
EN 771-2:2011+A1:2015 up b 15 %.
Vertically perforated clay bricks, ertically
HLz as per 212 20 peforation™ ratary 075" -
EM 771-1:2011+A1:2015 =15% and =50%
Vertically perforated clay bricks, Verbeally
HLz as par =09 12 perforation” ratary 0,54 0,5 -
EM 771-1:2011+A1:2015 =15% and =50%
Vertically perforated clay bricks, Varbcally
HLz as par =08 12 perforation® ratany - - 0,759
EM 771-1:2011+A1;2015 =15% and £50%
Sand-lime parforated bricke, artically
K5L as per =14 12 perforation” rotary 0,87 0,75 1,27
EM 771-2:2011+A1:2015 =15% and =50%
lightwesght aggregate concrete,
LAC as per EN 15620:2011, 21,2 4 hammer 038 1.2 1,1
EM 7T71-3:2011+A1:2015
Autoclaved aerated concrete as
per EN 771-4:2011 +41:2015 206 4 rotary | 05 05 0.9

Sile pull-oul lests,
sile pull-oul 1esls

Site pull-oul lesls

“ Cross section reduced by perforation vertically 1o the resting area

1 The value applies only for cuter wab thickness = 14 mm; otharwise the characterstic resistance shall ba detarmined by job
% The value applies only for cuter wab thickness = 11 mm; otharwise the characteristic resistance shall be determined by job

% The value applies only for cuter web thickness = 20 mm; otherwise the characteristic resistance shall be detarmined by job

EJOT H1 eco, EJOT H4 eco and ejotherm H1

Performances
Characteristic resistance

Annex C 1
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English transistiar praparsd by DB

Taballe B1; Installation Parameters

Anrane e FUOT H1 pen F.IOT Ha pres Ajnthamrm H
ABC | DE | ABC | DE ABC DE
Dl hole diameter do[mm] = g a 8 | B 8
Cutting diameter of drill bit dewt [MIF] = BAS 845 | B45 845 B45 B45
Drepth of drilled hole to despest point by [mm] = 35 55 35 75 35 55
Effective anchorane depth her frm = 25 45 25 BS 25 45

Tabelle BZ: Anchor distances and dimensions of members

Anchor type EJOT H1 eco / EJOT H4 eco ! ajotherm H1
Minirmum spacng S =[] 100
Misirrim sdge diatancs B = [en] inn
Minimum thickness of member h = il 100
Scheme of distance and spacing
EJOT H1 eco, EMOT H4 aco and ejotherm H1
Annex B 2

Intended use
Installations pararmelers,
Edpe distances and spacing
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English iransistion praparsd by DIBH

—

Performances

ejotherm H1

Paint thermal ransmittance. plate stiffness, displacements

Talble C8: Point thermal ransmittance according EOTA Technical Report TR 026:2016-06
anchor type insulation thickness paoint thermal transmittanca
he X
[rm] [WK]

Bjotmenm H1 80 =320 0,001
Table C9: Plate stiffness according EOTA Technical Report TR 026:2016-05
anchor type diamater of the anchor plate load resistance of the anchor plate plate stiffness

[rm] [kM] [kM/mm]
ajotherm H1 &0 1.4 0.6
Table C10: Displacements ajotherm H1
Basa matenals Bulk minirmum Tension lead Oisplacements

density COMpressive N
[ strength [kM] iy, [Frim]
[kgfdm’) £ [Mfmam?)
Concrete C 1215
(EM 2068:2013+41-2018) 0.3 08
Concrete C 20025 — C 50V60 04 06
(EM 208: 20131 A1:-2018) ! !
Clay bricks, Mz .
(EM 771-1:2011+41:2015) o1 2 o4 08
Sand-lime solid bricks, KS .
(EM 771-2:2011+41:2015) o1 2 o4 08
Verically pedforated clay bricks, .
HLz (EM 771-1:2011+A1:2015) =08 12 0.25 0.3
Sandime pedorated bricks, KSL
(EM T71-2:2011+41:2015) 14 12 04 0.4
Lighbwaighl sggeagate concrats,
LAG (EN 1520:2011/ =12 d 0,37 0,5
EM 771-3:2011+41:2015)
Autoclaved aerated concrebe
EN T71-4:2011+A1:2015) =086 ¢ 0.3 0.4
EJOT H1 eco, EMOT H4 eco and ejotherm H4
Annex C 4




