Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priiffamt

Eine vom Bund und den Léndern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Europaische
Technische Bewertung

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts
Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehort

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europaische Technische Bewertung
enthalt

Diese Europaische Technische Bewertung
wird geman der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut fiir Bautechnik

Member of

* ¥ %
* * -
* *
* *

* 4 *

www.eota.eu

* * *

Benannt
X gemiR Artikel 29 %
der Verordnung (EU)

* Nr. 305/2011 und Mit- %
glied der EOTA (Europa-
ische Organisation
%  firTechnische 4

Bewertung)
ETA-07/0026

* *
*
vom 1. Dezember 2016

Deutsches Institut fur Bautechnik

ejotherm NTK U

Schlagdubel zur Befestigung von aulenseitigen
Warmedamm-Verbundsystemen mit Putzschicht in Beton
und Mauerwerk

EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35

57334 Bad Laasphe
DEUTSCHLAND

EJOT 1
EJOT 2
EJOT 3
EJOT 4

12 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

Leitlinie fir die europaische technische Zulassung fir
"Kunststoffdibel zur Befestigung von aulienseitigen
Warmedamm-Verbundsystemen in Putzschichten”

ETAG 014,

verwendet als Europdisches Bewertungsdokument (EAD)
gemaR Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011, ausgestelit.

ETA-07/0026 vom 19. Januar 2012

Kolonnenstraflie 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

Z2559.17

8.06.04-490/16



Deutsches

Institut
fur
Bautechnik
Europdische Technische Bewertung
ETA-07/0026 Seite 2 von 12 | 1. Dezember 2016

Die Européische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europdischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollstandig und
ungekiirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europgische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafl Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Schlagdibel ejotherm NTK U besteht aus einer Dubelhlilse mit Spreizzone und einem
Dammstoffhalteteller aus Polyethylen und einem Spezialnagel aus Polyamid.

Das geriffelte Spreizteil der Dubelhllse ist geschlitzt.
Der Dibel darf zusatzlich mit den Dubeltellern SBL 140 plus und VT 90 kombiniert werden.
Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestelit.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemiR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
25 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf
die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

341 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die wesentlichen Merkmale beziiglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Beziglich gefahrlicher Stoffe kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Europaischen
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europdische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr.305/2011 zu erfilllen, mussen ggf. diese Anforderungen ebenfalls
eingehalten werden.

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte fur Zugbeanspruchung siehe Anhang C 1
Rand- und Achsabsténde siehe Anhang B 2
Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient siehe Anhang C 2
Tellersteifigkeit siehe Anhang C 2
Verschiebungen siehe Anhang C 2

2255917 8.06.04-490/16



Deutsches

Institut
far
Bautechnik
Europiische Technische Bewertung
ETA-07/0026 Seite 4 von 12 | 1. Dezember 2016
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fur die europaische technische Zulassung ETAG 014, Februar 2011
verwendet als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/463/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 Fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdB anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind im Prufplan angegeben, der beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 1. Dezember 2016 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

Uwe Bender
Abteilungsleiter
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Anwendungsbereich
Verankerung von WDVS in Beton und verschiedenen Mauerwerksarten
Legende: hp = Dammstoffdicke
he = effektive Verankerungstiefe
h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)
hy = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
t, = Dicke des Toleranzausgleichs oder der nichttragenden Deckschicht
ejotherm NTK U
Anhang A 1

Produktbeschreibung
Einbauzustand
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Markierung der Verankerungstiefe

C Pragun

il i 111111 =

Nagel aus Verbundwerkstoff

= ‘ Werkze%chen (EJOT)
Dibeltyp (ejotherm NTK U)

Dibellange (z.B. 110)

Nutzungskategorie (A, B, C)

Produktbeschreibung
Pragung der Dibelhlilse, Spezialnagel, Abmessungen

Tabelle A1: Abmessungen
Dlbelhilse Spezialnagel
. Aasim N min L, ds c min |,
Dlbeltyp Farbe max L, max |,
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ejotherm NTK U natur 38 40 70 49 55 70
230 230
Bestimmung der max. Dammstoffdicke hp [mm] fiir Carbon Fix:
=Ly —to — het (Ly=2z.B. 110; {5 = 10)
z.B. =110-10-40
thax =60
ejotherm NTK U
Anhang A 2
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VT 90

Tabelle A2: Werkstoffe

Benennung Werkstoff
Dibelhllse Polyethylen, PE-HD
Spezialnagel Polyamid, PA GF 50
SBL 140 plus

izt |

SBL 140 plus

Farbe

natur

ds [mm] [20,0

d [mm] |20

Werkstoff | "2

Diibelteller in Kombination mit ejotherm NTK U

! VT 90
= Farbe natur
(O] dg [mm] 17,5
- d [mm] 1,2
17 2)
Werkstoff
|
d [
" Polyamid, PA 6
2 Polyamid, PA GF 50
ejotherm NTK U
Anhang A3
Produktbeschreibung
Werkstoffe,
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Angaben zum Verwendungszweck

Beanspruchung der Verankerung:
Der Diibel darf nur zur Ubertragung von Windsoglasten und nicht zur Ubertragung der Eigenlasten des
Warmedamm-Verbundsystems herangezogen werden.

Verankerungsgrund:
+  Normalbeton (Nutzungskategorie A) nach Anhang C 1.

Vollstein Mauerwerk (Nutzungskategorie B) nach Anhang C 1.
Hohl- oder Lochsteine (Nutzungskategorie C) nach Anhang C 1.

Bei anderen Steinen der Nutzungskategorie A, B oder C darf die charakteristische Tragféhigkeit der Dibel
durch Baustellenversuche nach ETAG 014 Fassung Februar 2011, Anhang D ermittelt werden

Temperaturbereich:
0°C to +40°C (max. Kurzzeit-Temperatur +40°C and max. Langzeit-Temperatur +24°C)

Bemessung:
- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 014 Fassung Februar 2011 unter der
Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Position der Dibel ist in den Konstruktionszeichnungen
anzugeben.

Die Befestigungen sind nur als Mehrfachbefestigung von WDVS nach ETAG 014 Fassung Februar 2011 zu
verwenden.

Einbau:
Beachtung des Bohrlochverfahrens nach Anhang C1.

Einbau des Diibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
Temperatur beim Setzen des Dibels von 0°C bis +40°C
UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschitzten, d.h. unverputzten Diibels = 6 Wochen

ejotherm NTK U

Anhang B 1
Verwendungszweck

Bedingungen

£2880.17 8.06.04-480/16
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Tabelle B1: Montagekennwerte

Dibeltyp ejotherm NTK U
Nutzungskategorie

A,B,C

Bohrernenndurchmesser do[mm] = 8

Bohrerschneidendurchmesser dewt [MmM] = 8,45

Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt h; [mm] = 50

effektive Verankerungstiefe het [mm] 2 40

Tabelle B2: Diibelabstidnde und Bauteilabmessungen

Diibeltyp gjotherm NTK U
minimaler zuldssiger Achsabstand Smin = [mm] 100
minimaler zulassiger Randabstand Cmin = [mm] 100

Mindestbauteildicke

=
A

[mm] 100

Schema der Diibelabstande

ejotherm NTK U

Anhang B 2
Verwendungszweck

Montagekennwerte,
Mindestbauteildicke, minimale Achs- und Randabsténde

Z22880.17 8.06.04-490/16
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Montageanleitung

1
@z 8 mm
el bl GEXXXKXIX LRI Bohrerlange festlegen.

[ -

Bohrloch senkrecht zur Oberflache
des Untergrundes erstellen.

Reinigung des Bohrlochs 2-3 mal.

Dubel in das Bohrloch einsetzen.
Die Unterseite des Tellers muss
blindig mit dem Warmedamm-
Verbundsystem sein.

Den Spezialnagel mit dem
Hammer einschlagen.

Eingebauter Zustand des
ejotherm NTK U.

ejotherm NTK U

Anhang B 3
Verwendungszweck

Montageanleitung
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Tabelle C1: Charakteristische Zugtragfahigkeiten Ngy in Beton und Mauerwerk je Diibel in kN

o gjotherm
Dibeltyp NTK U
Verankerungsgrund Rohdichte- Mindest-

druck-
Kiesse festigkeit Bemerkungen e New
o fg ' g verfahren |  [kN]
3 b

[kg/dm?] (N/mm?]
Beton C12/15 EN 206-1:2000 Hammer 0,6
Beton C16/20 — C50/60 EN 206-1:2000 Hammer 0,9
Eﬂgu:r;éige[, M2 Querschnitt bis 15 % durch
DIN 105-100:2012-01 / >1,8 12 LE;hu;‘:gcs;]en:(;zE:[ezrltjr Hammer 0,9
EN 771-1:2011 getlache
Kalksandvollstein, KS Querschnitt bis 15 % durch
z.B. nach DIN 106:2015-06 / >1,8 12 Lochung senkrecht zur Hammer 0,9
EN 771-2:2011 Lageflache reduziert
Hochlochziegel, HLz Querschnitt mehr als 15 %
z.B. nach >1.0 5 und weniger als 50 % durch Dreh- 06"
DIN 105-100:2012-01/ ’ Lochung senkrecht zur bohren '
EN 771-1:2011 Lageflache reduziert
alksandiachstein, Ik, Querschnitt bis 15 % durch
%i%; nach >1,4 12 Lochung senkrecht zur il 0,92
DIN 106:2015-06 / ' 0 ﬂ?t’che e bohren '
EN 771-2:2011 getia

am Bauwerk zu ermitteln.

am Bauwerk zu ermitteln.

Der Wert gilt fir AuBenstegdicken von 2 14 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfahigkeit durch Ausziehversuche

Der Wert gilt fiir AuBenstegdicken von = 20 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfahigkeit durch Ausziehversuche

ejotherm NTK U

Leistungen

Charakteristische Zugtragfahigkeit

Anhang C 1
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Tabelle C2: Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient gemén EOTA Technical Report
TR 025:2007-06

. ; punktbezogener
Dammstoffdicke Warmedurchgangskoeffizient
Dibeltyp
hp x
[mm] WIK]
ejotherm NTK U 50-180 0,000

Tabelle C3: Tellersteifigkeit gemaB EOTA Technical Report TR 026:2007-06
Durchmesser Tragfahigkeit Tellersteifigkeit
. des Dibeltellers des Dibeltellers
Dibeltyp
[mm] [mm] [kN/mm]
ejotherm NTK U 60 1,44 0,5
Tabelle C4: Verschiebungen
Verankerungsgrund Rohdichte- Mindest- Zugkraft Verschiebung
klasse Druckfestigkeit
p fo N 3(N)
[kg/dm?] [N/mm?] [kN] [kN/mm]
Beton C12/15
(EN 206-1:2000) 07 0@
Beton C20/25 — C50/60
(EN 206-1:2000) 0.3 98
Mauerziegel, Mz
4
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011) 218 1= e &
Kalksandvollstein, KS
] b3 4
(DIN 106:2015-06 / EN 771-2:2011) 218 12 08 B
Hochlochziegel, HLz
) > 0,3
(DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011) L0 e O
Kalksandlochstein, KSL
) 0,3 0,4
(DIN 106:2015-06 / EN 771-2:2011) 2% L
ejotherm NTK U
Anhang C 2

Leistungen

Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient, Tellersteifigkeit,

Verschiebungen
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